
•	 	 Energiezuinig

•	 	 Biedt zowel directe als indirecte verdampings-
koeling 12 lbs/uur (5 kg/uur) = 1 ton koeling

•	 	 Meerdere zonecapaciteiten in luchtbehande-
lingsinstallaties, leidingen en open ruimtes

•	 	 Volledige waterbehandelingsopties 
verkrijgbaar bij DriSteem

•	 	 Ventilatorondersteuning beschikbaar voor 
toepassingen in open ruimte

Hogedruksysteem

ADIATEC®- 

LUCHTBEVOCHTIGER

VERDAMPINGSKOELING EN BEVOCHTIGING
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Meer informatie

DUURZAME KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID

Gevoelige warmtewisselaar met bypass-kleppen (beide luchtstromen)

VerdelingslocatieUitlaat-
lucht

Buiten-
lucht

Terugge-
voerde 
lucht

Toevoer-
lucht

Uitlaatven-
tilator

Toevoer-
ventilator

Verwarmingsspoel

Eindverdampings-
media

Verdelingslocatie
Koelingsspoel

Indirecte verdampingskoeling

Directe verdampingskoeling

Bevochtiging

Filter

Eindverdam-
pingsmedia

Filter

Directe verdampingskoeling voegt vocht toe aan de toevoerlucht 
terwijl het tegelijkertijd de ruimte bevochtigt en koelt.

Indirecte verdampingskoeling vindt plaats in de warmtewisselaar 
zonder toevoeging van vocht. Luchtkoeling voordat deze de ruimte 
binnengaat en zonder vocht toe te voegen aan de ruimte.

Hier wordt een hogedruksysteem afgebeeld. 

DIRECTE OF INDIRECTE VERDAMPINGSKOELING

HOGEDRUKSYSTEEM
Verdampingskoel- en -bevochtigingssystemen onttrekken warmte aan lucht om 
onverhit water afkomstig van hogedrukspuitmonden of bevochtigde media te 
verdampen. Dit proces verhoogt de relatieve luchtvochtigheid (RV) en verlaagt 
de drogebolluchttemperatuur. Deze systemen bevochtigen en koelen lucht 
daardoor zeer efficiënt. Bij toepassingen binnen ruimtes kunnen de koeling 
en bevochtiging direct naast de specifieke toepassingsbehoefte plaatsvinden. 
Dit type toepassing geeft 100% verdamping doordat de sproeiers voorzien 
zijn van ingebouwde “anti-druppel”-regelkleppen. Hogedrukverneveling is 
voordelig wanneer de eindgebruiker een grote belasting en meerdere zones 
heeft en kan profiteren van gratis koeling. Wanneer deze drie factoren 
aanwezig zijn, kunnen de operationele levensduurkosten beduidend minder 
zijn dan bij andere technologieën.

VERMINDERT DE KOELBELASTING

Met het absorberen van het water in de lucht, vermindert het 
verdampingskoeleffect de koelbelasting van het gebouw. Twaalf pond 
onverwarmd verdampt water (damp) vermindert de koelbelasting met ongeveer 
één ton, waardoor u ongeveer 12.000 Btus (3,5 kW) bespaart. 

TOEPASSINGEN

Adiabatische luchtbevochtigers maken gebruik van de hittetoename uit 
bronnen als printers en verpakkingsmachines, datacenters, binnenlandbouw 
en productiefaciliteiten om water te verdampen voor bevochtiging en gratis 
koeling. 

ONDERHOUDSARM

Hogedruksystemen zijn zeer onderhoudsarm. 
De roestvrijstalen pomp van het hogedruksysteem is ontworpen om 
8000 uur te werken voor de eerste onderhoudscontrole en de roestvrijstalen 
verdeelspuitmonden en -spruitstukken zijn onderhoudsvrij. 

Het hogedruksysteem biedt ultra-zuiver water dat geen wit stof achterlaat als 
het wordt gebruikt met waterzuiveringsopties van DriSteem. 

Het DriSteem-hogedruksysteem levert 
verdampingskoeling en -bevochtiging naar 
meerdere zones in luchtbehandelaars, kanalen 
en open ruimtes. De Vapor-logic-regelaar biedt 
uitgebreid beheer van alle systeemvariabelen.
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Tabel 3-1: 
Specificaties Adiatec-hogedrukpompstation

Model 250 500 1000 1750 2500 3500 5500

Systeemcapaciteit,  
lbs/uur (kg/u)

250

(113)

500 

(227)

1000 

(454)

1750 

(794)

2500 

(1134)

3500 

(1588)

5500 

(2495)

Systeemspanning/
fase, stroomsterkte

50 Hz
230/1, 5,2

400/3, 1,9

230/1, 9,2

400/3, 3,3

230/1, 16,9

400/3, 3,6
400/3, 8,1 400/3, 10,6 400/3, 14,7 400/3, 20,6

60 Hz

240/1, 5,2

480/3, 1,6

600/3, 1,3

240/1, 7,3
480/3, 2,2
600/3, 1,8

240/1, 13,8
480/3, 4,0
600/3, 3,2

480/3, 6,6

600/3, 5,3

480/3, 6,6

600/3, 5,3

480/3, 9,2

600/3, 7,3

480/3, 12,6

600/3, 10,1

Zekeringmaat  
(zie opmerking 1)

50 Hz
230/1, 25

400/3, 15

230/1, 35

400/3, 15

230/1, 50

400/3, 20
400/3, 30 400/3, 35 400/3, 40 400/3, 50

60 Hz

240/1, 25

480/3, 16

600/3, 6

240/1, 35

480/3, 10

600/3, 6

240/1, 50

480/3, 15

600/3, 10

480/3, 30

600/3, 15

480/3, 30

600/3, 15

480/3, 35

600/3, 20

480/3, 40

600/3, 20

Afmetingen 
(B/D/H), 
inch (mm)

50 Hz
24/24/60

(610/610/1524)

24/24/60

(610/610/1524)

24/24/60

(610/610/1524)

24/30/60

(610/762/1524)

24/30/60

(610/762/1524)

24/36/60

(610/915/1524)

24/36/60

(610/915/1524)

60 Hz
24/24/60

(610/610/1524)

24/24/60

(610/610/1524)

24/24/60

(610/610/1524)

24/24/60

(610/610/1524)

24/30/60

(610/762/1524)

24/30/60

(610/762/1524)

24/30/60

(610/762/1524)

Afmetingen 
(B/D/H) met optie 
van redundante 
hogedrukpomp, 
inch (mm)

50 Hz
24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

Raadpleeg de 
fabrikant

Raadpleeg de 
fabrikant

60 Hz
24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

Operationeel 
gewicht, lbs (kg)

50 Hz 275 (125) 325 (147) 350 (159) 375 (170) 400 (181) 450 (204) 525 (238)

60 Hz 275 (125) 300 (136) 325 (147) 325 (147) 350 (159) 400 (181) 450 (204)

Bedrijfsgewicht 
met optie van 
redundante 
hogedrukpomp, 
lbs (kg) 

50 Hz 375 (170) 425 (193) 480 (218) 510 (231) 575 (261)
Raadpleeg de 

fabrikant
Raadpleeg de 

fabrikant

60 Hz 375 (170) 400 (181) 475 (216) 475 (216) 500 (227) 625 (284) 700 (318)

Transportgewicht, 
lbs (kg)

50 Hz 295 (133) 349 (158) 376 (170) 403 (182) 430 (195) 485 (220) 564 (255)

60 Hz 296 (134) 323 (146) 349 (158) 349 (158) 376 (171) 430 (195) 484 (219)

Transportgewicht 
met optie van 
redundante 
hogedrukpomp, 
lbs (kg) 

50 Hz 403 (182) 456 (206) 516 (234) 548 (248) 618 (280)
Raadpleeg de 

fabrikant
Raadpleeg de 

fabrikant

60 Hz 403 (183) 430 (195) 511 (232) 511 (232) 538 (244) 672 (305) 753 (341)

Diameter 
watertoevoeraansluiting, 
inch  
(zie opmerking 2)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

3/4

(18 mm)

3/4

(18 mm)

3/4

(18 mm)

Diameter aansluiting van 
water onder hoge druk, 
inch  
(zie opmerking 2)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

Motorvermogen 
hogedrukpomp, 
pk (kW)

50 Hz
1 (0,75)

2 (1,5) 4 (3) 5,5 (4) 7,5 (5,5) 10 (7,5) 15 (11)

60 Hz 1,5 (1,1) 3 (2,2) 5 (3,7) 5 (3,7) 7,5 (5,5) 10 (7,5)

Opmerkingen:
1. �Beveiliging van bedrading en circuits met afgeleide stroom (Type RK1, J, of T smeltveiligheid) te verstrekken door installateur volgens vereisten 

van NEC.
2. Hogedruk-compressiefittingen. Metrische adapter bevestigd aan het systeem (optioneel) voor eenheden van 50 Hz.
3. �De eenheid wordt verzonden met een flexibele hogedrukslang van 36 x 1/2 inch en een koppelstuk van 1/2 inch voor gemakkelijke 

aansluiting op stoomverdeelleidingen.
4. 25 psi (170 kPa) toevoerwaterdruk bij 125% van maximum debiet, maximum van 60 psi (415 kPa).
5. De standaard behuizing op de RO-400-serie is NEMA 1.
6. Voorfilter meegeleverd, 5 micron, op pompstation.

SPECIFICATIES
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Betrouwbare kwaliteit van de 
brancheleider
Sinds 1965 is DriSteem de marktleider 
met creatieve en betrouwbare 
bevochtigingoplossingen. Onze 
focus op gebruiksvriendelijkheid en 
eigenaarschap wordt duidelijk in 
de bouw van DriSteem-producten. 
DriSteem is marktleider met een 
tweejarige beperkte garantie en 
optionele verlengde garantie. 

Voor meer informatie: 
www.dristeem.com 
sales@dristeem.com

Bezoek onze website voor de meest 
recente productinformatie:  
www.dristeem.com


