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Technische kenmerken
•	 Capaciteit van 2,7 - 46 kg/u, sluit tot 16 eenheden aan voor 

een capaciteit tot 740 kg/u

•	 Betrouwbare en onderhoudsarme 
weerstandsverwarmingselementen

•	 Beschikbaar voor drinkwater, onthard water en DI/RO-
water

•	 Breed scala aan standaardspanningen, 

	— Inclusief 230V - 1 fase, 400V - 3 fasen, 50-60hz

	— Intern voedingscircuit van 24VAC

•	 Vapor-logic®-controller met LCD-toetsenpaneel

•	 18-gauge 304-roestvrij stalen verdampingskamer met Heli-
arc gelaste naden

STOOMBEVOCHTIGER: DRISTEEM HUMIDI-TECH® (HT)

De Humidi-tech-weerstandsstoombevochtiger van DriSteem biedt steriele, geurloze en hygiënisch perfecte 
stoombevochtiging voor een breed scala aan toepassingen en gebouwtypes, waaronder gezondheidszorg en 
farmaceutische industrie, musea, kunstgalerieën, commerciële, industriële en overheidsfaciliteiten en meer. DriSteem 
Humidi-tech-luchtbevochtigers met ruimteverdelingseenheden (SDU) verspreiden de stoom zonder zichtbaar 
stoomspoor. Dit maakt de Humidi-tech ideaal voor gebruik in afgewerkte ruimtes. Humidi-tech kan ook samen met 
een stoomverdeelbuis of een paneel voor stoomverdeling in het 
kanaal worden gebruikt. 

Hoofdkenmerken
•	 Nauwkeurige relatieve - vochtigheidsregeling, geschikt voor de meeste bevochtigingsvereisten (+/- 3% van output)

•	 Bediening van het standaard solid-state relais (SSR) met een oneindig variabel prestatiebereik van 0-100% 

•	 Elektronisch bewaakt waterpeil

	— HT-model voor drinkwater/onthard water

	— HT-DI voor omgekeerde osmose (RO)/gedeïoniseerd (DI) water

•	 Beheer van kalkaanslag

	— Opties voor volledige afvoer minimaliseren het energie- en waterverbruik en verwijderen neergeslagen 
mineralen uit de reinigbare verdampingskamer

	— Door gebruiker instelbare waterskimmerfunctie voert vuil en verontreinigingen van het wateroppervlak af om 
het onderhoud te verminderen.

	— Constante thermische expansie en contractie van de verwarmingselementen zorgt voor continue 
mineraalafzetting

•	 Hygiëne: aanpasbaar aftappen einde seizoen (HT-model standaard, HT-DI-model heeft een extra optie nodig)

	— Dankzij een elektrische afvoerklep kan de tank aan het einde van een bevochtigingsseizoen automatisch 
worden afgetapt.

•	 Aansluiting semi-rigide stoomslang standaard en harde buis optioneel 

•	 De behuizing is zo ontworpen en beveiligd dat onbedoeld contact met elektrische componenten wordt 
voorkomen.

•	 De deksel kan eraf, wat de toegang tot de verdampingskamer en elektrische aansluitingen makkelijker maakt en 
waardoor de tank kan worden verwijderd voor onderhoud

•	 Voorgeponste montagegaten in sleutelgatstijl bevinden zich op het midden van 16 in (406 mm) voor eenvoudige 
wandmontage en nivellering.

Humidi-tech elektrische bevochtiger
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•	 Tanktemperatuurregeling  - weergegeven in realtime op het display.

	— Houdt de watertemperatuur van de verdampingskamer boven het vriespunt

	— Houdt een door de gebruiker gedefinieerde vooraf ingestelde watertemperatuur in de verdampingskamer 
in stand

	— Zorgt voor snelle opwarming van het water in de verdampingskamer nadat om bevochtiging is gevraagd, zodat 
100% wordt gebruikt totdat stoomproductie optreedt

	— Biedt backup- overtemperatuurbescherming voor de schakelaar voor overtemperatuur

•	 Schakelaar overtemperatuur: een in de fabriek gemonteerde en bekabelde UL-limietregelingssensor met 
handmatige reset detecteert overtemperatuur en haalt de energie van regelingen van het verwarmingscircuit. 

•	 Fabrieksgarantie: 2 jaar na installatie of 27 maanden na datum van verzending.

Details Vapor-logic®-controller
De Vapor-logic-controller met toetsenpaneel-display is standaard op elke Humidi-tech-stoombevochtiger en biedt 
nauwkeurige, responsieve RV-bediening, terwijl de PID-bediening het systeem instelt voor maximale prestaties

•	 Bediening

	— BACnet, LonTalk of Modbus zorgt voor interoperabiliteit met 
meerdere gebouwautomatiseringssystemen.

	— Alle relevante regelsignaalaansluitingen (mA en VDC) van externe 
vochtigheidsregelaars zijn mogelijk, 0 (2) - 10 V of 0 (4) - 20 mA

	— Een webinterface maakt het mogelijk om systeemfuncties via 
ethernet in te stellen, te bekijken en aan te passen, rechtstreeks of 
op afstand via een netwerk.

	— Real-time klok maakt tijdstempel op alarmen en berichten mogelijk, 
evenals nauwkeurige planning van afvoer en spoeling.

	— Programmeerbare uitgangen maken signalering en 
apparaatactivering op afstand mogelijk.

	— Mogelijkheid voor drie (3) externe limietcontroles: 
luchstroomtestschakelaar, apparaat voor hoge limiet vochtigheid 
(AAN/UIT hygrostaat of modulerende hoge limiet-zender), en master 
inschakelen/uitschakelen

	— Slijtageverdeling contactgevers verdeelt cycli over meerdere 
contactgevers, voor gelijke slijtage en een langere levensduur van de contactgevers.

	— Hulptemperatuursensor/zender maakt temperatuurcompensatie mogelijk om condensvorming te voorkomen 
of de luchttemperatuur te controleren, bijvoorbeeld in een kanaal

•	 Probleemoplossing en onderhoud

	— USB-poort maakt firmware-updates en gegevensback-up en herstelacties eenvoudig.
	— Alle software-updates kunnen gratis worden gedownload van de Dristeem-website (www.dristeem.com)
	— Gegevenslogboeken (van een halve week tot 15 weken) kunnen worden gedownload naar een PC voor 
het bekijken en analyseren van bedrijfsparameters, energiegebruik, berichten, alarmen.

	— Cyclusteller activeert een bericht wanneer het tijd is om de contactgevers te vervangen
	— Testuitgangfunctie om werking van onderdelen te verifiëren
	— Functie test luchtbevochtiger met gesimuleerde vraag om prestaties te valideren

•	 Toetsenpaneelinterface 

	— Eenvoudig te gebruiken menu's voor alle bevochtigerfuncties.
	— Protocollen, berichten en alarmen die op het verlichte display worden weergegeven
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Display met toetsenpaneel van 
Vapor-logic-controller 
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Type*
(-)

Stoomdop
(kg/u)

A
(A)

Spanning**
(V)

Fase
(Ph)

Stoomuitlaat
(DN)

Afmetingen  
HxBxD
(mm)

Transp. 
Gewicht
(k)

HT-2 2,5 8 230 1 DN40 614x409x472 37

HT-4 5,4 8,7 400 3 DN40 614x409x472 37

HT-6 8,2 13 400 3 DN40 614x409x472 41

HT-8 10,9 17,3 400 3 DN40 614x409x472 41

HT-10 13,6 15,2 400 3 DN50 614x409x472 43

HT-12 16,3 17,3 400 3 DN50 614x409x472 43

HT-14 19,1 20,2 400 3 DN50 614x409x472 43

HT-16 21,8 23,1 400 3 DN50 614x409x472 43

HT-21 28,6 30,3 400 3 DN50 614x409x472 44

HT-25 34 36,1 400 3 DN50 614x409x472 44

HT-30 40,8 43,3 400 3 DN50 614x409x472 47

HT-34 46,3 49,1 400 3 DN50 614x409x472 47

Technische kenmerken

* HT-model voor standaard drinkwater en onthard water, HT-DI voor omgekeerde osmose- en 
gedeïoniseerd water 
**bereik van 50-60Hz

Goedkeuringen
•	 CE-, ETL-certificering 

Opties
•	 LonTalk-interface
•	 316-RVS-tank
•	 Aftappen einde seizoen voor HT-DI 

Toebehoren
•	 Hygrostaat hoge limiet 
•	 Luchtstroomtestschakelaar
•	 RV-zender
•	 Condensaatpomp
•	 Afvoerwaterkoelingsapparaat (Drane-kooler™): Het afvoerwater wordt automatisch 

gekoeld tot onder 60°C voordat het in de afvoer wordt gevoerd, zodat pvc-leidingen 
kunnen worden gebruikt.

Productinformatie
•	 Productinformatie Humidi-tech-weerstandsbevochtiger:  

www.dristeem.com/support-and-literature/literature-product-resources/by-
product/humidi-tech
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DRI-STEEM Corporation 
Een dochteronderneming van Research Products Corporation 
De bedrijfsactiviteiten van DriSteem in de VS zijn ISO 9001:2015 
gecertificeerd
www.dristeem.com
Hoofdkantoor in de VS: 
14949 Technology Drive 
Eden Prairie, MN 55344 
800-328-4447 of 952-949-2415 
952-229-3200 (fax)
Europa:
+3211823595 
sales.europe@dristeem.com 
Continue productverbetering is beleid van DriSteem Corporation; 
daarom zijn productkenmerken en specificaties onderhevig aan niet 
aangekondigde veranderingen.
DriSteem en Vapor-logic zijn gedeponeerde handelsmerken van 
Research Products Corporation en handelsmerkregistratie is 
aangevraagd in Canada en in de Europese Unie.
Product- en bedrijfsnamen die in dit document gebruikt worden kunnen 
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn. Deze worden enkel 
voor uitleg gebruikt, waarbij geen inbreuk op rechten wordt beoogd.
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