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SCHEMAS DE L’HUMIDI-TECH®

Figure 3-1: Schéma de PHumidi-Tech
Pour fonctionner, 'humidificateur
HUMIDI-TECH standard a
besoin d'une conductivité Tuyau vapeur 38 mm ou
de 'eau de 100 pS/ecm 80 mm est raccordé 2 la
{35 mg/l). Ainsiil ne pourra  rampe dinjection dans
pas fonctionner avec de 'eau 1293
déminéralisée. (Voir modéile

‘ Dl ci-dessous.) Reccord au fuyay vapeur

Tube de retour
des condensats

Panneau avant amovitle
Trou pour goujon d'ancrage avec senure
Passage des tuyauteries et

/ raccordements électrigues

Raccord au tuyau vapeur

! Patte de montage

mural \

La base de 'appareil est sous forme de
‘ plateau, avec vidange filetée, paur

raccordement & la tuyauterie de vidange \

Fiexible entrée eau

Raccord tuyau souple 20 mm @
a la sortie dcumeur et raccord

du chantier de vidange du trop-plein

Vidange de la chambre
de vaperisation
raccordée par un flyau
souple 20 mm 2
I'dlectrovarne de
vidangie programmabie

Boulons & oreilles

Résistances gainées en

alliage INCOLOY Chambre de .
vaporisation Chambre de vaporisation sur glissiére permet un OM-287A
amovible accés facila pour le nettoyage

Figure 3-2: Schéma de I'Humidi-Tech DI
(Eau déminéralisée)

Uhumidificateur HUMIDI-TECH DI IW;US‘;&PG“’ 95133 mm

. soa e P ] mm &
illusiré ici _est concu spem?lement raccordé & Ia rampe
peour fonctionner avec de 'eau dinjection dans Ia gaine

déminéralisée.

Raccord au tuyau vapeur
Patte de mentage

mural
Boulons 2 \

Trau pour goujon d’ancrage
Passage des tuyauteries et raccordements électrigues

Raccord au tuyau vapeyr
orailles Panneau
Tuyau souple £ 20 mm raccordé A la avant |
/ sortie du trop-plein avec |
La base de I'apparsil ast sous forme \Y;dir;ga‘;h%? la Cham: d: serryre
d'un plateau, avec vidange fitetde, 'unptu au Sou al e: %0 _,
pour raccordement & la tuyauterie @20 %m P
de vidange du chantier au robinet &
sphére
Vanne d'appoint
d'eau 2 fiotteur
Commutateur faible niveau* Chambre de
vaparisation
. amovible Chambre de vapuarisation sur glissiars
. Aésistances gainées en emet un accés factte pour le netioyage
*Attention: Les contacts du commutataur faible alliage |Nco|£_;(a)\( p P ¥ag
niveau sont normalement ouverts guand le flotteur est 0OM-288A

dans sa position !a plus basse.
Nota: Tous les panneaux, portes et couvercles sont raccordés A la masse & ia
barrette de mise & la terre. S'assurer de bien les rebrancher aprés i'entretion de la
machine.



INSTALLATION

Emplacement et Montage de
Phumidificateur HUMIDI-TECH®
Lhumidificateur HUMIDI-TECH est congu pour étre
monté sur un mur et doit étre installé & proximité d’'une
gaine. '

- Avani de choisir 'emplacement de ¥ humldmcateur
considérer les points suivants:
» Accas facile a la gaine
"+ Raccordements électrigue et plomberie
+ Espace libre autour de 'appareil

Prévoir un dégagement de 800 mm sur le devant de
Pappareil et de 600 mm sur le ¢dté droit pour pouvoir
avoir accés a la chambre de vaporisation pour son
nettoyage et au compartiment électrigue.

Prévoir également les raccordements au secteur :
électrique, & 'eau d'alimentation et & 'évacuation. Ces |

raccordements se font par le coin arriére inférieur droit *

de 'appareil.

Exemples de montage de la rampe d’injec:’”tion

Figure 4-1: Montée horizontalement dans la
gaine

Tuyau souple &35 mm
{50 mm pour YM25)

OM-228

Le tuyau souple et la rampe d'injection doivent &ire inclinés vers Thumidicatsur
avec une pente régulidre de 165 mm/m minimum. Utliser un systéme & muiti-
rampes pour e modale VM34. :

Figure 4-2: Montée horizontalement dans la gaine
au dessous de "humidificateur HUMIDI-TECH

75 mm - 125 mm {150 mm &
300 mm pour VM25 et VM34)

OM-223

Un sighon doit &tre prévu dans le tuyau d'évacuation des condensats {voir :
schéma) pour maintenir |2 pression de fa vapeur Ufiliser un systéme a mulgi-
‘rampes pour le modéle VM34. .

* pest pas conseilié d'utiliser de tuyau souple. Utiliser & sa place un tube rigide

- VM3

Pour le montage sur une cloison lattée, repérer les lattes
et positionner le support mural de fagon &.ce que chacun |
des deux trous se centrent sur une laite. Marquer
Templacement des trous et percer des frous de guldage
de @ 6 mm. Fixer le support au mur au moyen des tire-
fonds foumis. Pour maintenir Parmoire sur la patte de
montage, insérer un tire-fond dans le trow situé a 'arriere

" de Parmoire, au dessus de Pouverture prévue pour les

raccordements.

Pour montage sur mur a briques creuses ot en béton
coulé, positionner ta patte de fixation et marquer

. - Femplacement du deuxidme trou & partir de chaque

extrémité. Percer des trous de guidage pour deux
boulons d'ancrage & 6 mm. Fixer la patte.

Quand 'humidificateur HUMIDI-TECH est dans sa
position définitive, enlever les clés de la.serrure du

-parineau et les entreposer dans un endroit sur.

Figure 4-3: Montage vertical (En option)

OM-230

Ce montage n'2st pas recommandé pour les madéles YM-10, VM-12, YM-186,
VM-25 et VN34,

NOTAS IMPORTANTS: Quand l2 gaine s& frouve 3 plus de 3m de lapparal, il

2 int40 mm. Utitiser un systéme multi- rampe d‘mlectlon pour le mudéie




INSTALLATION

Installation d’une rampe

avec tube d’évacuation des

condensats

* Monterlarampe d'injection de
niveau. '

* QOrienter la rampe d’injection de
facon & ce que les petites

. N 80 mm
rampes soient dirigées vers le = -
haut. () |80 mm

'

) CHE
O |80 mm
& ol §

80 mm

Figure 5-1: Mono-rampe

Longueur
dinsertion

—

mm . . .
Petites rampes pré-moulées en

P résine haute termpérature
\Tube (vidange des

/ Condensais) on ackr
%" inoxydable @ axt.
15 mm*
Patie de
montage

Cache-entrée amovible (pemet
d'adapter I'enfoncement de la
rampe & la largeur de la gaine
dans une fourchette de 65 mm)

OM-351-%

*Tube de condensats de @ 15 mm r'est pas nécessaire mi fourni
quand le débit de vapaur est de 15 kg/h ou moins par rampe
d'injection. Maintenir une pente réguliére de 64 mm/m minimum
vers I'humidificateur.

Figure 5-2: RAPID-SORB® avec évacuation des condensats au sol

Rampe d'injection

Frofilé en acier inoxydable
25 mm x 40 mm

/

’Flux d'air

Petites rampes ]

{Gainet \

Raccord coulissant ou

[/

/ Caghe-entréa

manchon en fuyau flexible

J

{1l

Patte de montage

Tuyau
souple
ou tube

rigide Collegteur

/

150 mm min.

125 mm min.

Pente de 10 mm/m
minimur,

Espace d'air 25 mm Tube de vidange des
} condensats @ 20
Evacuation & I'air libre

mm, {(non foumni}**

OM-224-1

**Nota : Les tuyauieries d’évacuation des condensats doivent résister a

Feau & 160°C.

Dimensions minimum du tube d’évacuation des condensats :
* Une ou deux rampes - @ in 15 mm ’
= Trois ou plus - @ in 20 mm




INSTALLATION

Raccordement de la rampe d’injection a Il est indispensable de suivre ces recommandations
I'humidificateur " pour éviter une contre-pression de excessive dans

* Le raccordement peut s'effectuer au moyen d’un Idhumidrilcat%t’rr qui fourﬁt entra; ner ;e craci:iot?ment_
tuyau soupie ou d’un tube rigide. es rampes d'injection, I'évacuation forcée de la

. r doiv r un e 38 vapeur par les siphons, ou une fuite au niveaudes
;?sl:::?nux vaped ent avolr un @int. d mm joints. Consulter votre représentant DRI-STEEM sila

* Maintenir une pente regullere vers 'humidificateur Qistance en:cre Phumidificateur et la rampe dinjection
de 50 mm/m minimum. risque de dépasser 6 m.

* Des coudes de 90° & petit rayon sont déconseillés.
Litiliser & la place deux coudes de 45°, & 300 mm
d’'intervalies ou des coudes de 90° & grand rayon.

* Un tube & paroi mince va chaufier plus vite et :
entrainera moins-de perte de vapeur au démarrage

. que les tuyaux & parol épaisse. o

+ Le calorifugeage des tuyauteries rigides réduirala
perte de charge en vapeur entrainé par la
condensation.

s Voir figure 4-2 page 4 pour le montage de
Phurnidificateur au-dessus de la rampe d'injection.




TUYAUTERIE

Les fuyaux ¢’alimentation en eau peuvent étre réalisés
en matiére approuvée (cuivre, acier, plastique). Le
raccordement & 'humidificateur est en 3 1/4 pouce.
Prévoir un antibélier, si nécessaire (pression d'eau de
170 kPa minimum & 520 kPa maximumj.

Les tuyaux d’évacuation peuvent étre réalisés en
matiére approuvée {cuivre, acier ocu plastique résistant
2 'eans bouiflante, 100°C minimum). Si 'évacuation par
gravité n'est pas possible, utiliser une petite pompe de

Disposition des tuyaux de vidange
Figure 7-1: Vidange adjacente au mur

Armoire ge
\-w,:l—_" =

PRumnidificateur
Vidange de I'anmoire de

Mhumidificateur {raccord &
souder 1/2 pouce, demi-

3 Py manchon d’accouplement)
Tube de vidange de \ D e Tube de vidange de
Phamidifeatew en Nl Sclsmm/_ I'esmeire an Cuivre
cuivre © 20 mm == 310 mm

305 == ———— Espace d'air 25 mm
= mm S .
Voir réglsmentation en vigueur — - .,.____.,;-::' Coupleur de réduction

pour le dimensiannement de ta approprié - sert d'entonnair *
vidange. Prévoir une évacuation

minimum par humidificateur

relevage. Les dimensions des raccords sont 3/4 pouce
pour la vidange de la chambre de vapaorisation et 1/2
pouce pour la vidange de 'armoire. (Voir figures 7-1 et
7-2 pour la disposition des tuyaux de vidange). La
vidange de la chambre de vaporisation et la vidange de
larmoire doivent &tre raccordées séparément et

canalisées vers un receveur au sol. Un raccordement o
commun pourrait entrainer un refoufement d’eau dans ‘
larmoire provoquant éventuellement des défauts de

fonctionnement de lhumidificateur. ‘

Figure7-2: Vidange a I'intérieur ou traversant le mur

Aroire de
Fhumidificateur —._

Raccord de vidange de |- ~ Patie de montage
Yhurnidificalew (raccord
& souder 20 mmy}
Eiectrovanne
de vidange de
Vhumleificateur Phumidificateur en
Vidange du amoire cuivre 50 mm

de {humidificateur
{raccord & souder 1/2

=] |

. i Coupleur de
pouce, dami-manchon— " = (T 20 mm -
d’accouplement) / | j_ ; rédl:zik:n o

Tube de vidange du armoire — aPP prie fe
en cuivre 10 mm - — d'entonnoir

Espace g'air 25 mm

OM-1008

*Ne pas placet lentannoir directamant au-dessous de Fhumidificateur
mais le décaler & droite ou & gauche de 'armeire.

Nota: Positionner le iuyau de vidange de \'armoire
aussi loin que possible du tuyau de vidange de la
chambre de vaporisation. Ceci empéchera la
montée de vapeur dans le tuyau de vidange de
larmoire qui pourrait entrafner de la corrosion au
fond de Farmoire. Une autre solution possible est de
prolonger le tuyau de vidange de 'armoire.

' \pir réglemnentation
en vigueur pour g
dimensionnement de
la vidange. Prévoir
ung &vacuation
minimum par
humidificateur

— Mur
Tube de vidange de



RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Tout le céblage doit &tre fait conformément a la
réglementation en vigueur, et au schéma Slectrique de
FHUMIDI-TECH® et HUMIDI-TECH Dt gui se trouve a
intérieur du panneau amovible sur le cHté droit de
larmoire de humidificateur. Le schéma se trouve &
Fintérieur de ia boite de commande. Les cébles de

- puissance doivent étre classés & 105°C minimum.

Bornier d'alimentation - Panneau
€lectrique de FHUMID-TECH

Se référer a llintensité indiquée sur la plague

Lors du choix de Femplacement de 'HUMIDI-TECH,
éviter des endroits proches de sources d’émissions
électromagnétiques telies que des transformateurs.

Figure 8-1: Raccordements a faire sur chantier

Cable

signalétique et utiliser les tables suivantes pour
dimensionner les fils conducteurs, la gaine et le
disjoncteur & fusible.

Table 8-1 : Section des fils et gaines

@ Gaine mm

Section

3 Conducteurs
+ Terre

2 Conducteurs

+ Terre

*Intensité A AWGE mmz Mise & la terre ;

Les cables de régulation et de puissance doivent &tre installés dans des gaines,
goulottes ou plateau de ciblage métalliques individuets raccordes a la terre,

Le raccordement & i tevre doit &tre fait au moyen de connexions solides, métal

d'alimentation, voir
dimersionnement -
tables ci-dessus

- GM-1007

] 0-125 14 25| 20 25 sur métal et de qualité radiofréquence. Le fil de terre doit &tre de la méme section
que le fif d"alimentation.
126-18.7 12 4 25 ' 32
16.8 - 25.0 10 6 25 B 32
s1-417 | 8 10} @ 32 :
- Table 8-3: Fusible/
418-542 | B 16 32 40 Interrupteur
*Intensité Intensite
Table 8-2 : Section des fils et gaines Nominale (A) . fusible (A)
Section fil & Gaine mm 0-11.3 13
4 Conducteurs 11.4-13.9 186
*Intensité A AWG mm?2 + Terre* -
140-17.4 20
D-10.0- 14 ] 25 32 =
- 10.1-133 12 4 o 32 17.5-19.2 25
13.4-20.0 10 6 | 32 18.3-21.7 25
20.1 - 33.3 8 10 40 218-27.8 3z
334-433 | 6 | 16 40 57.0-34.8 40
433-567 | .4 25 50 34.8-43.5 50
* A utiliser avec cablage en dtaile pour las résistances & 240 v etalrmentahan 415 v — . - '
** Voir Vintensité sur 12 p&aque mgnaléuque _ 436-525. 63

** Yoir lintensité sur la plaque signalétique

Figure 8-2: Raccordement du blmdage du cable 2 a barrette de mise 3 la terre

Fils de la sonde
h_ygromémque .

Alacare du -
microprocesseur

A la sonde
hygrométrique -

: Blin&age {moins . @
Mise 3 la terre 1 de 50 mm)-

du blindage N@%@@@@@%@@%@OOO

Pour Line efficacité maximum de la cornpatibilité électromagnétique, toutes ies commandss de régulation
hygrométrique, de température et de débit d'air dofvent &ire raccordées au meyen d'un cabie blindé pour plénum
@ plusieurs conducteurs avec une mise 4 1a terre du biindage. Le blindage doit &tra raccordé.2 fa-barrette de
mise & la terre et 54 longueur ot dire intérieure 2 50 mm.. ] )

Cha1008



CAPACITES/ DIMENSIONS ET SPECIFICATIONS ELECTRIQUES ‘

Tableau 9-1: Spécifications Electriques et Capacités ' ‘

VM8 . VM10 VMI2 . VMI6 | VM21  VM25

Poids en ' ; ! |
service (kg) 58 kg 60 kg 70 kg 71kg 71 kg 73 kg 73 kg 48 78 kg 82 kg ‘
P°'(‘;Z)"°' 47 kg 50 kg 52 kg 53 kg 53ky | B54kg | b54kg 26kg 57 kg 61 kg ‘
230V 8 18 24 319 /e | 478 - - - -
kW 1.84 368 | 552 7.36 9.2 11.04 - S - |
Débit kg/h 25 5 | 75 10 | 125 15 - - - -
400V3 - | a7 13 173 15.2 17.3 23.1 30.3 3.t . 481
kW 2 4 8 8 ¢ | 12 18 24 25 34
Débit kg/h 27 5.4 8.2 109 13.6 16.3 218 286 34 46.3
]
Figure 9-1: Dimensions de YHUMIDI-TECH® L
5 Vue supérieure
Nota: Pour les modéles VM16 et VM25, les : _ :
rarmpes de diffusion sont équipées d'un tube f T T
de retour des condensats lors d’une | " |
installation a rampe unique. (Voir consighes Lo I i 400 mm
" . _ . l 1]
d'installation pages 4, 5et6.) ' ! 1 140mm
. l —- {.. I |
Raccord du tuyaw souple —/ —-I 250 mm I—— f
§00 mm _ Raccord du tuyau soupie
’ £ 38 mm ou & 50 mm
. Serrure ¢l o _ / polir YM25 et VM34)
I — j/Pate do ! e i 3
¥ montage Blectrovanne i H
P mural d’alimentation i i
i Support eneauk —| | i
ﬁ_ urg) {ivré pouce h"ﬁ‘ 800 mm
o A P P B e
I —— Panneauy t'alimentation e | X ‘
{ d'acods en eau {non _L ; :
{branchement oumi) [ & L L

i i
- ] électrique) J — . .
Vue latérale \ 50 mm __‘ L_ a5y Y UE aITIETE ‘
mm ’

Hedm\.ame |

gneau 1&" ‘
B0 mm ‘

J:— 70mm

50 jb -
- Raccord plateau de ‘
Autre méthude de raccordement - vidarige ' pouce
en eau et électricité par le o
dessous de Pappareil

Vue de dessous

NPy

OM-218




HUMIDIFICATION D’AMBIANCE AVEC CAISSON DE VENTILATION

'Le caisson de ventitation transformie Fhumidificateur
"HUMIDI-TECH® en-humidificateur d'ambiance. La
rampe de diffusion est intégrée dans le caisson de
ventilation au lieu d’étre placée a Fintérieur d’une gaine.:
Un ventilateur aspire Pair dans e caisson de ventilation
et le fait passer au dessus d’'une rampe de vapeur ol il
absorbe 'humidité et le disperse dans la salle. Le '
caisson de ventilation peut étre utilisé avec tous les
modéles, cependant dans tous les cas, il sera

nécessaire de prévoir un tube de vidange de condensats '

a-partir de la rampe d'injection (Voir figure 11- 1
page 11).

Montage du caisson de ventilation

Il est possible de monier Je caisson de ventilation soit -
directement sur 'armoire de THUMIDI-TECH, soit &
distance sur le mur. Un support mural et deux tire-fonds
sont foumis avec chague caisson de ventilation. (er
les instructions de montage page 4)

Elévation et Portée
Quand ie mélange vapeur/air sort du caisson de ventila-
tion, il se refroidit trés vite et se condense sous forme
de brouillard visible pius léger que l'air. Ce brouillard est
enfraing par le fiux d’air et aura tendance & monter au
plafond. Sice brouillard entre en contact avec une
surface solide {colonnes, poutres, plafond,
.canalisations, etc.) avant de disparaiire, il peut se
condenser et s’égoutter sous forme d’'eau. Pius
lhygrométrie de la salle est élevée, plus Pélévation et !_a
portée seront importanie avant gue le brouillard ne
s'évapore. La portée du brouiliard en métres & partir du
caisson de ventilation est donnée dans La table 11-1,
page 11. '

10

Le caisson de ventilation monté
directement sur I"HUMIDI-TECH

Bouchede |
refoulement | Bouche de
dair reprise

. d'air
Eﬂ

Co GMES

Le caisson de ventilation peut étre monté .

SUT Uun mur, a distance de PHUMIDI-TECH




" HUMIDIFICATION D’AMBIANCE AVEC CAISSON DE VENTILATION

La table 11-1 donne les distances minimum verticale
(ELEVATION) et horizontale (PORTEE) recommandées
pour des humidificateurs d’ambiance a 50% et 60%
d’hygrométrie.

Le caisson de ventilation comprend un ventilateur

740 m¥h et un transformateur de 300VA pour alimenter
le ventilateur (230/1/50). Le schéma électrique du
caisson de ventilation se trouve dans Pappareil.

Lors d'une demande d’humidité, 'humidificateur
commence a produire de la vapeur et le relais de
démarrage enclenche le ventilateur du caissen de
ventilation. La vapeur arrive au caisson de venfilation
et déclenche un temporisateur. Lhumidificateur con-
tinue & produire de la vapeur jusqu’a ce gue les con-
tacts de I'hygrostat s’ouvrent. Le ventilateur continue &
fonctionner jusqu'a ce que le temporisateur est
désamorce.

Quand le caisson de ventilation est dans sa position
définitive, enlever les clés de la serrure du panneau et
les entreposer dans un endroit sur.

Figure 11-1: Caractéristiques meécanigues du caisson
de ventilation

[—— 810 mm ——-I

Sorfie de | |

vapeur —{’} ____________
=== :\ —====r=
‘l
I |
rtie des I L\—F’attes
niensats =

(el
il 1 125 mm
i L.ﬂ—r

3

Entrée de i
-vagelr t260 mm
406 mm

OM-54 Figure 11-2: Détail de vidange du
caisson de ventilation

Tableau 11-1: Poriée du brouillard

50% H.R. 60% H.R.

odée i Efévatio Poe | E!vation P -
Humidificateur] {(m)* {m)* {my* {m)*
Vg 0.30 0.80 0.30 1.05
VMé | 0.30 1.05 0.45 1.05
viie 0.45 1.50 0.60 1.50
VM10 0.45 1.80 0.60 1.80
VM2 0.60 2.10 0.860 245
VM16 0.60 2.45 0.60 260
Vii2h 1.50 4.55 1.50 4.85
VM34 1.80 6.10 2.10. 6.70

*Elévation: La hauteur & laqueile le brouillard s'éléve au-dessus de la
bouche de refoulement d'air de Phumidificateur.

*Portée: La distance & laguelle le brouillard se déplace harizonfalement &
partir de Phumidificateur.
Les surfaces plus froides que la température ambiante ou dans le frajet du
brouilard peuvent provequer de ia condensation et un risque d'égouttement
d'eaw.

Ventilateur 740 mifh
Patte de montage mural

Support mural

1/2" conduit
défoncable

Raccord % pouce

i Vidange 174"
5 {non foumi par
\ Dri-Steam)

(L7554 150 mm minimum
.4 Siphon 75 -125 mm

Espace d'air 25 mm—"

OM-208 Evacuation & Iair libre

19




MISE EN ROUTE ET FONCTIONNEMENT

Introduction _
Quand réquipement a été instalié correctement et
raccordé aux alimentations en eau et en électricité, it -
est prét & fonctionner.

Procédures de mise en route et de
vérification

Avant de remplir Fappareil, vérifier le montage pour
s'assurer qu'll est de niveau et bien stable.

Tuyauterie

S'assurer que tous les raccords ont été effectués selon

les instructions et que la pression de l'eau soit '
satisfaisante.

Raccords electrlques

S’assurer gue toutes les connexions ont été eﬁectuées
selon les codes en vigueur et en suivant le schéma
électrique de PHUMIDI-TECH®fourni.

Attention: Seul du personnel qualifié doit
effectuer ces procédures de mise en route

Figure 12-1: Sonde électronique fiable maintient .
leniveaud’eau (HUMIDI-TECH seulement) :

om21

Cette simple sonde de conductivité a 3 détecteurs agit
sur une électrovanne d'alimentation pour maintenir le .
niveau d'eaunécessaire.

Régulation du niveau d’eau

A la-mise sous tension, I'électrovanne d’alimentation
s'ouvre et remplit la chambre de vaporisation. Elle reste
ouverte jusqu’a ce que I'eau atteint le niveau “A”, puis,
aprés une paLkse de deux secondes, se referme. Pour
s'assurer qu'un siphon se forme dans ie tuyau du trop-
plein, débrancher la prise et le cable de la sonde (sur le
couvercle), pour permettre &f'électrovanne :
d’alimentation de rester ouverte et de surremplir le
réservoir de 'humidificateur. Ceci ne prendra que
quelques secondes. Rebrancher ensuite fa prise et fe:
cable. La résistance sera alors alimentée & la suite
d'une dermande d’humidité.

Remplissage en eau

Pendant le fonctionnement de "appareil, le niveau
d'eau descend progressivement jusqu’a ta sonde “B”, 4
ce momeni-ia, ['électrovanne de remplissage s'ouvre et
remplit & nouveau le réservoir jusqu’au niveau “A”.

Protection “niveau bas”

Sile niveau d’eau descend au-dessous de “C” le
courant alimentant {es résistances est coupé jusqu ‘a
ce que I'eau regagne son niveau correct. Ce systéme

- apporte une protection “niveau bas” en cas de panne

d'alimeniation d’eau.

Ecumeur réglable

Chaque fois que la chambre de vaporisation se remplit,
la surface de 'eau (6 mm) est immeédiatement évacuée
par Yécumeur. Cette eau décantée €limine ainsiles
particules calcaires flottantes formées au cours du .
cycle de vaporisation précédent. Cet écumage élimine
efficacement la plupart des sels minéraux de la méme
facon qu'une déconcentration de surface d'une
chaudiére a vapeur. Ce simple dispositif réduit de
fagon dramatique |a fréquence de nettoyage dela -
chambre de vaporisation.

Caractéristique de la séquence de
vidange/ringage

Ce module de commande comprend un compteur de
temps électronique gui accumule les heures
d’humidification de Fappareil. Lorsque le temps
accumulé atteint Fintervalle de termnps pré-régié, le

‘microprocesseur met automatiguementiecycle de

vidange/rincage enmarche,

La séquence est la suivante:

1. Lavanne de vidange s'ouvre, et commence &
vidanger 'eau de surface y compris les pariicules
calcaires.

2. Quand le niveau de 'eau tombe au-dessous de la
sonde de remplissage, ia varnne d’ahmentatfon
s'ouvre.

' 3. Lesvannes de vidange et d'alimentation restent

ouvertes encore pendant 10 minutes pouf rincerla |
chambre de vaporisation.
4. Lavanne de vidange se ferme alors, ia chambre de
vaporisation se rempiit et la vanne d'alimentation s
. ferme. Le compteur d'heures est remis & zéro et
I'humidificateur se remet en mode de
fonctionnementnormal.




MISE EN ROUTE ET FONCTIONNEMENT

Cycle d’essai de la séquence de vidange/

rincage

La carte du compteur d’heures comprend guatre paires
de broches de connexion repérées 20, 40, 80 et “T”
(TEST). Pour effectuer Pessai:

1. Enleverle cavalier de sa position initiale, le mettre
sur la paire “T” et appuyer & fond.

2. Reégler 'hygrostat sur une valeur suffisamment
élevée de fagon & ce que 'humidificateur fonctionne
pendant au moins une heure.

3. Apras 35 minutes de fonctionnement, fa séguence
sera déclenchée et la vahne de vidange s'ouvrira.

4. Une fois le cycle d’essai terminé, remetire fe
cavalier a sa position initiale, sinon l'apparei
effectuera un cycle de vidange/rincage toutes les 35
minutes.

VAPOR-LOGIC?,

Le pavé digital VAPOR-LOGIC, permet de régler la
quaniité d'eau écumeée pour tenir compte de la dureté
- del'eau. Ce réglage fait varierla durée du
suremplissage lors de chague remplissage.

Le temps de suremplissage réglable permet de
sélectionner la durée de 'écumage (2-40 secondes) afin
de réduire la quantité de particules de calcaire
précipitées se trouvant a la surface de Feau.
VAPOR-LOGIC,, en plus de sa fonction de gestion du
niveau d’eat, gére la mise sous tension des

- résistances. De cette maniére, 8'il y a une demande
pour 'humidification, méme pendant le cycle de
remplissage, les résistances sont maintenues sous
tension afin d’assurer un débit constant.

Pour avoir de plus amples renseignements sur
Fopération du microprocesseur VAPOR-LOGIC,, voirle
Manuel o’|nstaliation, de Mise en Route et d’Opération
VAPOR-LOGIC,.

LW415

Le temporisateur électronique est réglé en usine pour
effectuer une vidange aprés 40 heures de
fonctionnement. Des périades de 20 heures ou 80
heures peuvent étre programmeées. Voir schéma(s)
électrique(s) affiché(s} a 'intérieur de 'appareil pour

- locafiser la platine de temporisation et les instructions
pour le réglage.

Raccordement de FTHUMIDI-TECH® & Veau
d’alimentation.

Utiliser de 'eau d'alimentation chaude ou froide. Sila
pression d’eau est supérieure 2 400 kPa et/ou les
coups de bélier trop bruyants, installer un détendeur ou
un antibélier. Bien que 'MUMIDI-TECH comprend un
dégagement vertical interne de 25 mm, dans certains
cas [a réglementation locale exige une vis d'aérage.

Important: La pression minimum d’alirmentation en eau
est de 170 kPa.

Raccordement de PHUMIDI-TECH DI & I’ eau
o’ alimentation

Dans ce modele, la sonde électronique est remplacée
par un robinet flotteur et un commutateur a flotteur
faible niveau.

Les principes du systéme de contrdle du niveau d'eau
et de protection des résistances en cas de faibie niveau
est commun a tous les humidificateurs DI, et se
trouvent sur le schéma électrique situé 2 Mintérieur du
panneau amovible sur le coté droit de I'armoire de
Phurnidificateur.

Circuit de commande

a) Mettre ’hygrostat dans la position “demande”.

b) Quvrirlavanne d’arrét sur I'arrivée d'eau. L'appareil
devrait commencer & se remplir par la vanne
d'alimentation.

c) Peude temps avant la fermeture de la vanne
d'alimentation, les contacts du commutateur niveau

bas & flotteur se ferment, déclenchant aprés un délai

de 10 secondes, le contacteur de la ou des

résistances. Un relais i retardement empéche la

vibration du contacieur dile au rebondissement du
flotteur du commutateur niveau bas.

dy Vérifier le fonctionnement du circuit de sécurité
niveau bas.

1. Fermeriavanne manuglie sur I'alimentation
d'eau,

2. Quvrir le robinet sphérique et commencer a
vidanget Pappareil .

3. Quand le niveau descend au-dessous du seuil de
commutation du flotteur niveau bas, le ou les
contacteur(s) des résistances s'ouvrent.

4. Quand 'étape 3 a été effectuée, fermer la vanne
devidange.

13
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) Vérifier l'opération des sécurités instaliées sur . Avertissement: Avanttoutentretien, attendre que |

chantier telle que le pressostat du ventilateur. Leou  Pappareil soitrefroidi. Quvrir manuellement

les contacteurs devrai{en)i se désamorcerquandle  I'électrovanne de vidange, l'électrovanne d’alimentation

pressostat est "ouvert”. . s'ouvrira. Faire coulsr Peau d’alimentation jusq'a ce que
f) Vérifier la charge des résistances en contrdlantet . le réservoir est refroidi, puis fermer la vanne d’arrét de

en enregistrant la tension et lintensité de chaque = Palimentation fournie par l'installateur.

phase. Lesrésultats devraient correspondre aux.
5 cordonnées trouvées sur la plaque signalétique;
| cette plague se trouve sur armoire de
- Fhumidificateur. - T :
'g) Contrdlerlinstaltation pour la présence de fuites
| éventuelles de vapeur ou ¢’air en faisant fonctionner
PHUMIDI-TECH®. Toute fuiie doit étre réparée.

- Attention

| _ Le sur-serrage des boulons risque de provoquer
desfuites ' '

I : Tous les boulons des couvercles sont vissés en

' usine jusge’a ce que I'épaulement du bowlan touche

| le rebord, plus un demi-tour supplémentaire. Siune

| _ | compression supplémentaire est nécessaire, visser
encore un demi-tour. Ne pas serrer ies boulons de

; plus d’'un demi-tour supplémentaire avant de contrdler
| -] anouveau ia présenceide fuites.




ENTRETIEN

Précipitation de minéraux dans
FHUMIDI-TECH®

Pendant le processus d’évaporation, les minéraux
dissous dans 'eau se précipitent et une partie de ces
minéraux flottent & la suface de l'eau. Sils ne sont pas
écumeés, fls formeront éventuetiement une boue qui se
déposera au fond de la chambre de vaporisation.

Sila dureté de I'eau ne dépasse pas 250 mg/l, un ou
deux nettoyages par an de la chambre de vaporisation
seront suffisants.

Pour réduire de fagon considérable le dépot de calcaire
alintérieur de la chambre de vaporisation, utiliser de
'eau adoucie pour alimenter I'appareil. I utilisation
.&'sau adoucie réduira la fréquence de nettoyage a une

~ fois tous les trois ou quatre ans dans la plupart des

cas. .

Nettoyage de ia Chambre de Vaporisation

| a résistance elle-méme est auto-netioyante. La
"couche de mingraux sur la résistance se détache quand
P'épaisseur atteint 1.5 mm, et se dépose au fond de |a
chambre de vaporisation.

Nota: L 'accumuiation de minéraux au fond de la cuve
doit atre éliminée avani qu’elfe ne touche la surface
inférieure de Ia résistance pour éviter une surchauffe de
larésistance.

Entretien:

1. Mettre Fappareil hors tension. Au moyen dela clé,
ouvrir et enlever le panneau avant. Vidangerla
chambre de vaparisation en ouvrant manuellement
fa vanne “VIDANGE”. Metire le levier de la vanne
dans la position “MANUEL” et verrouiller.

2. Enlever ie raccord du tuyau vapeur, le flexible du
raccord du trop-plein et le flexible de la vidange.
Boucher le raccord de vidange du réservoir au
moyen du bouchon en caoutchoue. Tous les
raccordements doivent &tre & présent enlevés dela
chambre de vaporisation. NOTA: NE PAS
DEBRANCHER LA GAINE FLEXIBLE DE
UALIMENTATIONELECTRIQUE.

3. Débrancher e fil de terre du réservoir.

4. Faire coulisser la chambre de vaporisation sur ses
glissigéres. Enlever le couvercle de la chambre, le
soulever et le glisser dans les encoches de maintien

| Pprévues.

5. Enlever la chambre de vaporisation et la nettoyer.

| 6. Deévisser le carter de la sonde, et enlever les dépbts
de calcaire qui ont pu 8’accumuler & 'intérieur.

7. Nettoyer l'ensemble de la sonde. Gratier les
_ exirémités des sondes pour enlever toute accumula-
tion de calcaire, et les essuyer doucement avec du
papier abrasif ou de la laine d'acier pour enleverle
résidu,

8. Replaceria chambre de vaponsatfon sur ses
glissiéres.

9. Remettre le couvercle en place en s'assurant que la
chambre de vaporisation est bien étanche,
Coulisser la chambre de vaporisation dans
I'humidificateur.

10. Remettre le manchon flexible au tuyau vapeur, Je
flexibie au raccord du trop-plein et ie flexible de
vidange, ainsi gue le fil de terre du réservoir.

11. Remetire ie levier de la vanne dans la position
“AUTO".

12. Replacer le panneau avant et verrouiller. Remetire
sous tension. L'HUMIDI-TECH est prét & humidifier.

Arrét - fin de saison
1. Meftre hors circuit.

2. Couper lalimentation en eau 3 lavanne
d'alimentation,

3. Vidangerla chambre de vaporisation et nettoyer si
- nécessaire (Voir section “Nettoyage de la chambre
de vaparisation” ci-dessus).

4. Laisseria chambre de vaporisation vide et séche,
{'appareil hors tension etla vanne d’arfivée d'eau -
fermée jusqu’a la prochaine utilisation de Fappareil.

HUMIDI-TECH DI

U'hurnidificateur HUMIDI-TECH Dl utilise de l'eats
déminéraiisée {par osmose-inverse ou deésionisation).
Parce que ceite eau ne contient pas de minéraux, le
neitoyage de la chambre de vaporisation n'est pas
nécessaire. Cependant if y a quelques simples
consignes de maintenance a suivra pour s'assurer que
toutes les pigces de cet appareil sont en bon état de
fonctionnement.

Entretien:

1. Mettre 'appareil hors tension.

2. FermerParrivée d'eau 3 lavanne & alimentation.
3. OQuvriret enlever le panneau avant.
4

. S’assurer que la chambre de vaporisation est -
vidangée en ouvrant manuellement la vanne de
vidange.

5. Vérifier I'état des flexibles du trop plein etde la
vidange.

6. Enlever la chambre de vaponsatlon de la fagon
suivante:

Eniever le raccord du tuyau vapeur, |e flexibie du
raccord du trop-plein et le flexible de la vidange.
Tous les raccordements doivent étre & présent
enlevés de ia chambre de vaporisation.

NQTA: NE PAS DEBRANCHER LA GAINE

FLEXIBLE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE.

7. Faire coulisser la chambre de vaporisation surses
glissigéres. Enlever le couvercle de la chambre, le
soulever et le glisser dans les encoches de maintien
prévues.




ENTRETIEN

8. Vérifier e fonctionnement du robinet flotteur et du

commutateur faible niveau.

8. Controler I'état des résistances. Bemplacer si

14.

11

12.

13.

14.

15,

celles-ci ne sont pas en bon état de marche.

Contrdler I'état de la chambre de vaporisation. La

nettoyer si nécessaire.

Remettre le couvercle en place. Coulisser la
chambre de vaporisation dans 'humidificateur.
Remettre le manchon au tuyau vapeur et les
flexibles.

Remetire le levier de la vanne dans la position
fermée.

Replacer le panneau avant et remettre sous ten-
sion.

L’HUMIDI-TECH?® est prét & humidifier.

Arrét - fin de saison

1.
2.
3.

Mettre hors circuit.

Enlever le panneau avant,

Couper l'alimentation en eau &lavanne
d'alimentation.

Vidanger la chambre de vaporisation en ouvrant
manuellementla vanne de vidange.

Replacer le panneau avant.

Laisser la chambre de vaporisation vide et séche,
Vappareil hors tension etla vanne d’arrivée d’eau
fermée jusqu’a la prochaine utilisation de I'appareil.




GUIDE DE DEPANNAGE DE 'HUMIDI-TECH®

VOYANTS PANNEAU
DE_ COMMANDE _

PROBLEME . | REMPLIS-; NIVEAU | VIDANGE CAUSES RECOMMANDATIONS
SAGE 0K PROBABLES ' -
Lhumidificateur Eteint Eteint Eteint | Transformateur Vérifierlatension de commande enire fes
nechauffepas : - | de commande bomessecondaires dutransformateur.
Réarmerledisjoncteur dutransiormateur.
Eteint | - Eclairé |  Eteint | Signaldedemande de Régler hygrostat afin de provogquer une
Phygrostatabsent tdemande. Contrbler|'opérationde
_ Thygrostat.
| Dispositifs de sécurité Vérifier Pétat des sécurités: pressostat,
déclenchés hygrestat-limite haute, efc.
Carledecommande Vérifierlatension de commande entre
défectueuse bomesH&N.
Sondededétectiondeniveau | Remplaceriatéte delasonde.
défectueuse™ :
|Lhumidificateur | Eclairé Eteint Eteint |Pressiond'eauinsufiisante | Vérifier'alimentation d'eau/vannes
neseremplit - dalimentation.
pas 3
Vanned'alimentation Vérifier Pélecirovanne d’alimentation en
défectueuse mettantle commutateur de la position
standby 4ia position opération normale.
Un ¢lic devraits’entendre siFdlectravanne
{fonctionne normalement.
Crépinebouchée Vérifier crépine.
Vanne bouchée Vérifiervanne.
Cartedecommande Vérifierla tension de commande entre
défectuetse bormesH&N.
Uhumidificateur. { Eclairé Eteint Eteint | Manguedecontinuité Shunterentre marronetjaune, Sileau
. | nes’amréte pas . élactrique entrefe réservoir et | s'améte, vérifier lamise Alaterredu
dese remplir lessondes. Conductivité - - | réservoir; vérifierla conductivité del'eau
. ¢'eau 100 uSicmmini. d'alimentation; puis consultervotre
| distributeur,
Vanned'alimentationcoincée Vérifierprésencedecbrps étrangerdans
enposition ouverte favanne.
Lavanne de vidange rest Vérifierle débitd'eau passant'parla '
pasfermée, Vannede vanne, en notant le sens de lafigche.
remplissage montéea
Yenvers
Eclairé Eteint Eclairé | Modeauto-vidange, Attendre lafin dela séquence.
durée 10 mn. .




GUIDE DE DEPANNAGE DE PHUMIDI-TECH® (Suite)

VOYANTS PANNEAU
DE COMMANDE

PROBLEME |REMPLIS- | NIVEAU | VIDANGE CAUSES RECOMMANDATIONS
SAGE oK ' PROBABLES
Deébi insuffisant Eteint Eclairé Eteint | L'élecirovannedevidangene | Carrigerlacausedelafuite ou remplacer
repose pas surson siege Télectrovanne.
Eteint Eclairé Eteint ] Lavanhned'alimentation est Voirsilavanne d'alimeniation est

bloguée en position ouverie obstruée.
Opération Eclairé/ | Eclairé Eteint |Les so{ndes sont mal Vérifierie branchemenides sondes selon
cyclique rapide Eteint ' branchées ouontbesoin le schéma électrique.
d'éire nettoyéas Nettoyer'extrémilé dessondesavecde la
laine d'acier.
Débitabsent/ Eteint Eclairé Eteint | Résistance défectueuse Vérifierlatensionalimentant fes
insuffisant bien résistances. Contréler Tintensité
queleausoit des résistances etlacomparer aux
aubonniveau valeurs données sur ke schéma élecirique.
Lesystéme deréguiationne | Contacteur(s)des résistances défectueux.
fonctionnepas Le(s) remplacer. Fusiblesfondus.

Dispositifs de sécurité empéchent

l'opération du systéme (hygrostatmaxi,,
pressostat, etc.). Réarmer, remplacerou
étalonnerselon Je cas. Hygrostatimprécis|
ou défectueux, remplacerou éialonner.

*La comosion des sondes de détection ou la déterioration de la matigre piastique du support peut provogquer une panne du systéme de
régulation duniveau d’eau. Engénéral, ce probléme ne survient pas durantles deux premigres années de fonctionnement.
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GUIDE DE DEPANNAGE DE PHUMIDI-TECH® DI

' PROBLEME NIVEAU O.K. CAUSES RECOMMANDATIONS
PROBABLES
! Uhumidificatear Eteint Transfornateur decommande Vérfier latension de commande entreles
nechauffepas | _ bomnes secondaires dutransformateur.

: Réarmerle disioncteurdutransformateur.
Signaldedemande Régler I‘Hygrostatafin deprovoduerune demande.
de lhygrostatabsent Controierf'opération de hygrostat.
Dispositifsdesécurité Vérifierétat des sécurités: pressostat,
déclenchés ' hygrostat- limite haute, etc. :
Commutateurafietteurniveau Vérifieriatension de commande entre le commutateura

| bes flotteur etlaborne commun du secondaire du
fransforrateur.,
_{Lhumidificateur Eteint | Pressiond'eau Vérifier|'alimentation d’eau pression mini.
neseremplit insuffisante 200kPa, Vanne d'alimentation manuelle.

pes

Robinetflotieur Veérifier que leflotieur et le mécanisme du robinetse -
défectueux déplacentibrement.
Robinetflotteurbouché Vérifierle siége durobinet.

Lerobinet Eclairé Vannedevidange ouverte Obstruction dansjavanne devidange empéchesa
fotteurne se fermeture, netioyerou remplacerfavanne. '
‘ferme pas

Yarne devidange manuelie Fermerlavanne devidange.
nonfermée '
Rohinetflotteurdéfectueux Leflotteurprend "eau. Le siége du robinetflotteur est
: défectueux, remplacer.
L'sausortparletrop-plein - Ajusterlatige du flotteur de fagon a ce que le niveau
' d'eau afteigne 5- 10 mmdu bord du trop-plein quand
Veau estatempérature ambiante oufroide: Pression
d'eau excessive maxi. 680 KPa.
Robinetflotteurcoincé Obstruction empéche lafermeture durobinet, nettoyer
ouremplacerlesiege.

Débitabsent/ Eclairé Résistance défectueuse Vérifier latension alimentantles résistances. Contraler

‘[insuffisantbien - fintensité des résistances et lacomparerauxvaleurs
queleausoit ' données surle schéma électrique.

aubonniveau _ :

Lesystéme de régulation Contacteur(s) des résistances défectueux. Le(s)

nefonctionnepas remplacer. Fusiblesfondus. Dispositifs de sécurité
empéchentl'opérafion dusystéme (hygrostatmaxi.,
pressostat, etc.). Réarmer, remplacerou étalonner selon
lecas. Hygrostat imprécis ou défectugux, remplacerou
étalonner.

Relaisdevercuillage/a Temporisationde10-15secondes surrelais

retardement aretardement. Les vérifier.

Commmutateur niveaubas Contrler Fopération,




PIECES DETACHEES

Figure 20-1: HUMIDI-TECH®

(1) VM2,4,6,810,12 16

VM - 28 and 34
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PIECES DETACHEES

Table 21-1: HUMIDI-TECH® (Voir figure 20-1)
Na. Description Ot Reférence
'R Réservoir 1 160012
| 2 | Cowerde 1 |-
| 3 | Disioncteur thermique 1 | Aces60-001
4 Capot, Bormes des résistance 1 180750
L 5 | Joint, couverce 1 160695*
6 Resistance 1 * { 409600*
7 | Vis épaulée 4 | 700725
g Raccowd, 10 ram fiex 1 407127038
9 | Electrovanne d'alimentation 1 505084
10 | Eledrovanne d'&imentation, orifice 1 160225*
11 | Joint, sonde 1 308720003
12 | Ensemble, sonde 1 =
13 | Téte de sonde avec faisceau 610 mm 1 | 406050
14 | Emsemble vidangs 1 180520*
15 | Blectrovanne de vidange _ 1 | 505400-001
46 | Flexible de top-plein ' * | 307020-002
17 | Aessort, Flexible de trop-plein 1 307025
18 | Coliier de serrage, © int 18 mm 4 | 700560075
19 | Carter, sonde, Nyion t | 308500
20 | Tuyau de rempiissage, 13 mm (ongueur 533 mm) * 307020-001
21 | Collier de serrage, & int 13 mm 2 | 700660001
22 | Barrette Nylon, 279 mm 2 ] 300080
23 | Aexible de vidange - 307020002

24 | Bouchon, cagutchouc 1 | 300960 - ‘
Marichon de raccordement avec jonis forigues, S '

2] 162726-001 :
Brm VM2 4 6, 8, 10, 12, 16) : ‘

26 | Marchon tuyau @ int 51 mm x 76 mm (vM25,34) | 1 | 306391-0030 _
27 | Coliier @ int 51 mm (vM25, 34) 2 | 700560-200 _ '_ ‘
28 | Panneav, avant 9 160310-100
29 | Panneau, compartment électrique 1 1606320-100
30 :ZE?;quue;rure panneau du oomparﬁment 4 120746
31 | Carte affichage, JPC LW440 1 | 08651
22 | Patte murmle _ 1 | 160150-101
33 | Senum, & dé 2 700700
34 1 Raccord, tuyau vapsur T | 160350*
35 | Voyant orange (REMPLISSAGE) | 1 | 409520008
| 36 | Voyant vert (NIVEAU O.K) 1 | 409520-002
| 37 | voyant rouge (VIDANGE) ' 1 | 409520001
| 38 | Raccord, langueur 50 mm | 1 [esozro002 | R
]ie' Raccord, laiton - 1 | 250013 _
|40 | crépine 1 | 300080 : -

* Pour-foute commande, spécifier le numéro de modéle de Fhumidificateur of numéro de série. ' ' |
™ Envoyé démonté & 'excepfion de la lizison de mise 2 la terte.




PIECES DETACHEES

Figure 22-1: HUMIDI-TECH® DI

VM2 4,6 8 10,12, 16

oM-215A

VM- 25 and 34
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PIECES DETACHEES

Tabie 23-1: HUMIDI-TECH® DI (Voir figure 22-1)

No. Descriplion Cté Référence

1 Réservor 1 160012*

2 | Couverde 1 * '

3 Disioncteur thermique 1 | 409560-001

4 Capot, Bornes des résistance 1 180750

5 Joint, couverde ' 1 160695*

6 Résistance ¥ 409600*

7 | Vis épautée 4 | 700725

8 Coude, 1/4 pouce 90° {VMDI 2-16} 1 200580

8 | Tuyauy, vanne de remplissage 1 *

10 ) Electrovanne d'alimentation, orifice 1 160225

11 | Joint, anneauw, 1/4 pouce 1 306365

12 | Robinet flottewr 1 *

13 | Commutateur & floteur, acier inoxydable 1 408420

14 | Ensemble vidange ' 1 | 180450"

15 a\h;n:z,u iebmsseau sphérique en agier inoxydable 4 505000-001
| 16 | Floxible de trop-plein * | 307020002

17 | Ressort, Fiexible de trop-plein 1 | 307025

18 | Colller de serrage, @ int 19 mm 4 | 700560-075

19 | Conversion Di (VMDI 25,34} 1 167786

20 | Bague de conversion DI (VMD} 25 34} 1. | 160698

‘21 | Carter DI, Nylon 1 | 167780

22 | Barette Nylon, 279 mm 2 309980

23 | Hexible de vidange * 307020-002

24 | Bouchon, caoutchouc 1 309960

25 z'ta:m: a?ﬂd:f“f;:‘ 132",9:’ 6’;’"“3 toniques, 1| 162726001
[ @6 Manchon tuyau 2 int 51 rmm x 76 mm (VM25,34) 1 305391-0030

27 | Cofiier @ int 51 mm (VM25, 34) ' 2 | 700560-200
| 28 | Panneau, avant . 1 | 160310-100

29 | Panneau, comparfiment élacirique 1 160320-100
[ - :Iaet::;iqie:rure - panneau du compartiment 4 120748

31 | Carte affichage, JPC LW440 1 | 408651

32 | Patte mumle 1 160150001

33 | Semure, a 0é 2 | 700700

34 | Raccord, tuyau vapeur ™ | 180350

35 | Voyant orange (NIVEAU O.K) 1| 409520002

36 | Bouchon, frou du voyant 2 | 409525 |

* Pour toute commande, spégifier e numéro de modgle de nymidificateur 2t numére de séris.
** Envoyé démonté a i'exception de lz liaison de mise 3 fa tere.
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" PIECES DETACHEES

Tableau 24-1; Panneau inférieur de 'HUMIDI-TECH®et
HUMIDI-TECHDI

No. Description Oté. Référencs
1 |Carte du microprocesseur, LW 430 {1 |408641

2 | Transformateur ' 1

3 Contacteur 1 407001-D05
4  [Sectionneyr, 2 pdles, 4A 1 406775-001
5 |Borier, 3 poles 1 | 408300-002
6 |Barette de mise & la terre 1 | 408255

7 g:rzr:‘r::uta;e:éx;ewermuillage de 1 408475

Tableau 24-2; Caisson de ventilation

No. Description 3, Reférence

g;;n:re de diffusion, ensemble soudé, 1 16044 1
1 SCéziln:re de diffusion, ensemble soudé, i 160442
2 Tampons protecieurs 4 3101 ?'Q
3 }Panneau d'acceés, ensemble soudé 2 18043@-100
4 |Semure de panneau d'accés, caissen |2 ?0070b
5 |Ensemble, écrous de blocage 4 |700850
6 |Ventitateur, 740 méh 1 409540001
7 | Support mural t 180150-101
8 Bouchon cuivre, % pouce 1 2035?’0

OM-212-1

Tableau 24-3: Panneau electrique du caisson de ventilation

No. Description Qté. Référence P
1 Relais Delirol - 2 pbies, 24V 2 407900-001
2 Ternporisateur 24V 1 40844;10-001
3 | Transiormateur 1 @
4 Seclionneur, 2 poles, 4A 2 406775-004
5 Bomier, contact & pression, 2 pbles |1 408300-001
16 Borier 4 positions 1 408250-001

7 Barrette de mise & la terre 1 408255

* Pour caisson de ventilation sans LW430. .
** Se référer & la commande d'origine pour quantité et modéle. *

24



ENREGISTREMENT DES INTERVENTIONS D’ENTRETIEN

DATE
DE VISITE

RESPONSABLE

REMARGUES

DETAILS DE
- L'INTERVENTION
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GARANTIE DE DEUX ANS

o
‘

“La société DRI-STEEM (“‘DRI-STEEM”) garantit & tout utilisateur &’ appareils neufs 'absence de tout défaut ‘

de matériaux et de fabrication de ses produits pour une période de deux (2) ans aprés l'instailation ou vingt- |
| sept (27) mois & partir de la date d’expédition des mémes produits par DRI-STEEM, suivantiadate laplus . % |
antérieure,

'En cas de défaut dans les matériaux ou la gualité d'un produit DRI-STEEM pendant sa période de garantie,
la responsabilité de DRI-STEEM, ainsi que le seul et exclusif recours-de I'acheteur, se limitent 8 la
| réparation ou au remplacement du produit défectieux, ou au remboursement du prix d’achat, selon ce que
. choisit DRI-STEEM. DRI-STEEM ne saurait en aucun cas &ire responsable des ¢oliis ou dépenses, directs
ou indirects, associés & Pinstallation, 'enlévement ou la réinstallation de tout produit défectueux.

La garantie limitée de DRI-STEEM ast nulle et non-avenue en cas de non respect des instructions

- d'instaliation et de fonctionnement fournies par DRI-STEEM, en cas de madification ou de transformation
des produits sans 'accord par écrit de DRI-STEEM, ou en cas d'accident, d'usage abusif, d'erreurs de
manipulation, déréglage, de négligence ou d’entretion incorrect. Toute réclamation doit &tre soumise &
DRI-STEEM par écrit pendant la période de garantie établie.

La garantie limitée de DRI-STEEM est établie 2 la place de toute auire, et DRI-STEEM rejetie toutes les
autres garanties exprimées ou implicites comprenant, mais sans s’y limiter, TOUTE GARANTIE IMPLICITE

D’APTITUDE A LA VENTE, TOQUTE GARANTIE IMPLICITE D’APTITUDE A UN EMPLQOI PARTICULIER,
toute garantie implicite provenant de discussions d’affaires ou du fonclionnement, de personnalasatlon ou
des usages du commerce.

DRI-STEEM NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE DE TOUS LES DOMMAGES
DIRECTS, INDIRECTS, FORTUITS, PARTICULIERS OU CONSECUTIFS (COMPRENANT MAIS NE SE
LIMITANT PAS A LA PERTE DE PROFITS, DE REVENUS NI DE MARCHES) NI DE DOMMAGES NI
BLESSURES CAUSEES A DES PERSONNES OU DES BIENS DE NIMPORTE QUELLE FACON EN
RELATION AVEC LA FABRICATION OU UEMPLO! DE SES PRODUITS. Cette exclusion s’applique, que
ces doimmages soient basés ou non sur une rupture de garantie, une rupture de contrat, une négligence, une
responsabilité sans faute ou tout autre théorie I€gale, méme si DRI-STEEM a connaissance de fa possibilité
| . de tels dommages. '

- Par 'achat des produits DRI-STEEM, l'acheteur accepte les termes et conditions de Ia-'présente garantie' .
limitée. |

" DRI-STEEM Humidifier Company a une politique d'amélioration continue de ses produits, ainsi la spécification
ol les caractéristiques de nos produits peuvent étre modifiées sans praavis,
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