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Waarschuwingen en aandachtspunten 

 WAARSCHUWING
Aandacht installateur
Lees deze handleiding vóór de installatie en laat deze handleiding achter bij de eigenaar van het product. Dit product 
moet worden geïnstalleerd door bevoegde HVAC- en elektrische contractors en loodgieters. De installatie moet 
volgens de code zijn goedgekeurd. Incorrecte installatie kan materiële schade en ernstig of dodelijk lichamelijk letsel 
veroorzaken als gevolg van elektrische schokken, brandwonden of brand.

DriSteem® technische ondersteuning:

 Noord-Amerika: 800-328-4447

 Europa: +3211823595

Lees alle waarschuwingen en instructies
Lees deze handleiding alvorens service- of onderhoudsprocedures op delen van het systeem uit te voeren. Het niet 
naleven van de waarschuwingen en instructies kan de beschreven gevaarlijke situaties veroorzaken en resulteren in 
materiële schade en ernstig of dodelijk lichamelijk letsel. 

Als u de instructies in deze handleiding niet opvolgt, kan vocht accumuleren, wat groei van bacteriën en schimmels en 
lekkage van water in ruimten kan veroorzaken. Lekwater kan materiële schade veroorzaken. Groei van bacteriën en 
schimmels kan ziekte veroorzaken.

Sluit de elektrische voeding af
Sluit de elektrische voeding af en voer een lockout/tag out uit alvorens de voedingsbedrading aan te sluiten of 
service- of onderhoudsprocedures uit te voeren op enig deel van het systeem. Indien de elektrische voeding niet 
wordt afgesloten, kan dit resulteren in brand, elektrische schokken of andere gevaarlijke condities. Deze gevaarlijke 
condities kunnen materiële schade, persoonlijk of fataal letsel veroorzaken. 

Contact met spanningvoerende circuits kan materiële schade en ernstig of dodelijk lichamelijk letsel veroorzaken als 
gevolg van elektrische schokken en/of brand. Verwijder het deksel van de pomp of de toegangspanelen van het 
subpaneel niet totdat de stroom is losgekoppeld. 

Volg de uitschakelprocedure in deze handleiding alvorens service of onderhoud op een deel van het systeem uit  
te voeren.

Gevaar van elektrische schokken
Als het omgekeerde-osmosesysteem tijdens onderhoudswerkzaamheden opstart, kan dat ernstig of dodelijk letsel 
door elektrische schokken veroorzaken. Volg, om een dergelijke opstart te voorkomen, de onderstaande procedure 
voorafgaand aan het uitvoeren van service- of onderhoudsprocedures aan dit omgekeerde-osmosesysteem:

1. Gebruik het Vapor-logic® keypad/display om de besturingsmodus te wijzigen naar Stand-by. 

2.  Schakel alle stroom naar het omgekeerde-osmosesysteem uit via de ter plaatse geïnstalleerde gezekerde 
stroomonderrbreker en blokkeer alle stroomonderbrekers in de stand UIT.

3. Sluit de plaatselijk geïnstalleerde handmatige afsluitklep van de watertoevoer.

Kantelgevaar
Gebruik voordat u het hogedruksysteem installeert de meegeleverde pootbeugels of vertragingspunten om het systeem 
permanent op de vloer en/of aan de aangrenzende gebouwconstructie vast te zetten. Het niet installeren volgens de 
instructies kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Zie pagina 9 voor instructies.
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Waarschuwingen en aandachtspunten 

Vul de volgende informatie in voor uw administratie

Aankoopdatum ___________________________________________________________________________________________________

Naam klant ___________________________________________________________________________________________________

Modelnummer ___________________________________________________________________________________________________

Serienummer ___________________________________________________________________________________________________

AANKONDIGING
Gezondheidsrisico’s
De gebruiker is verantwoordelijk voor het bedienen en onderhouden van het geleverde systeem in overeenstemming 
met stads-, staats- en federale regelgeving. Volg de lokale gezondheids- en staatscodes voor voorschriften betreffende 
de toepassing van adiabatische luchtbevochtigers of adiabatische koelapparaten. Er is een risico verbonden aan alle 
waterbronnen en de kans op biologische groei, waaronder bacteriën die legionella veroorzaken.

DriSteem-hogedruksystemen, -producten en -onderdelen zijn met zorg ontworpen om het risico op legionella en andere 
vergelijkbare situaties te reduceren. Bij het ontwerp van het waterzuiverings- en het hogedruksysteem moet rekening worden 
gehouden met lagere bedrijfstemperaturen, minimalisatie van stilstaand water door mechanisch ontwerp en spoelcycli, en het 
bieden van een optie voor de UV-ontsmetting van het RO-opslagwater.

Ontoereikende installatie, bediening of onderhoud van het watersysteem en de luchtbevochtiger kan de groei van de 
bacteriën ondersteunen.

Een bevoegde vertegenwoordiger op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid moet de risico’s van alle in interactie 
staande systemen identificeren. Indien dit gepast wordt geacht, moeten plannen en controles in de installatie worden 
geïmplementeerd om het risico te helpen beperken.
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Controleer de stoomverdeelgebieden met open ruimte op lekken of druppels
Controleer het systeem op lekkage of druppels in het stoomverdeelgebied. Niet gecorrigeerde lekken of druppels 
kunnen natte vloeren en gladde oppervlakken veroorzaken die kunnen leiden tot persoonlijk letsel. Lekken of druppels 
boven apparatuur kunnen materiële schade veroorzaken. 

Heffen als team vereist

Heffen als team is vereist bij het vervangen van de membranen. Membraanbanken zijn zwaar. Probeer niet op te 
tillen zonder hulp. Draag schoenen met stalen neuzen en zorg dat er voldoende ruimte is voor manoeuvreren tijdens 
het onderhoud. Leun membraanbanken nooit verticaal indien verwijderd uit het systeem. Dit niet doen kan het leiden 
tot beschadiging van het systeem of letsel.

Beknellingsgevaar

Controleer dat het systeem op een stabiel en stevig oppervlak staat voorafgaand aan uit krat halen, bediening en 
onderhoud. Het niet opvolgen van de instructies zou kunnen leiden tot de dood of ernstig letsel.
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Inhoudsopgave

AANDACHT INSTALLATEUR

Lees deze handleiding vóór installatie. 
Laat de handleiding bij de eigenaar van 
het product achter.

DriSteem® technische ondersteuning
800-328-4447

WAAR VINDT U INFORMATIE

Onze website:
De volgende documenten zijn beschikbaar 
op onze website: www.dristeem.com

• Catalogus verdampingskoeling en 
bevochtiging

• Vapor-logic Controller installatie- en 
bedieningshandleiding

• Catalogus waterzuiveringssysteem

DriCalc®-software voor 
dimensionering en selectie:
DriCalc, onze software voor 
dimensionering en selectie van systemen, 
kan worden besteld op onze website.  
Ook in DriCalc: 

• Bibliotheek met 
installatiehandleidingen

• Stoomverdeling en 
sensorplaatsing in kanalen en 
luchtbehandelingsinstallaties

Bel ons op 800-328-4447
De snelste manier om onze literatuur te 
bekijken is via de documenten op onze 
website of van DriCalc of we kunnen de 
literatuur naar u opsturen.

Keypad/display en foutopsporing
De Vapor-logic installatie- en 
bedieningshandleiding, die werd 
verzonden met uw hogedruksysteem, is 
een uitgebreide bedieningshandleiding. 
Raadpleeg de handleiding voor informatie 
over het gebruik van de keypad/display 
en Web interface en voor informatie over 
foutopsporing.

Download DriSteem-literatuur
De meeste DriSteem-producthandleidingen 
kunnen worden gedownload, afgedrukt  
en besteld via onze website:  
www.dristeem.com
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OM-7899B

AFBEELDING 2-1: AFMETINGEN DRISTEEM-HOGEDRUKSYSTEEM

60 in (1524 mm)  
voeg 16 in (406 mm) 
toe als de optie van  
de redundante  
hogedruk-waterpomp 
wordt  
gebruikt

24 in (610 mm)

24 in (610 mm) modellen 250 - 1750
30 in (762 mm) modellen 2500 - 5500

24 in (610 mm) modellen 250 - 100 (Europa)
30 in (762 mm) modellen 1750 en 2500 (Europa)
36 in (915 mm) modellen 3500 en 5500 (Europa)
(zie opmerking hieronder)

Opmerking: 
Voeg 6 in (152 mm) toe als voor model 250 - 2500 de optie van 
redundante hogedrukwaterpomp wordt gebruikt. Raadpleeg de 
fabriek voor model 3500 en 5500 (voor 50 Hz-ontwerp).

Dubbele 
waterontharder

Ontchloorder (op 
kleinere modellen 
gemonteerd aan 
de wand)

RO-permeaattank of optionele 
atmosferische tank met 
doorgiftepomp (niet afgebeeld)

RO-station (installatie 
horizontaal): 
• Deeltjesfilter
• RO-membranen

Manometer (door anderen)

Afvoerput 
1 in (25 mm) 
luchtspleet vereist 
van leidingen

Keerklep afgebeelde 
HPA- 
stoomverdeling

Stadstoevoer

Afvoerput  
1 in (25 mm) 
luchtspleet vereist 
van leidingen
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Water dat wordt toegevoerd 
aan het hogedruksysteem dat 
niet aan de vereiste normen 
voor waterkwaliteit voldoet, 
veroorzaakt voortijdige defecten 
van onderdelen en maakt de 
DriSteem-garantie ongeldig.

OMGEKEERDE-OSMOSEMEMBRANEN VERWIJDEREN RESTERENDE MINERALEN EN 
ORGANISCHE STOFFEN

Opgeloste mineralen en organische stoffen moeten uit het water worden 
verwijderd om de systeemonderdelen goed te laten werken. Drinkwater 
loopt door een ontchloorder en duplex waterontharder om chloor en harde 
waterafzettingen weg te nemen. Het ontharde water komt in het RO-station  
en stroomt dan door een filterpatroon van 5 micron. Hierna zet een 
meertrapspomp het water onder druk tot ongeveer 125 psig (860 kPa), 
afhankelijk van de waterkwaliteit en de gewenste stroming. Vervolgens wordt 
water gedwongen om een omgekeerd-osmosemembraan te kruisen, waardoor 
de meeste opgeloste mineralen worden verwijderd. Het water is nu gezuiverd 
en bevat zeer weinig mineralen (normaliter minder dan 10 ppm) en wordt 
vervolgens opgeslagen in de onder druk staande opslagtank. Een deel van 
het afscheidingswater kan worden gehercirculeerd; de rest, die verzadigd is 
met mineralen, wordt naar de afvoer gestuurd.

Voor naleving van VDI; De parameters en testen van de vereiste 
microbiologische drinkwaterkwaliteit moeten volgens VDI/DVGW 6023, 
DIN EN 1717 en DIN 1988-100 worden nageleefd.

OPMERKING:

Omgekeerde-osmosepermeaat kan verschillende apparatuur bevatten om 
de doelen te bereiken. Als DriSteem waterzuivering biedt, is het meestal 
hierboven vermelde apparatuur.

Tabel 3-1:
Richtlijnen waterkwaliteit 
hogedruksysteem

Watertoevoer 5 - 50 ppm

Totaal opgeloste vaste 
stoffen (TDS) 5 - 50 ppm

pH 5,5 - 8,0

Totale hardheid <0,1 ppm

Turbiditeit <0,5 NTU

Temperatuur 40 - 60ºF, 68ºF 
maximum

Aantal bacteriën <1 CFU/mL

Vrij chloor <0,1 ppm

IJzer <0,05 ppm 

Waterkwaliteit

Belangrijk:

De gebruiker is verantwoordelijk 
voor het bedienen en 
onderhouden van het geleverde 
systeem in overeenstemming 
met stads-, staats- en federale 
regelgeving. Zie hygiënisch 
onderhoud op pagina 65.
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Systeemoverzicht

Opmerkingen: 
•  De systeemonderdelen en -configuratie kunnen verschillen om te voldoen aan de toepassingsvereisten.
•  Een waterzuiveringssysteem moet worden gebruikt met het DriSteem-hogedruksysteem. Raadpleeg de 

handleiding voor installatie, bediening en onderhoud van de voorbehandeling voor ingebouwde opties.
•  Alle apparaten moeten worden bedraad volgens de met het apparaat meegeleverde bedradingsschema’s 

en leidingen.
•  Als de ontwikkelde leidinglengte meer dan 500 ft (152 m) bedraagt, raadpleeg dan de fabriek voor de 

juiste maat en indeling voor gebiedstype of ventilatorondersteuning.
•  Maximaal 16 zones per pompstation.

Typische configuratie 
met spuitmonden 
voor stoomverdeling 
geïnstalleerd in te 
bevochtigen ruimte

Ontlastklep /
spoelklep

Pompstation (installatie horizontaal): 
• roestvrij stalen hogedrukpomp en motor 
• Vapor-logic regelaar

Watertoevoerinlaat 
Minimaal 25 psi (173 kPa)
Maximaal 60 psi (414 kPa)

Hogedruk-zoneklep 
(enkele zone, alleen gebiedstype)

Ventilatoronder-
steuning 
(kan niet worden 
gebruikt met een 
gemengd systeem-
type - gebieds-
verdeelstuk of 
kanaalverdeelstuk)

Zoneschakelkast met Vapor-logic controle

Typische 
configuratie 
stoomverdeling 
mondstuk in AHU

Ontlast-/spoelklep(pen)

Eindverdampingsmedia

Luchtstroom

AFBEELDING 4-1: OVERZICHT STOOMVERDELING ALGEMEEN DRISTEEM-HOGEDRUKSYSTEEM

OM-7901b

Vapor-logic keypad

Roestvrij stalen 
distributieleidingen 
voor hoge druk

Vapor-logic keypad

Regelkast

Hogedrukpomp en motor

Faseklep(pen)

Klep hogedrukzone

Ontlastklep

Afvoerput 
1 in (25 mm) luchtspleet 
vereist van leidingen

Afvoerput 
1 in (25 mm) luchtspleet 
vereist van leidingen
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Uw systeem kan alle of enkele van de volgende onderdelen bevatten. 
• Voorbehandelingsapparatuur (optioneel)

- Ontchloorder

- Ontharder

- Chemische toevoerapparatuur

• RO-systeem (optioneel)
• RO-permeaatopslag
• Onderdelen pompstation

- Onderdelen hogedruk-waterpomp

- Vapor-logic-regelaar

- Meters, kleppen

- Regelkast

• Verstuiverleidingen, verdeelstukken, spuitmonden, kleppen
• Door ventilator ondersteunde stoomverdeling met spuitmonden, buizen, 

kleppen
• Eindverdampingsmedia
• RV-zenders en luchtstroomschakelaars

POMPSTATION

Het pompstation komt aan op de werklocatie, klaar voor eenpuntsaansluiting 
op water en voeding. Binnen het robuuste, geverfde stalen frame bevinden 
zich de onderdelen van de hogedruk-waterpomp, meters, kleppen en een 
schakelkast.

De besturing van het hogedruk-pompstation heeft maximale communicatie 
met 16 zoneregelaars.

STOOMVERDELING

Om de installatie te vergemakkelijken, hebben de fasen van stoomverdeling 
een kleurencode. Eenheidstekeningen geven kleur aan per fase om te helpen 
bij montage. De gemarkeerde onderdelen zijn onder meer verdeelstukken, 
inlaatkleppen en c-bochten.

AFBEELDING 5-1: POMPSTATION
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Overzicht van onderdelen (60 Hz)

Tabel 6-1: 
Specificaties Adiatec-hogedrukpompstation (60 Hz)

Model 250 500 1000 1750 2500 3500 5500

Systeemcapaciteit,  
lbs/uur (kg/u)

250

(113)

500 

(227)

1000 

(454)

1750 

(794)

2500 

(1134)

3500 

(1588)

5500 

(2495)

Systeemspanning/fase, 
stroomsterkte

240/1, 5,2

480/3, 1,6

600/3, 1,3

240/1, 7,3

480/3, 2,2

600/3, 1,8

240/1, 13,8

480/3, 4,0

600/3, 3,2

480/3, 6,6

600/3, 5,3

480/3, 6,6

600/3, 5,3

480/3, 9,2

600/3, 7,3

480/3, 12,6

600/3, 10,1

Zekeringmaat  
(zie opmerking 1)

240/1, 25

480/3, 16

600/3, 6

240/1, 35

480/3, 10

600/3, 6

240/1, 50

480/3, 15

600/3, 10

480/3, 30

600/3, 15

480/3, 30

600/3, 15

480/3, 35

600/3, 20

480/3, 40

600/3, 20

Afmetingen (B/D/H),  
inch (mm)

24/24/60

(610/610/1524)

24/24/60

(610/610/1524)

24/24/60

(610/610/1524)

24/24/60

(610/610/1524)

24/30/60

(610/762/1524)

24/30/60

(610/762/1524)

24/30/60

(610/762/1524)

Afmetingen (B/D/H) met 
optie van redundante 
hogedrukpomp, inch (mm)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

Operationeel gewicht,  
lbs (kg)

275 (125) 300 (136) 325 (147) 325 (147) 350 (159) 400 (181) 450 (204)

Bedrijfsgewicht met 
optie van redundante 
hogedrukpomp, lbs (kg) 

375

(170)

400

(181)

475

(216)

475

(216)

500

(227)

625

(284)

700

(318)

Transportgewicht, lbs (kg) 296 (134) 323 (146) 349 (158) 349 (158) 376 (171) 430 (195) 484 (219)

Transportgewicht met 
optie van redundante 
hogedrukpomp, lbs (kg) 

403 (183) 430 (195) 511 (232) 511 (232) 538 (244) 672 (305) 753 (341)

Diameter 
watertoevoeraansluiting, 
inch  
(zie opmerking 2)

1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4

Diameter aansluiting van 
water onder hoge druk, inch 
(zie opmerking 2)

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Diameter x hoogte voorfilter 
van 5 micron, inch (mm)

2,5 x 40

(64 x 1016)

2,5 x 40

(64 x 1016)

2,5 x 40

(64 x 1016)

2,5 x 40

(64 x 1016)

2,5 x 40

(64 x 1016)

2,5 x 40

(64 x 1016)

2,5 x 40

(64 x 1016)

Debiet hogedrukpomp,  
gpm (L/m) 

0,5

(1,89)

1,0

(3,78)

2,0

(7,57)

3,5

(13,2)

5

(18,9)

7

(26,5)

11

(41,6)

Motorvermogen 
hogedrukpomp, pk (kW)

1

(0,75)

1,5

(1,1)

3

(2,2)

5

(3,7)

5

(3,7)

7,5

(5,5)

10

(7,5)

Motortoerental 
hogedrukpomp

1000 – 1500 1000 – 2550 1000 – 2250 1000 – 2550 1000 – 2250 1000 – 2550 700 – 2450

Opmerkingen:
1.  Beveiliging van bedrading en circuits met afgeleide stroom (Type RK1, J, of T smeltveiligheid) te verstrekken door installateur volgens vereisten 

van NEC.
2. Hogedruk-compressiefittingen.
3.  De eenheid wordt verzonden met een flexibele hogedrukslang van 36 x 1/2 inch en een koppelstuk van 1/2 inch voor gemakkelijke 

aansluiting op stoomverdeelleidingen.
4. 25 psi (170 kPa) toevoerwaterdruk bij 125% van maximum debiet, maximum van 60 psi (415 kPa).
5. De standaard behuizing op de RO-400-serie is NEMA 1.
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Overzicht van onderdelen (50 Hz)
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Tabel 7-1: 
Specificaties Adiatec-hogedrukpompstation (50 Hz)

Model 250 500 1000 1750 2500 3500 5500

Systeemcapaciteit,  
lbs/uur (kg/u)

250

(113)

500 

(227)

1000 

(454)

1750 

(794)

2500 

(1134)

3500 

(1588)

5500 

(2495)

Systeemspanning/fase, 
stroomsterkte

230/1, 5,2

400/3, 1,9

230/1, 9,2

400/3, 3,3

230/1, 16,9

400/3, 6
400/3, 8,1 400/3, 10,6 400/3, 14,7 400/3, 20,6

Zekeringmaat 
(zie opmerking 1)

230/1, 25

400/3, 15

230/1, 35

400/3, 15

230/1, 50

400/3, 20
400/3, 30 400/3, 35 400/3, 40 400/3, 50

Afmetingen (B/D/H),  
inch (mm)

24/24/60

(610/610/1524)

24/24/60

(610/610/1524)

24/24/60

(610/610/1524)

24/30/60

(610/762/1524)

24/30/60

(610/762/1524)

24/36/60

(610/915/1524)

24/36/60

(610/915/1524)

Afmetingen (B/D/H) met 
optie van redundante 
hogedrukpomp, inch (mm)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)

24/30/76

(610/762/1930)
Raadpleeg de 

fabrikant
Raadpleeg de 

fabrikant

Operationeel gewicht,  
lbs (kg)

275 (125) 325 (147) 350 (159) 375 (170) 400 (181) 450 (204) 525 (238)

Bedrijfsgewicht met 
optie van redundante 
hogedrukpomp, lbs (kg) 

375

(170)

425

(193)

480

(218)

510

(231)

575

(261)
Raadpleeg de 

fabrikant
Raadpleeg de 

fabrikant

Transportgewicht, lbs (kg) 295 (133) 349 (158) 376 (170) 403 (182) 430 (195) 485 (220) 564 (255)

Transportgewicht met 
optie van redundante 
hogedrukpomp, lbs (kg) 

403 (182) 456 (206) 516 (234) 548 (248) 618 (280)
Raadpleeg de 

fabrikant
Raadpleeg de 

fabrikant

Diameter 
watertoevoeraansluiting, 
inch met metrische adapter 
(zie opmerking 2)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

3/4

(18 mm)

3/4

(18 mm)

3/4

(18 mm)

Diameter aansluiting van 
water onder hoge druk,  
inch met metrische adapter  
(zie opmerking 2)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

1/2

(12 mm)

Diameter x hoogte voorfilter 
van 5 micron, inch (mm)

2,5 x 40

(64 x 1016)

2,5 x 40

(64 x 1016)

2,5 x 40

(64 x 1016)

2,5 x 40

(64 x 1016)

2,5 x 40

(64 x 1016)

2,5 x 40

(64 x 1016)

2,5 x 40

(64 x 1016)

Debiet hogedrukpomp,  
gpm (L/m) 

0,5

(1,89)

1,0

(3,78)

2,0

(7,57)

3,5

(13,2)

5

(18,9)

7

(26,5)

11

(41,6)

Motorvermogen 
hogedrukpomp, pk (kW)

1

(0,75)

2

(1,5)

4

(3)

5,5

(4)

7,5

(5,5)

10

(7,5)

15

(11)

Motortoerental 
hogedrukpomp

1000 – 1500 1000 – 2550 1000 – 2250 1000 – 2550 1000 – 2250 1000 – 2550 700 – 2450

Opmerkingen:
1.  Beveiliging van bedrading en circuits met afgeleide stroom (Type RK1, J, of T smeltveiligheid) te verstrekken door installateur volgens vereisten 

van NEC.
2. Hogedruk-compressiefittingen. Metrische adapter bevestigd aan het systeem (optioneel).
3.  De eenheid wordt verzonden met een flexibele hogedrukslang van 36 x 1/2 inch en een koppelstuk van 1/2 inch voor gemakkelijke 

aansluiting op stoomverdeelleidingen.
4. 25 psi (170 kPa) toevoerwaterdruk bij 125% van maximum debiet, maximum van 60 psi (415 kPa).
5. De standaard behuizing op de RO-400-serie is NEMA 1.
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Tabel 8-1:
Specificaties microspuitmonden

Model Capaciteit,  
lbs/uur (kg/u)

Spuitmonddruk 
psig Materiaal

UNC aan-
sluitschroef-

draad
Sproeihoek

270010 - 006 6,0 (2,7)

500 - 1200
316 

roestvrij 
staal

10 - 24 60°270010 - 010 10,0 (4,5)

270010 - 015 15,0 (6,8)

* bij 1000 ± 250 psi (6,9 ± 1,72 MPa)

Overzicht van onderdelen

MICROSPUITMONDEN

Microspuitmonden (afbeelding 8-1) werken in kanalen, 
luchtbehandelingsinstallaties en open ruimte.

EINDVERDAMPINGSMEDIA

De eindverdampingsmedia (afbeelding 8-2), in de AHU stroomafwaarts 
van de microspuitmonden geïnstalleerd, verwijdert niet-geabsorbeerde 
waterdruppels uit de lucht.

BESTURINGSZENDERS EN -SCHAKELAARS

Een systeem van temperatuur-, vochtigheids- en luchtstroomzenders/-
schakelaars stroomopwaarts en stroomafwaarts van de microspuitmonden 
en/of in getroffen ruimte(s) geïnstalleerd stellen het systeem in staat snel te 
reageren op de vraag en tegelijkertijd teveel verzadiging te vermijden.

AFBEELDING 8-1: MICROSPUITMOND

AFBEELDING 8-2: 
EINDVERDAMPINGSMEDIA

Model FA-2 Model FA-3 Model FA-4

AFBEELDING 8-3: DOOR VENTILATOR ONDERSTEUNDE VERDELING
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Systeemconfiguratie omvat wellicht niet alle onderdelen.

TYPISCH BENODIGD GEREEDSCHAP/HULPMIDDELEN

• PTFE-tape
• Verstelbare moersleutel voor waterfittingen
• Schroevendraaiers voor stroomaansluitingen en toegang tot kast
• Precisieschroevendraaiers voor signaalverbindingen
• Roestvrij stalen buizenbuiger (Swagelok® Model MS-HTB-8 voor 

roestvrij stalen buizen van 1/2 inch aanbevolen)
• PTFE-tape
• Afgeschermde kabel met drie draden
• Zeskantsleutel voor pompontluchtingsfittingen
• Twee verstelbare halvemaansleutels voor compressiefittingen
• Buissnijder (voor roestvrij staal)
• Bandendrukmeter met meetklok
• Voelmaat (voor compressiefittingen)
• ¼ inch momentsleutel (instelpunt van 25 lb/in)
• Dieptegereedschap voor buisfittingen

Benodigde onderdelen en gereedschap

 WAARSCHUWING
Alle DriSteem-hogedrukpompstations 
moeten met bouten op de vloer worden 
bevestigd of permanent worden 
bevestigd aan de gebouwconstructie. 
Gebruik de transportbeugels die bij 
het systeem worden geleverd om het 
systeem op de grond te verankeren 
of gebruik de bevestigingspunten 
aan de onderkant van de bovenste 
framerail aan de achterkant van 
het systeem om het systeem vast te 
zetten aan de gebouwconstructie. 
Zorg dat toereikende ankers en/of 
borgmiddelen worden gebruikt. Het 
niet installeren volgens de instructies 
kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

IN
STA

LLATIE

 WAARSCHUWING
Beknellingsgevaar

Controleer dat het systeem 
op een stabiel en stevig 
oppervlak staat voorafgaand 
aan uit krat halen, bediening 
en onderhoud. Het niet 
opvolgen van de instructies 
zou kunnen leiden tot de 
dood of ernstig letsel.
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Benodigde onderdelen en gereedschap

AFBEELDING 10-1: LEIDINGKLEM  
(ONDERDEELNR.: 407145)

TYPISCHE DOOR DE KLANT GELEVERDE ONDERDELEN

• Met code goedgekeurde elektrische lastschakelaar
• Meters, fittingen en verbindingsleidingen als getoond in afbeelding 

27-1 of 28-1 (afhankelijk van uw model)
• Leidingdragers/hangers (indien nodig)
• Reductiefittingen voor wateraansluitingen (indien nodig)
• Montagebeugels voor stoomverdeling
• Afvoerleiding en klem voor spoelklep
• Verbindingsleidingen en fittingen
• Hoeksteun (in geval van slingering)

Systeemconfiguratie omvat wellicht niet alle onderdelen.

TYPISCHE ONDERDELEN GELEVERD DOOR OF VERKRIJGBAAR BIJ DRISTEEM

• Dubbele waterontharder
• Pekeltank
• Ontchloorder
• Omgekeerde-osmosesysteem
• Pompstation
• Roestvrij stalen buizen (of door gebruiker geleverd)
• Compressie-koppelstukken (of door gebruiker geleverd)
• Leidingdragers/hangers (zie afbeelding 10-1)
• Verdeelstuk(ken)
• Microspuitmonden
• Flexibele spuitmondverlengers (alleen toepassingen met open ruimte)
• Hogedruk-afsluitklep(pen), 1 per zone (of door gebruiker geleverd)
• Bedieningen (transmitter(s), luchtstroomschakelaar) (of door gebruiker 

geleverd)
• Door ventilator ondersteunde verdeling
• Nylon hogedrukbuizen
• Snelkoppelingen voor nylon buizen
• Draai de bitadapter voor de aansluiting van de spuitmond op de 

aandrijving van 1/4 in (momentsleutel niet meegeleverd)

IN
ST
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IE
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LLATIEOnderdelen plaatsen

Houd bij het plaatsen van onderdelen rekening met het volgende:
• Droge omgeving en gemakkelijke toegang voor onderhoud.
• Minimale omgevingstemperatuur is 40 °F (4 °C) 

Maximale omgevingstemperatuur is 104 °F (40 °C).
• Aanbevolen speling (zie afbeelding 12-1).
• Elektrische aansluitingen: Voeding-, besturing- en veiligheidscircuits.
• Aansluitingen: toevoerwater- en afvoerleidingen.
• Vermijd locaties boven kritische apparatuur of processen.
• Vermijd locaties dichtbij bronnen van elektromagnetische emissies, 

zoals transformatoren voor elektriciteitsdistributie en motoren met hoog 
vermogen bestuurd door aandrijvingen met variabele frequentie.

• Verbindingsleidingen worden geïnstalleerd in een gecontroleerde 
ruimte. Indien geïnstalleerd onder vriesomstandigheden, zijn geïsoleerde 
leidingen en verwarming nodig (ontwerp door anderen).

ONTCHLOORDER, ONTHARDER EN POMPSTATION

• Selecteer een locatie in de buurt van een watertoevoer, 
stroomvoorziening en afvoer. 

• Minimaliseer de afstand tussen het pompstation en de 
stoomverdeelmontages.

• Lep op aanbevolen vrije ruimte in afbeelding 12-1.

LAWAAI

Bij het plaatsen van onderdelen moeten geluidsoverwegingen worden 
genomen bij gebruik van verneveling onder hoge druk. De lijst met 
mogelijke mechanische geluidsbronnen betreft: 
• pomp
• motor
• losinstallatie
• magneetkleppen
• en watersnelheid door de leiding

Het pompstation en andere onderdelen produceren tijdens normaal gebruik 
een geluid van ten minste 80 dB (bij 1 meter). Deze pompstations mogen 
zich niet bevinden in gebieden die lawaaigevoelig kunnen zijn of in een 
aangrenzende ruimte zonder technologieën van lawaaibeperking.

Belangrijk: 
Installatie moet voldoen aan de heersende 
codes.

Raadpleeg DriSteem bij installatie op een 
hoogte van 6500 ft (2000 m) of hoger.

Voor installatie volgens VDI moet 
VDI 6022 worden nageleefd.

 WAARSCHUWING
Installatievereisten
De luchtbevochtiger moet worden 
geïnstalleerd door een bevoegde 
installateur en voldoen aan alle 
geldende voorschriften. Het niet 
opvolgen van deze instructies kan 
ernstig lichamelijk letsel of de dood 
veroorzaken.

Voor VDI-conform moet worden 
verwezen naar de desbetreffende 
personeelskwalificatie voor 
werk aan ventilatiesystemen of 
luchtbevochtigers overeenkomstig 
VDI 6022.
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Onderdelen plaatsen

Tabel 12-1:
Hogedrukspecificaties

Onderdeel apparatuur

Toegestane minimale vrije ruimte zonder obstructies  
inch (mm)

Maximale afstand tot 
afvoer (indien van 

toepassing)
inch (mm)Voorvlak  

(stroomopwaarts)
Achtervlak  

(stroomafwaarts)
Linkerkant Rechterkant Bovenkant Onderkant

Ontharder(s) 15 (381) — — — 15 (381) — —

Ontchloorder 15 (381) — — — 15 (381) — —

Pekeltank 15 (381) — 24 (610) 24 (610) 15 (381) — —

Ontharder/ontchloor-
der/pekelplaat (alleen 
van toepassing op 
ingebouwde waterzui-
veringssystemen)

20 (508) — — — 15 (381) — —

RO-opwekkingsstation 36 (915) — — — 48 (1219) — —

RO-opslagtank
18 (457) van 

voorzijde 
leidingen

— — — — — —

Pompstation 36 (915) 8 (203) 36 (915) 8 (203) 12 (305) — 240 (6096)

AHU-
stoomverdeelstuk/
spuitmonden

12 (305)*
Minimum: 24 (610)
Maximum: 96 (2438)
Aanbevolen: 48 (1219)

— — 6 (152) 6 (152) —

Sensoren 24 (610) — — — — — —

Magneetkleppen 24 (610) — — — — — —

Eindverdampings-
media

24 (610) 12 (305) — — — — —

 
* 24 (610) als de luchtsnelheid lager is dan 400 fpm.
Opmerking: nat gedeelte van kanaal/AHU moet stroomopwaartse vrije ruimte van stoomverdeling tot stroomafwaartse vrije ruimte van paneel van 
eindverdampingsmedia omvatten.

IN
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AFBEELDING 12-1: AANBEVOLEN MINIMALE VRIJE RUIMTE

8 in (203 mm)

8 in (203 mm)

OM-7735d-clearance

36 in (915 mm)

36 in (915 mm)

12 in (305 mm)
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LLATIEOnderdelen plaatsen

POMPSTATION

• Selecteer een locatie waar de elektrische onderdelen droog blijven en de temperatuur 
boven het vriespunt blijft. Minimale omgevingstemperatuur is 40 °F (4 °C) Maximale 
omgevingstemperatuur is 104 °F (40 °C).

STOOMVERDEELLEIDINGEN EN VERDEELSTUKKEN

Montagemateriaal met trillingsdemping (door gebruiker geleverd) wordt aanbevolen  
(zie afbeelding 10-1).

Voor toepassingen van gebiedstype (niet door ventilator ondersteund):
• Verdeelstukken van de stoomverdeelbuizen moeten stevig worden ondersteund, zodat beweging 

niet optreedt wanneer de kleppen worden geopend en gesloten.
• Plaats niet boven elektrische apparatuur.
• Vermijd obstakels zoals leidingen en/of verlichting. Gebruik de flexibele spuitmondverlengers 

om spray in de optimale richting te leiden. Niet in nissen, gesloten doorgangen of achter 
gordijnen plaatsen.

• Houd rekening met eventueel vereiste bochten.
• Het stoomverdeelsysteem moet zich in een ruimte bevinden waar voldoende ruimte voor 

onderhoud is.
• Zorg bij montage van faseringskleppen dat ze goed ondersteund worden.
• Een afvoer is vereist aan het einde van de distributieleidingen.
• Buig verlengstukken niet verder dan een buigcirkel van 1,38 in (35 mmn).
• Voeg plug(gen) toe op waar het essentieel is dat items droog zijn of waar verlengingen de nevel 

niet ver genoeg weg leiden.
• Richt het verdeelstuk onder een lichte opwaartse hoek ten opzichte van het plafond/de vloer.
• Monteer zonekleppen van gebiedstype stevig voorbij de leidingsteunmontage.
• Verwijder de drukaccumulator en de flexibele hydraulische slang op de zone-inlaten van 

gebiedstype niet omdat dit potentiële waterslag zal voorkomen.
• Personen mogen niet worden beïnvloed.
• Luchtbevochtigers mogen niet worden geïnstalleerd in gebieden waar grotere luchtvervuiling 

kan worden verwacht.

AFBEELDING 13-1: LOCATIE ACCUMULATOR

A. Een plaats waar pulsatie wordt geabsorbeerd vóór enige onderdelen. Pulsatie wordt 
veroorzaakt door het uitschakelen van de pomp of klep.

B. Typische plaatsing, deze locatie helpt schokken voorkomen wanneer de eenheid voor het eerst 
wordt uitgeschakeld en de schokgolf zich terug verplaatst.

C. Plaatsing voor toepassingen waar schokken worden veroorzaakt door het uitschakelen van de 
ontlastklep.

D. Niet gebruikt voor toepassingen van hogedruksystemen, aangezien gewoonlijk geen schok 
wordt geproduceerd door een open afvoer.

Spuitmonden

OM-8224

Ontlasting/spoeling 
magneetklep

Afvoerput vereist  
(door anderen)

Magneetklep 
voor inlaatwater

Inlaat van 
toevoerwater 
onder hoge 
druk
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Onderdelen plaatsen

Voor AHU-toepassingen:
• Veel factoren beïnvloeden verdampingsefficiëntie, met name temperatuur 

en stijging van RV. Zorg dat de systeemspecificaties overeenkomen met het 
ontwerp.

• Zorg dat het gehele stoomverdeelgedeelte van de 
luchtbehandelingsinstallatie is gemaakt van of bekleed met roestvrij staal 
om corrosie te voorkomen. Zet dit stoomverdeelstuk af in dezelfde richting 
als de luchtstroom naar een afvoer bij of na de eindverdampingsmedia.

• De luchtsnelheid in het gebied moet tussen 250 fpm en 750 fpm (1,3 m/s 
en 3,8 m/s) liggen.

• Zorg voor het ontwerp van de waterafvoer.
• Zorg ervoor dat binnenverlichting van buitenaf kan worden geschakeld  

(De inschakelstatus moet vanaf de buitenkant herkenbaar zijn).
• Zorg dat het weergavevenster wordt verduisterd.
• Naleving van de gespecificeerde lengte van de bevochtigingsafstand.
• Naleving van de afstanden tot de andere systeemonderdelen.

Voor toepassingen met ventilatorondersteuning (in aanvulling op het 
gebiedstype hierboven):
• Houd een hoogte van 18 - 24 in (457 - 610 mm) aan boven de eenheid 

voor luchtbeweging vanaf het plafond. 
• Houd rekening met de afstand voor werpen en neerzetten getoond op 

pagina 19.
• Plaats ventilatoren volgens schema’s op pagina 20 en 19. Laat de 

spray niet overlappen, anders zal het samenklonteren en op de grond vallen.
• Spoel de spuitmondring door voordat u deze op het 

ventilatorondersteuningsapparaat plaatst om bouwafval te verwijderen. 
Dit moet worden gedaan zonder dat spuitmonden zijn geïnstalleerd. 
Bouwafval kan spuitmonden verstoppen of het sproeipatroon beïnvloeden.

• Zorg dat de oppervlakken zo worden gemonteerd dat ze het gewicht van 
het systeem ondersteunen.

• Plaats de ventilator zoals afgebeeld op pagina 20 en 19 met 
vermijden van obstakels zoals kanalen, balken, apparatuur, conflicterende 
luchtstroom zoals grote deuren, koude-luchtinlaten of ventilatoren. Plaats de 
spuitmonden niet bij koude delen in het gebouw omdat condensatie kan 
optreden (bijv. ramen, koude leidingen of apparatuur).

• Plaats de ventilatorondersteuning op zo’n manier dat het in de toekomst 
onderhouden kan worden.

MAGNEETKLEPPEN 

• Voor AHU-toepassingen installeert u de magneetkleppen dicht bij de 
spuitmonden voor stoomverdeling. 

• Plaats de kleppen waar ze beschut zijn tegen beschadiging.
• Regelkleppen voor stoomverdeling zijn gemonteerd op het pompstation 

voor toepassingen met enkel fase en enkele zone.
• Voor een door ventilator ondersteunende stoomverdeling zijn de inlaat en 

ontlastklep een constructie die nabij het pompstation is gemonteerd.
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SENSOREN

• Voor toepassingen van gebiedstype:
-  Plaats de RV-sensor in de buurt van de plaats waar de 

omstandigheden moeten worden gecontroleerd.

-   Plaats de RV-sensor weg van de plek waar het systeem ze 
waarschijnlijk zal beïnvloeden.

-   Plaats de sensor weg van enige andere conflicterende bron van 
vochtigheid of temperatuur.

-   Plaats de sensor zo dat het niet wordt blootgesteld aan een 
warmtebron. 

HOGE-LIMIET SENSOREN

• De hoge-limietsensoren voor RV reduceren de hoeveelheid sproei- en 
waterafval.

• Bepaal de hoge limiet RV stroomafwaarts van het paneel met 
eindverdampingsmedia. Het aanbevolen instelpunt voor max. RV is  
70% RV. Stel instelpunt hoge limiet RV in op 5% boven het berekende  
% RV toevoer.

RUIMTEREGELINGSSENSOREN

• Selecteer de locaties waar er minimaal mechanisch of milieurisico is van 
schade aan de sensoren. 

• Voor AHU-toepassingen (ruimteregeling):
-   Plaats de RH-sensor in het afvoerluchtgedeelte waar de 

luchtomstandigheden het meest lijken op de ruimteomstandigheden  
die worden gecontroleerd.

-  Plaats de luchtstroomschakelaar minstens 3 ft (1 m) stroomopwaarts 
van de stoomverdeelstukken en in dezelfde luchtstroom.

-  In het retourkanaal is ideaal. Zorgt voor de beste uniforme mix van 
droge en vochtige lucht met een stabiele temperatuurregeling.

-  In de ruimte is aanvaardbaar, maar klimaat in ruimte kan invloed 
hebben op de regelbaarheid, bijv. als de sensor te dicht bij 
luchtroosters, openingen of warmtestraling van kamerverlichting is 
geplaatst.

-  In de ruimte is aanvaardbaar (achter wand of tussenmuur) voor 
bemonstering hele kamer als sensor in de buurt van een luchtopening 
voor terugvoer van ventilatielucht is geplaatst. Typische plaatsing voor 
het bemonsteren van een kritieke zone.

-  Beste sensorlocatie voor limiethygrostaat of luchtvochtigheidszender en 
luchtstroomtestschakelaar.
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Onderdelen plaatsen

Andere factoren die de regeling 
beïnvloeden
Voor regeling is meer vereist dan de 
vaardigheid van de controller om het 
systeem te besturen. Andere factoren die 
een belangrijke rol spelen in de algehele 
systeembesturing zijn:

• Grootte van het systeem ten 
opzichte van de belasting

• Totale systeemdynamiek in 
verband met vertragingen in de 
vochtmigratietijd

• Nauwkeurigheid van hygrostaten 
en luchtvochtigheidszenders en hun 
locatie

• Nauwkeurigheid van de 
drogeboltemperatuur in de ruimte 
of het kanaal

• Snelheden en luchtstroompatronen 
in kanalen en ruimte

• Elektrische ruis of interferentie

OM-7736

Buitenlucht

Toegevoerde lucht Teruggevoerde lucht Luchtbehande-
lingseenheid

Min 2 ft (0,6 m) na 
eindverdampingsmedia

Stoomverdeelsysteem

Draaiende 
schoepen

VensterDeuropening

Venster

Eindverdampingsmedia

Luchtstroomschakelaar  
(zeiltype aanbevolen voor VAV-toepassingen)

Limietzender (ingesteld op 80% RV maximum)

Demperregeling

C

A

E

F

D

B

E F

G

F

Wand of binnenmuur

Temperatuurcompensatieoptie: Plaats een 
temperatuurcompensatiesensor op de onderhoek van 
het binnenoppervlak van het dubbele vensterglas van 
een op het noorden of noordoosten gericht raam.

SENSORLOCATIE

De sensorlocatie heeft aanzienlijke invloed op de prestaties van het systeem. 
Zie de onderstaande aanbevelingen en afbeelding 16-1.
Opmerking:   DriSteem beveelt aan dat u de instrumenten in de ruimte en 

die in het kanaal niet omwisselt. Instrumenten voor ruimten 
worden gekalibreerd bij geen of weinig luchtstroming, terwijl 
instrumenten voor kanalen stromende lucht nodig hebben. 

Aanbevolen locaties voor vochtigheidscontrole (transmitter/hygrostaat):
A. Ideaal. Zorgt voor de beste uniforme mix van droge en vochtige lucht 

met een stabiele temperatuurregeling.
B. Aanvaardbaar, maar klimaat in ruimte kan invloed hebben op de 

regelbaarheid, bijv. als de sensor te dicht bij luchtroosters, openingen 
of warmtestraling van kamerverlichting is geplaatst.

C. Aanvaardbaar. Biedt een uniform mengsel van droge en vochtige lucht. 
Als er een langere periode verloopt tussen de luchtvochtigheid en de 
detectie, verlengt u de bemonsteringstijd.

D. Aanvaardbaar (achter wand of tussenmuur) voor bemonstering hele 
kamer als sensor in de buurt van een luchtopening voor terugvoer van 
ventilatielucht is geplaatst. Typische plaatsing voor het bemonsteren van 
een kritieke zone.

E. Onaanvaardbaar. Deze locaties kunnen niet de werkelijke algemene 
omstandigheden in de ruimte weergeven.

F. Onaanvaardbaar. Plaats de sensoren niet in de buurt van ramen, 
deuren, gangen, of gebieden met stilstaande lucht.

Aanbevolen locatie veiligheidssensor (luchtstroom en hoge limiet):
G. Beste sensorlocatie voor limiethygrostaat of luchtvochtigheidssensor en 

lunchstroom controleschakelaar.

mc_060508_0750-HPAS

AFBEELDING 16-1: AANBEVOLEN SENSORLOCATIES
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SENSOREN VOOR AFVOERREGELING

• Selecteer de locaties waar er minimaal mechanisch of milieurisico is van 
schade aan de sensoren.

• Voor AHU-toepassingen (afvoerregeling) (Zie afbeelding 17-1):
-   Plaats de dauwpuntsensor in de toevoerleiding voor optimale 

afvoerregeling.

-  Plaats de hoge limiet zo ver mogelijk stroomafwaarts van het 
stoomverdeelsysteem.

Buitenlucht

Toegevoerde lucht Teruggevoerde lucht Luchtbehande-
lingseenheid

8 ft tot 12 ft
(2,4 m tot 3,7 m)

Min.

Stoomverdeelsysteem

Draaiende schoepen

Temperatuurcompensatieoptie: Plaats een temperatuurcompensatiesensor op de 
onderhoek van het binnenoppervlak van het dubbele vensterglas van een op het 
noorden of noordoosten gericht raam.

VensterDeuropening

Venster

Punt van dampabsorptie

Dampabsorptie heeft plaatsgevonden

Luchtstroomschakelaar of verschildrukschakelaar  
(zeiltype aanbevolen voor VAV-toepassingen)
A = Ideaal

Limiethygrostaat of limietzender  
(ingesteld op 90% RV maximum) voor VAV-toepassingen

Demperregeling

A

DC-1084

AFBEELDING 17-1: AANBEVOLEN SENSORLOCATIE VOOR AFVOER (DAUWPUNT)
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Onderdelen plaatsen

ZONESCHAKELKASTEN

Een aarddraad is vereist vanaf de aardingsaansluiting 
van de machine in de schakelkast tot het aardingspunt. 
De verbindende aarddraad van de machine moet niet 
minder zijn dan 14-gauge AWG (dia. van 1,63 mm) of 
gedimensioneerd zijn volgens de vereisten van National 
Electrical Code (NEC) of IEC 60364.

MICROSPUITMONDEN

Voor toepassingen van gebiedstype:
• Selecteer een locatie onder de leidingverdeelstukken met 

toegankelijkheid voor een heftruck of ladder zodat de 
spuitmonden kunnen worden vervangen of gereinigd.

• Ondersteun de stoomverdeeleidingen om de 5 ft (1,5 m).
• Houd een vrije ruimte van 2 in (51 mm) aan tussen de 

spuitmond en de leidingsteun.
• Selecteer een locatie waar elektrische onderdelen droog 

blijven.
• Plaats het leidingverdeelstuk met de draadverbindingen 

iets omhoog gericht, op een hoek van ongeveer 15° ten 
opzichte van het horizontale vlak.

• Richt de spuitmonden zo dat ze een vrije ruimte van ten minste 10 in (254 mm) erboven hebben om condensatie 
op het plafond te voorkomen.

Voor toepassingen van stoomverdeling met ventilatorondersteuning:
• Plaats 24 in (610 mm) vanaf het plafond (modellen FA-3 en FA-4).
• Selecteer de locatie waar de spuitmonden horizontaal 10 ft (3 m) vrije ruimte hebben.
• Sluit zadels aan waar nevel geen vrije ruimte heeft.

Voor AHU-toepassingen:
• Selecteer een locatie voor de spuitmonden waar een operator ruimte heeft om ze te controleren of vervangen. 

Zie afbeelding 18-1.
• Zorg om de 8 ft (2,4 m) voor een leidingsteun.
• Selecteer een locatie waar elektrische onderdelen droog blijven.
• Richt elk verdeelstuk zodanig dat de spuitmonden in een hoek van 30-45 graden ten opzichte van het 

horizontale vlak weer in de luchtstroom worden geleid. De bovenste helft van de verdeelstukken moet omlaag 
zijn gericht en de onderste helft omhoog.

EINDVERDAMPINGSMEDIA (ALLEEN AHU-TOEPASSINGEN):

• Installeer de eindverdampingsmedia in het roestvrij stalen kanaalgedeelte. Zie afbeelding 18-1.
• Plaats zo ver mogelijk stroomafwaarts van de stoomverdeelstukken.
• Monteer het paneel met eindverdampingsmedia zoals afgebeeld in de installatietekening die met uw 

hogedruksysteem is meegeleverd.
• Schuif het paneel met eindverdampingsmedia omhoog in de bovenste rail en laat het in de onderste rail vallen. 

Schuif er andere panelen in om de gehele dwarsdoorsnede van het AHU/kanaal te beslaan.

Belangrijk: zet de AHU-/kanaalvloer in de richting van eindverdampingsmedia en lokaliseer de afvoer na de 
montage.
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Minimaal 1 ft (0,3 m)

2 tot 4 ft* 
(0,6 tot 1,2 m)

Luchtstroom

Afvoer

Afschot vloer naar afvoer

Stoomverdeelverdeelstuk

Koelingsspoel

Eindverdampings 
media

Verwarmingsspoel

*  De verdampingsefficiëntie neemt 
toe naarmate de afstand tussen 
het stoomverdeelstuk en de 
eindverdampingsmedia toeneemt.

AFBEELDING 18-1: EINDVERDAMPINGSMEDIA

6 in (152 mm) tussen het natte 
gedeelte van het afvoerkussen 
en stroomafwaarts van 
eindverdampingsmedia
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AFBEELDING 19-1: PLAATSING VAN VENTILATORONDERSTEUNING (FA-2) VOOR WAND- OF PLAFONDOPSTELLING

Onderdelen plaatsen

10 ft (3 m)

FA-2  
ventilator-

ondersteuning

OM-8066
5 ft (1,5 m)

AFBEELDING 19-2: PLAATSING VAN VENTILATORONDERSTEUNING (FA-2) VOOR WAND- OF PLAFONDOPSTELLING

15 ft (4,6 m)

FA-2 ventilator-ondersteuning

OM-8067
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AFBEELDING 20-1: PLAATSING VAN VENTILATORONDERSTEUNING (FA-2) VOOR WAND- OF PLAFONDOPSTELLING

Onderdelen plaatsen

16 ft (5 m)

FA-2 ventilator-ondersteuning

OM-8068
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AFBEELDING 21-1: PLAATSING VAN VENTILATORONDERSTEUNING (FA-3 EN FA-4) VOOR WAND- OF PLAFONDOPSTELLING

OM-8074

Plafond

Minimaal 24 in (610 mm)

A

B

Model FA-3 of FA-4 
met door ventilator 
ondersteunende 
stoomverdeling

CAPACITEIT SPUITMOND (PPH)

AFMETING
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AFBEELDING 22-1: PLAATSING VAN VENTILATORONDERSTEUNING (FA-3 EN FA-4) VOOR PLAFONDOPSTELLING

Onderdelen plaatsen

A

Bovenaan-
zicht  
van venti-
latoronder-
steuning

OM-8064A = minimale afstand van 25 ft (7,6 m) tussen eenheden

A

A

A

A

A
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AFBEELDING 23-1: INDELING SERIE

Indeling pompstation/stoomverdeling/zonekleppen

Afvoer

OM-8069

Ventilatorondersteuning

Uitgang hoge druk

Magneetpaneel

Zonekast

Pomp

Afvoer

Spoe-
ling

Uitlaat

Afvoer

OM-8069A

Uitgang hoge druk

Zonekast

Pomp

Afvoer

Spoeling

Uitlaat

Ontlast-/spoelklep

Typische configuratie 
stoomverdeling 
mondstuk in open 
ruimte

Klep hogedrukzone
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AFBEELDING 24-1: PARALLELLE INDELING

Indeling pompstation/stoomverdeling/zonekleppen

Afvoer

OM-8070

Ventilatorondersteuning

Uitgang hoge druk

Magneetpaneel

Zonekast

Pomp

Afvoer

Spoeling

Uitlaat
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AFBEELDING 25-1: ALGEMENE MECHANISCHE LEIDINGEN VAN HET ADIATEC-HOGEDRUKSYSTEEM

DM-16346

AFBEELDING 25-2: ALGEMENE ELEKTRICITEITSTOEVOER HOGEDRUKSYSTEEM

DM-16347

GEDETAILLEERD REFERENTIERAPPORT 
VOOR VAC/FASE/FREQUENTIE/AMP

GEDETAILLEERD REFERENTIERAPPORT 
VOOR VAC/FASE/FREQUENTIE/AMP

GEDETAILLEERD REFERENTIERAPPORT 
VOOR VAC/FASE/FREQUENTIE/AMP

GEDETAILLEERD REFERENTIERAPPORT 
VOOR VAC/FASE/FREQUENTIE/AMP

PEKELTANK

ZONEKAST

DRISTEEM

ONTCHLOORDER

HOGEDRUK-POMPSTATION

ENKELE KLEP EN PEKELTANK DUPLEX WATERONTHARDER

RO-TANK RO-SYSTEEMONDERSTEL POMP & MEMBRANEN

OPMERKING:

RAADPLEEG HET GEDETAILLEERDE RAPPORT 
VOOR ELEKTRICITEITSTOEVOER. 

ONTCHLOORDER

HOGEDRUK-POMPSTATION

ENKELE KLEP EN PEKELTANK DUPLEX WATERONTHARDER

RO-TANK RO-SYSTEEMONDERSTEL POMP & MEMBRANEN

DRISTEEM

PEKELTANK

OPMERKING:

RAADPLEEG HET GEDETAILLEERDE RAPPORT VOOR 
AANSLUITGROOTTE & LEIDING.

DE PLAATSING VAN WATERZUIVERINGSONDERDELEN IS FLEXIBEL. ALLE 
LEIDINGEN VOOR VOORBEHANDELING VAN WATER (VOORDAT RO-
ONDERSTEL VAN KOPER KAN ZIJN) EN FITTINGEN DOOR AANNEMER, 
ZIE HET LEIDINGSCHEMA VOOR VEREISTEN, FITTINGEN, KLEPPEN EN 
ONDERDELEN. PERMEAAT (NA HET RO-ONDERSTEL) MOET ROESTVRIJ 
STALEN OF KUNSTSTOF BUIZEN ZIJN. DE CONCENTRAATLEIDING 
(AFVOER) VAN RO-ONDERSTEL KAN VAN KUNSTSTOF OF KOPER ZIJN.

N.O.

AFTAPLEIDINGEN

AFVOERPUTTEN VEREIST 
(DOOR ANDEREN, LOCATIES 
KUNNEN VARIËREN)

LEGENDA

RUW WATER

ZACHT WATER

AFVOER/AFVAL

RO-PERMEAAT

PEKEL

ONTCHLOORD

HOGEDRUK-TOEVOERLEIDING 
VAN ROESTVRIJ STAAL NAAR 
STOOMVERDEELSYSTEEM

MAGNEETKLEP VOOR 
SYSTEMEN VAN 
GEBIEDSTYPE (ALLEEN) 
GELEVERD DOOR 
DRI-STEEM

FLEXIBELE 
ROESTVRIJ STALEN 
HOGEDRUKLEIDING 
EN AFSLUITKLEP

TOEVOERLEIDING ZACHT 
WATER 40 PSI MIN. 80 PSI 
MAX. (2,7−5,5 bar)

BYPASS-
LEIDING

KRAANWATE-
RINLAAT MAXI-
MAAL 90 PSI 
BIJ STROMEND 
WATER

AANSLUITING RO-TANK 
REDUCEREN ALS VEREIST 
(GEEN KOPEREN OF STALEN 
LEIDINGEN)

3/4 in ROESTVRIJ STALEN OF KUNSTSTOF 
LEIDING (DOOR ANDEREN) INLAATLEIDING 
VOOR TOEVOER VAN GEZUIVERD WATER 
VOOR HET HOGEDRUK-POMPSTATION. 
REGELING ZOALS VEREIST (DOOR ANDEREN) 
25−60 PSI (2,7−5,5 bar). SLUIT AAN OP  
5 PSI (0,34 bar) MAXIMALE DRUKDALING OP 
BASIS VAN 125% NOMINALE CAPACITEIT, 
GEBRUIK VERLOOPSTUK ALS VEREIST  
VOOR AANSLUITING

N.O.
N.C.
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Systeemleidingen

AFBEELDING 26-1: ALGEMENE VERBINDINGSBEDRADING/SIGNAAL HOGEDRUKSYSTEEM

DM-16348
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VERGRENDELINGSOPTIE OPTIE VAN VERGRENDELINGSSERIE

PEKELTANK

ONTCHLOORDER

DRISTEEM

HOGEDRUK-POMPSTATION

ENKELE KLEP EN PEKELTANK DUPLEX WATERONTHARDER

RO-TANK RO-SYSTEEMONDERSTEL POMP & MEMBRANEN

FASEKLEP  
(1 PER FASE)

24 VOLT

24 VOLT

24 VOLT

24 VOLT

ONTLASTKLEP  
(1 PER FASE)

ZONEKAST

ETHERNET-SCHAKELAAR VAN 
DriSteem GEÏNSTALLEERD DOOR 

AANNEMER (24 VAC VEREIST)

FASEKLEP  
(1 PER FASE)

ONTLASTKLEP  
(1 PER FASE)

ZONE-
KAST(EN)

ETHERNETKABEL 
TUSSEN ZONES EN 
POMPSTATION NAAR 
SCHAKELAAR
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OM-7898

Leidingen geleverd door DriSteem

Veldleidingen door anderen verstrekt

N.O. handmatige afsluitklep geleverd 
door anderen
Handmatige afsluitklep geleverd door 
DriSteem
Magneetklep geleverd door DriSteem

Waterdrukmeter geleverd 
door anderen, gespecificeerd 
voor 120 psi (8,2 bar)

60 psi (4 bar) min. 90 psi (6 bar) max.
Gemeentelijke 
watertoevoer

Terugstroombe-
perking (door 
anderen)

Drukreductieklep (optioneel, door anderen)  
indien toevoerdruk is > 90 psi (6 bar)

Naar 
stoomverdelers/
ventilatoren

Afvoerput door anderen 
(vereist), gebruik een 
afvoerleiding van dezelfde 
maat als de afvoerfitting

Legenda

Hogedrukpomp
Filter van 
5 micron

RO-
pomp Filter van  

5 micron

Inlaat RO-station
RO-station

Inlaat met 
afsluitklep

1 in 

Bemonste-
ringsklep 

Bypass-leiding

Referentiemeter, 
gespecificeerd voor 
120 psi (8,2 bar)

Regelaar

40 psi 
(2,7 bar) 
min.

1 in 

3/4 in 

Hogedruk-pompstation

Controle 120 VAC

Recircula-
tielus

RO-recirculatieklep

RO-concentraatklep

AFBEELDING 27-1: OPSTELLING VAN LEIDINGEN EN INSTRUMENTEN, MODELLEN 250 EN 500

Pekeltank met of zonder 
onderstel

120/230 
VAC

Optioneel 
atmosferisch 
tankonderstel

RO- 
waterop-
slagtank

3/4 in 

Gebruik een 
afvoerlei-
ding van 
dezelfde 

maat als de 
afvoerfitting

Afvoerput vereist 
(door anderen)

1 in 

Bypass-leiding

Bemonsteringsklep 

Dubbele waterontharder

Bemonsteringsklep 

Ontchloorder 
met patroon

RO-membranen

Debietklep voor permeaat

Gasklep

Keerklep, geleverd 
en geïnstalleerd 
door anderen,  
voor beschermen 
van watertoevoer  
tegen 
terugstroming.

N.O. N.O.

N.O.

N.C.

Opmerking:  
Beveiliging van bedrading en circuits met afgeleide stroom (Type RK1, J, of T smeltveiligheid) te verstrekken door installateur volgens International 
Electrical Code.

N.C. N.O.

Keerklep geleverd 
en geïnstalleerd 
door anderen
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Dubbele waterontharder

Opstelling van leidingen en instrumentatie

AFBEELDING 28-1: OPSTELLING VAN LEIDINGEN EN INSTRUMENTEN, MODELLEN 250 T/M 5500

OM-7897

Leidingen geleverd door DriSteem

Veldleidingen door anderen verstrekt

N.O. handmatige afsluitklep geleverd 
door anderen

Handmatige afsluitklep geleverd door 
DriSteem
Magneetklep geleverd door DriSteem

N.C. handmatige afsluitklep geleverd 
door anderen

Waterdrukmeter geleverd 
door anderen, gespecificeerd 
voor 120 psi (8,2 bar)

60 psi (4 bar) min.

Gemeentelijke 
watertoevoer

Terugstroombe-
perking (door 
anderen)

Drukreductieklep (optioneel, door anderen)  
indien toevoerdruk is > 90 psi (6 bar)

Naar 
stoomverdelers/
ventilatoren

1/2 in x 36 in  
flexibele 

hogedrukslang (los 
verzonden, geleverd 

door DriSteem)
Afvoerput door anderen 
(vereist), gebruik een 
afvoerleiding van dezelfde 
maat als de afvoerfitting

Hogedrukpomp
Filter van 
5 micron

25 tot 60 psi  
(1,7 tot  
4 bar)

RO-
pomp Filter van 

5 micron

Inlaat RO-stationWateronderstel RO-station

Inlaat met 
afsluitklep 
N.O.

1 in 

Ontchloorder

Bemonste-
ringsklep 

Bypass-leiding

Referentiemeter, gespecificeerd 
voor 120 psi (8,2 bar)

Tankselec-
tieklep 

Regelaar

40 psi 
(2,7 bar) 
min.

1 in 

3/4 in 

Hogedruk-pompstation

Controle 
120/230 VAC

Recircula-
tielus

RO-recirculatieklep (permeaat)

RO-stuurklep (concentraat).

Bypass-leiding

Opmerking:  Beveiliging van bedrading en circuits met afgeleide stroom (Type RK1, J, of T smeltveiligheid) te verstrekken door installateur volgens 
International Electrical Code.

Controle 
120/230 VACDebietmeter

Pekeltank

met of zonder 
onderstel

120/230 VAC

Onderstel atmosfe-
rische opslagtank 
RO (optioneel)

RO-op-
slagtank 
(stan-
daard)

Debietmeter

Gebruik een 
afvoerleiding van 
dezelfde maat als 

de afvoerfitting
Afvoerput vereist 

(door anderen)

Controle 
120/230 VAC

Bemonsteringsklep 

Debietklep voor permeaat

Gasklep

RO-membranen

3/4 in 

Keerklep, geleverd en  
geïnstalleerd door anderen,  
voor  
beschermen  
van  
watertoevoer  
tegen  
terugstroming.

N.O. N.C.

N.O.N.C.

N.O.

90.000 korrels - aansluiting van 1 inch
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N.O.

Keerklep 
geleverd en 
geïnstalleerd 
door anderen

90 psi  
(6 bar) max.

Legenda
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LLATIEAdiatec-hogedruksysteemleidingen

HOGEDRUK-POMPSTATION

Zie afbeelding 27-1 en 28-1 voor opstelling van leidingen en instrumentatie. De waterdruk 
van de inlaat moet 25 tot 60 psi (170 tot 415 kPa) bedragen. Zie opmerking links.

1. Sluit het RO-water aan op de inlaat van het hogedruk-pompstation.

2. Voor toepassingen met enkele zone en enkele fase, sluit u magneetafvoerontlasting met hoge 
druk aan op nabijgelegen afvoer. 

3. Maak de aansluiting tussen het pompstation en het verdeelstuk met behulp van de door 
DriSteem geleverde flexibele slang van 1/2 in x 36 in.

4. Breng indien nodig bochten en leidingsteunen aan om leidingen in/uit het pompstation te 
krijgen.

5. Leidingsteunen moeten maximaal 8 ft (2,4 m) uit elkaar staan om tijdens het gebruik beweging 
weg te nemen.

6. Op de uitlaat van het pompstation is een keerklep vereist.

7. Er is een keerklep benodigd tussen het RO-onderstel en het pomponderstel.

8. Draai alle koppelstukken vast.

9. Sluit RO-spoelklep aan op toegankelijke open afvoer.

10. Sluit uitlaat voor water onder hoge druk aan om stoomverdeelmontage. 

11. Sluit ontluchtingsklep voor voorfilter indien gewenst aan op afvoer.

STOOMVERDEELLEIDINGEN EN VERDEELSTUKKEN

Algemene instructies:
• De stoomverdeelinstallatieset bevat compressiefittingen of snelkoppelingen voor nylon buizen. 

Gebruik deze fittingen samen met een compressiebuisbuiger (model MS-HTB-8) voor installatie 
van stoomverdelers en verbindingsleidingen. 

• Het beste is om eerst de gehele lengte van verbindingsleidingen en stoomverdeelstukken eerst te 
leggen en vervolgens de compressiefittingen handvast aan te sluiten totdat de gehele installatie 
is voltooid.

• Montagemateriaal met trillingsdemping (door gebruiker geleverd) is vereist.
• Ontlucht het systeem niet door de fittingmoer of fittingplug los te draaien.
• Monteer fittingen niet en haal ze niet aan wanneer het systeem onder druk staat.
• Zorg dat de buizen stevig rusten op het schouderstuk van de behuizing van de buisfitting 

voordat u de moer aandraait. Zie de installatie-instructies voor de fittingen hieronder.
• Gebruik altijd de juiste afdichtmiddelen op afgeschuinde schroefdraad.
• Draai nooit aan de behuizing van de fitting. Houd in plaats daarvan de behuizing van de fitting 

vast en draai de moer.
• Vermijd onnodige demontage van ongebruikte fittingen.
• Gebruik alleen instrumenten, naadloze buizen. Moet vrij zijn van olie en vuil.
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Leidingen hogedruksysteem

Aanvankelijke installatieinstructies – compressiefittingen:

1. Steek de buis helemaal in de fitting en tegen het schouderstuk en draai de 
moer handvast.

2. Markeer de moer in de stand van 6 uur.

3. Houd de fittingbehuizing stabiel en draai de moer één en een kwartslag 
aan totdat de in stap twee gemaakte markering zich op 9 uur bevindt.

Installatie-instructies bij hermontage – compressiefittingen:

U kunt fittingen van compressiebuizen vele malen demonteren en opnieuw 
monteren.

Voordat u demonteert, markeert u de buis aan de achterkant van de moer; 
markeer een lijn langs de vlakke stukken van de moer en de fittingbehuizing.

1. Steek de buis met voorgeklonken beslagringen in de fitting totdat de 
voorste beslagring tegen de fittingbehuizing aan zit.

2. Terwijl u de fittingbehuizing stevig vasthoudt, draait u de moer met de 
sleutel naar de vorige stand.
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DUWFITTINGEN  
(GEBRUIKT MET NYLON BUIZEN VOOR STOOMVERDELING MET 
VENTILATORONDERSTEUNING)

1. Inspecteer de buis om er zeker van te zijn dat de dikte uniform is bij 
het snijden.

2. Snijd de buizen op lengte met een buizensnijder. (Zorg dat u de buis 
niet plat maakt).

3. Steek de buis helemaal in de fitting.

4. Trek aan de buis om te controleren of de fitting volledig is geïnstalleerd.

BUISFITTINGEN

De buisfitting wordt gemonteerd en handvast geleverd. Door demontage 
vóór gebruik kan er vuil of andere deeltjes binnendringen.

1. Steek de buizen in de fitting. Controleer of de buis stevig op het 
schouderstuk van de fitting rust en of de moer handvast zit.

2. Draai de moer aan. 1¼ draai van de moer is nodig voor 1/4 in  
(6 mm) en hoger.

INSTRUCTIES VOOR HERMONNTAGE

De fittingaansluitingen kunnen herhaaldelijk worden losgekoppeld en 
opnieuw aangebracht zonder verlies van de lekdichte afdichting.

1. Voordat u loskoppelt, markeert u de positie van de moer ten opzichte 
van de fittingbehuizing.

2. Draai de moer met een sleutel naar de oorspronkelijke stand vast voor 
hermontage.

3. Draai met een sleutel iets aan tot het draaimoment een klein beetje 
hoger wordt.

WAARSCHUWING

Houd de buis niet in een 
bankschroef op de plaats waar 
hij in de fitting wordt gestoken (de 
bankschroef laat een markering 
op de buis achter die lekkage 
kan veroorzaken en ovaliteit zou 
kunnen veroorzaken).



32 INSTALLATIE-, BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING VOOR HOGEDRUKSYSTEEM

Leidingen hogedruksysteem

BUIZEN SNIJDEN

Er is slechts één manier om buizen te snijden voor gebruik bij 
hogedruktoepassingen:

1 . Buizensnijder 
Om een lekvrije verbinding te verkrijgen moet u de buizen haaks 
doorsnijden. Gebruik een buizensijder van goede kwaliteit met het juiste 
blad voor de buizen. 
Probeer niet om de tijd van het snijden te verkorten door diepe sneden te 
maken bij elke draai van de snijmachine. Hierdoor wordt de buis harder. 
Ontbraam het uiteinde van de buis voor het vermijden van schade aan 
de fitting en om ervoor te zorgen dat de buis de onderkant van de fitting 
bereikt.

HANTEREN VAN BUIZEN

Krassen op de buis kunnen lekken veroorzaken. Wees daarom voorzichtig bij 
het hanteren van de buis om de kans op lekkage te reduceren.

Enige voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden:

1. De buizen mogen niet over de grond worden gesleept.

2. De buizen mogen niet uit een buisrek worden gesleept, vooral niet in het 
geval van buizen met een grote buitendiameter.

3. Laat de buisdoppen op hun plaats zitten tot ze gereed zijn voor installatie. 
Dit zal helpen om de buizen vrij van vuil te houden.

DRUKTEST/LEKTEST

Begrens beide uiteinden van de toevoerleiding. Zorg dat het stoomverdeelstuk, 
het pompstation en de kleppen niet op de leidingen zijn aangesloten. Deze 
onderdelen kunnen worden onderworpen aan een druktest.

Laad de toevoerleiding met 50 psi stikstof. Laat de druk een uur zitten 
en controleer de meter. Als drukverlies is opgetreden, gebruik dan een 
beloplossing om op lekken bij uw aansluitpunten te controleren. Zodra het 
systeem de druk een uur lang kan vasthouden, kunt u de druk aflaten en uw 
aansluitingen op de rest van het systeem voltooien.
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SPLEETINSPECTIEMETERS

De spleetinspectiemeters verzekeren de installateur of inspecteur dat de 
fitting bij de aanvankelijke installatie voldoende is opgetrokken met sleutel 
aandraaien. Alle metalen buisfittingen kunnen worden gemeten.

INSTRUMENTEN VOOR DIEPTEMARKERING

Dieptemarkeringsgereedschap helpt ervoor te zorgen dat de buizen de 
onderkant bereiken op het schouderstuk binnen de behuizing van de 
buisfitting.

VOOR TOEPASSINGEN VAN STOOMVERDELING MET VENTILATORONDERSTEUNING

De stoomverdeelsystemen van de FA-serie worden normaliter opgehangen 
aan een plafond via kettingen of draadstang, en water wordt via de 
hogedrukbuizen toegevoerd en de elektriciteit wordt via kabels gevoed.

1. Stel de kettingen/stang zo af dat het apparaat vlak staat. Na het spoelen 
en ontluchten van de FA-eenheid verwijdert u de overtollige ketting en sluit 
u de S-haken.

2. Bevestig dat de kettingen/stang zijn bevestigd aan het plafond met het 
juiste materiaal (schroeven, ruwe pluggen, betonschroefankers enz.).

3. Ventilatorondersteuning spoelt anders dan andere soorten, de ontlastklep 
kan overal in de leiding worden geplaatst. Het is meestal het handigst 
naast de toevoerklep.

Adiatec-hogedruksysteemleidingen

AFBEELDING 33-1: INSTALLATIE VAN FA-4 EN DRAADSTANG

Bevestig de stangen aan de 
constructie boven het hoofd

OM-8065

Draadstang met lengte 
van 3/8 in (M10) vereist

Ventilatorondersteuning

LET OP

Voorkom u-bochten in de buizen. 
Dit kan leiden tot insluiting 
van lucht die niet volledig zal 
worden verwijderd en compressie 
veroorzaakt. Als de installatie 
niet correct wordt uitgevoerd, kan 
dit tijdens ontlasting leiden tot 
druppels uit de spuitmonden.

OPMERKING:
Afhankelijk van de lengte van de 
toepassing kan een dwarsbalk nodig zijn 
om slingeren te voorkomen.
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VOOR TOEPASSINGEN VAN GEBIEDSTYPE

1. Plaats leidingsteunen en/of hangers waar het verdeelstuk zal worden 
geplaatst. Plaats leidingsteunen niet meer dan 6 ft (1,8 m) uit elkaar.

2. Plaats het eerste gedeelte van het verdeelstuk met behulp van 
leidingsteunen. 

3. Draai de verdeelstukken iets omhoog op een hoek van ongeveer  
15° ten opzichte van horizontaal.

4. Meet en maak enige bochten die nodig zijn om obstructies te vermijden.

5. Plaats een compressie-koppelstuk op beide uiteinden van de 
distributieleidingen.

6. Plaats het volgende gedeelte van het verdeelstuk.

7. Verbind gedeeltes met gebruik van een koppelstuk. 
Opmerking:  draai aansluitingen met koppelstuk alleen vingervast tot 

het distributiesysteem volledig is gemonteerd.

8. Ga door tot het gehele zoneverdeelstuk op zijn plaats zit.

9. Monteer zonekleppen van gebiedstype stevig voorbij de 
leidingsteunmontage.

10. Verwijder de drukaccumulator en flexibele hydraulische slang niet op 
zone-inlaten van gebiedstype omdat dit helpt bij het beperken van 
potentiële waterslag.

11. Draai alle koppelstukken vast.

Zie pagina 47 voor installatie-instructies voor stoomverdeelspuitmonden. 

Belangrijk: raadpleeg de tekening van het stoomverdeelsysteem die 
met het stoomverdeelsysteem wordt meegeleverd. Vervang spuitmonden 
door roestvrij stalen pluggen als aangegeven of als nodig om kritieke 
bevochtigingsgebieden te vermijden. Zorg dat alle pluggen goed 
vastzitten voordat u de lektest uitvoert (pagina 56).

Adiatec-hogedruksysteemleidingen

AFBEELDING 34-1: AFVOERKLEP EN 
AFVOERLEIDING AAN EINDE VAN 
VERDEELSTUKGEDEELTE

AFBEELDING 34-2: INSTALLATIE VAN SPUITMONDEN

Installeer spuitmonden niet waar het 
nevelpatroon zal kruisen.  
Opmerking: kruisende nevelpatronen 
veroorzaken samensmelten van 
waterdruppels en druppelen op de grond.

OM-8034
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VOOR AHU-TOEPASSINGEN

Raadpleeg de installatietekeningen van de stoomverdeling en 
eindverdampingsmedia die zijn meegeleverd met uw hogedruksysteem.

Raadpleeg voor meerdere stoomverdeelsystemen de verdeelstuktekeningen 
die met het apparaat worden meegeleverd.

1. Installeer het ondersteuningssysteem voor elk verdeelstuk (typisch 
unistrut), unistrut boutvoetjes of laswerkzaamheden in het veld door 
de installerende aannemer.

2. Monteer elk verdeelstuk op zijn plaats met behoud van 
tussenafstand via eindconnectors met behulp van de tekening 
als gebouwd voor het identificeren van de verschillende 
faseverdeelstukken, c-bochten en faseringsklepmaat.

3. Plaats een compressiekoppelstuk aan elke kant van de 
verdeelleidingen. 
Opmerking:  draai aansluitingen met koppelstuk alleen vingervast tot 

het distributiesysteem volledig is gemonteerd.

4. Sluit de hogedruk-magneetklep aan op de toevoerzijde van het 
verdeelstuk. Fasekleppen hebben verschillende openingen om de 
stroom te regelen. De beste methode voor toegang voor onderhoud 
is om kleppen buiten AHU/kanaal te hebben. Klanten kiezen er 
doorgaans voor om de ontlastklep in AHU te laten voor afvoer naar 
pan. Dit is meestal gemakkelijker te installeren, maar moeilijker te 
onderhouden.

5. Sluit de ontlastklep aan op het uiteinde van het verdeelstukgedeelte.

6. Plaats de verdeelstukken zo dat de spuitmonden in de bovenste  
helft van de AHU in een hoek omlaag staan en de spuitmonden  
in de onderste helft van AHU in een hoek omhoog. Zie  
afbeelding 35-1.

7. Stel de resterende rijen van het verdeelstuk zo af dat het 
maximaal 45 graden naar boven is gericht ten opzichte van 
het horizontale vlak.

8. Draai alle koppelstukken vast.

Belangrijk: raadpleeg de tekening van het stoomverdeelsysteem die 
met het stoomverdeelsysteem wordt meegeleverd. Vervang spuitmonden 
door roestvrij stalen pluggen als aangegeven of als nodig om kritieke 
bevochtigingsgebieden te vermijden. Zorg dat alle pluggen goed 
vastzitten voordat u de lektest uitvoert (pagina 56).

AFBEELDING 35-1: BOVENSTE HELFT 
VAN VERDEELSTUKKEN IN HOEK 
OMLAAG, ANDERE HELFT IN HOEK 
OMHOOG
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Tabel 36-1:
Verlies van hoge druk (0,125 in nylon)
Ontwikkelde 
lengte van 

buizen

Maximale bevochtigingsbelasting (lbs/uur)

5 10 15 20 25 30 35 40

20 1 4 9 16 24 34 45* 58*

40 2 9 19 32 49 68 90 116

60 4 13 28 48 73 102 136 174

80 5 18 38 64 97 136 181 232

100 6 22 47 80 121 170 226 290

125 8 28 59 100 152 212 283 362

150 9 33 71 120 182 255 339 434

200 12 44 94 160 243 340 452 579

250 15 56 118 201 303 425 565 724

300 18 67 141 241 364 510 678 869

400 25 89 188 321 485 680 905 1158

500 31 111 235 401 606 850 1131 1448

750 46 167 353 602 910 1275 1696 2172

1000 62 222 471 802 1213 1700 2262 2896

2000 123 444 942 1604 2426 3400 4523 5792

3000 185 667 1413 2407 3638 5100 6785 8688

4000 246 889 1884 3209 4851 6800 9046 11584

5000 308 1111 2354 4011 6064 8499 11308 14480

OPMERKINGEN:
De ontwikkelde lengte omvat leidingen en fitting.
Gearceerde cellen worden in sterke mate niet aanbevolen vanwege een overmatige drukval.
* Cellen geven leidingsnelheid aan van meer dan 7 ft/sec en worden niet aanbevolen.

Drukverlies hogedruksysteem: 
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0,125 in nylon
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Tabel 37-1:
Verlies van hoge druk (0,25 in nylon)
Ontwikkelde 
lengte van 

buizen

Maximale bevochtigingsbelasting (lbs/uur)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250

20 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 6 9

40 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 7 11 17

60 0 0 1 1 1 2 2 3 4 5 10 17 26

80 0 0 1 1 2 2 3 4 5 6 13 23 34

100 0 0 1 1 2 3 4 5 6 8 17 28 43

125 0 1 1 2 3 4 5 7 8 10 21 36 54

150 0 1 1 2 3 5 6 8 10 12 25 43 65

200 0 1 2 3 4 6 8 10 13 16 33 57 86

250 0 1 2 4 5 8 10 13 16 20 42 71 108

300 0 1 3 4 7 9 12 16 19 24 50 85 129

400 0 2 3 6 9 12 16 21 26 32 67 114 172

500 1 2 4 7 11 15 20 26 32 39 84 142 215

750 1 3 6 11 16 23 31 39 49 59 125 214 323

1000 1 4 8 14 22 31 41 52 65 79 167 285 431

2000 2 8 17 29 44 61 82 104 130 158 334 570 861

3000 3 12 25 43 66 92 122 157 195 237 502 855 1292

4000 4 16 34 58 87 123 163 209 260 316 669 1140 1723

5000 6 20 42 72 109 153 204 261 325 395 836 1424 2153

OPMERKINGEN:
De ontwikkelde lengte omvat leidingen en fitting.
Gearceerde cellen worden in sterke mate niet aanbevolen vanwege een overmatige drukval.
* Cellen geven leidingsnelheid aan van meer dan 7 ft/sec en worden niet aanbevolen.

0,25 in nylon
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Drukverlies hogedruksysteem: 

Tabel 38-1:
Verlies van hoge druk (0,375 in nylon)
Ontwikkelde 
lengte van 

buizen

Maximale bevochtigingsbelasting (lbs/uur)

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 750 1000 1250 1500

20 0 0 0 1 1 2 2 3 4 4 9 16 24 33

40 0 0 1 2 2 3 4 6 7 9 18* 31* 47* 66*

60 0 1 1 2 4 5 7 9 11 13 27* 47* 71* 99

80 0 1 2 3 5 7 9 11 14 17 37* 62* 94 132

100 0 1 2 4 6 8 11 14 18 22 46* 78* 118 165

125 0 1 3 5 7 10 14 18 22 27 57* 97 147 206

150 0 2 3 6 9 13 17 21 27 32 69* 117 177 248

200 1 2 5 8 12 17 22 29 36 43 91 156 236 330

250 1 3 6 10 15 21 28 36 44 54 114 195 294 413

300 1 3 7 12 18 25 33 43 53 65 137 234 353 495

400 1 4 9 16 24 34 45 57 71 86 183 312 471 660

500 2 5 12 20 30 42 56 71 89 108 229 389 589 825

750 2 8 17 30 45 63 84 107 133 162 343 584 883 1238

1000 3 11 23 40 60 84 111 143 178 216 457 779 1178 1651

2000 6 22 46 79 120 168 223 285 355 432 914 1558 2355 3301

3000 9 33 70 119 179 251 334 428 533 647 1372 2337 3533 4952

4000 12 44 93 158 239 335 446 571 710 863 1829 3116 4711 6603

5000 15 55 116 198 299 419 557 714 888 1079 2286 3895 5888 8253

OPMERKINGEN:
De ontwikkelde lengte omvat leidingen en fitting.
Gearceerde cellen worden in sterke mate niet aanbevolen vanwege een overmatige drukval.
* Cellen geven leidingsnelheid aan van meer dan 7 ft/sec en worden niet aanbevolen.
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0,375 in nylon



39INSTALLATIE-, BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING VOOR HOGEDRUKSYSTEEM

IN
STA

LLATIEDrukverlies hogedruksysteem: 

Tabel 39-1:
Verlies van hoge druk (0,5 in roestvrij staal)
Ontwikkelde 
lengte van 

buizen

Maximale bevochtigingsbelasting (lbs/uur)

250 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500

20 0 1 3 6 10* 15* 20* 27* 35* 43* 53* 63* 74* 86*

40 0 1 5 11 19* 29* 41* 54* 70* 87* 105 126 148 171

60 1 2 8 17 29* 44* 61* 82* 105 130 158 189 222 257

80 1 3 11 23 39* 58* 82* 109 140 174 211 252 296 343

100 1 4 13 28 48* 73* 102 136 174 217 264 315 370 429

125 1 5 17 35 60* 91 128 170 218 271 330 393 462 536

150 2 6 20 43 72* 110 154 204 262 325 396 472 555 643

200 2 7 27 57 97 146 205 272 349 434 527 629 739 857

250 3 9 33 71 121 183 256 341 436 542 659 787 924 1072

300 3 11 40 85 145 219 307 409 523 651 791 944 1109 1286

400 4 15 54 113 193 292 410 545 698 868 1055 1259 1479 1715

500 5 19 67 142 242 365 512 681 872 1085 1319 1573 1848 2144

750 8 28 100 213 362 548 768 1022 1308 1627 1978 2360 2773 3216

1000 10 37 134 284 483 731 1024 1362 1745 2170 2637 3147 3697 4287

2000 21 74 268 567 967 1461 2048 2725 3489 4340 5275 6293 7393 8575

3000 31 111 402 851 1450 2192 3072 4087 5234 6509 7912 9440 11090 12862

4000 41 148 535 1135 1933 2922 4096 5449 6978 8679 10549 12586 14787 17150

5000 51 185 669 1418 2416 3653 5120 6812 8723 10849 13187 15733 18483 21437

OPMERKINGEN:
De ontwikkelde lengte omvat leidingen en fitting.
Gearceerde cellen worden in sterke mate niet aanbevolen vanwege een overmatige drukval.
* Cellen geven leidingsnelheid aan van meer dan 7 ft/sec en worden niet aanbevolen.

0,5 in roestvrij staal
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Drukverlies hogedruksysteem: 

Tabel 40-1:
Verlies van hoge druk (0,75 in roestvrij staal)
Ontwikkelde 
lengte van 

buizen

Maximale bevochtigingsbelasting (lbs/uur)

250 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500

20 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 9* 10* 12*

40 0 0 1 2 3 4 6 7 9 12 14 17* 20* 23*

60 0 0 1 2 4 6 8 11 14 18 21 26* 30* 35*

80 0 0 1 3 5 8 11 15 19 24 29 34* 40* 46*

100 0 1 2 4 7 10 14 18 24 29 36 43* 50* 58*

125 0 1 2 5 8 12 17 23 30 37 45 53* 63* 73*

150 0 1 3 6 10 15 21 28 35 44 54 64* 75* 87*

200 0 1 4 8 13 20 28 37 47 59 71 85* 100 116

250 0 1 5 10 16 25 35 46 59 73 89 107 125 145

300 0 2 5 12 20 30 42 55 71 88 107 128 150 174

400 1 2 7 15 26 40 55 74 95 118 143 170 200 232

500 1 3 9 19 33 49 69 92 118 147 179 213 250 290

750 1 4 14 29 49 74 104 138 177 220 268 320 376 436

1000 1 5 18 38 65 99 139 185 236 294 357 426 501 581

2000 3 10 36 77 131 198 277 369 473 588 714 852 1001 1161

3000 4 15 54 115 196 297 416 554 709 882 1072 1279 1502 1742

4000 6 20 73 154 262 396 555 738 945 1176 1429 1705 2003 2323

5000 7 25 91 192 327 495 694 923 1182 1470 1786 2131 2504 2904

OPMERKINGEN:
De ontwikkelde lengte omvat leidingen en fitting.
Gearceerde cellen worden in sterke mate niet aanbevolen vanwege een overmatige drukval.
* Cellen geven leidingsnelheid aan van meer dan 7 ft/sec en worden niet aanbevolen.
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Tabel 41-1:
Verlies van hoge druk (1,0 in roestvrij staal)
Ontwikkelde 
lengte van 

buizen

Maximale bevochtigingsbelasting (lbs/uur)

250 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500

20 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3

40 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6

60 0 0 0 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 9

80 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

100 0 0 0 1 2 2 3 5 6 7 9 10 12 14

125 0 0 1 1 2 3 4 6 7 9 11 13 15 18

150 0 0 1 1 2 4 5 7 9 11 13 16 18 21

200 0 0 1 2 3 5 7 9 12 14 18 21 25 29

250 0 0 1 2 4 6 9 11 15 18 22 26 31 36

300 0 0 1 3 5 7 10 14 17 22 26 31 37 43

400 0 0 2 4 6 10 14 18 23 29 35 42 49 57

500 0 1 2 5 8 12 17 23 29 36 44 52 62 71

750 0 1 3 7 12 18 26 34 44 54 66 79 92 107

1000 0 1 4 9 16 24 34 45 58 72 88 105 123 143

2000 1 2 9 19 32 49 68 91 116 145 176 210 246 286

3000 1 4 13 28 48 73 102 136 174 217 264 314 269 428

4000 1 5 18 38 64 97 136 181 232 289 351 419 492 571

5000 2 6 22 47 80 122 171 227 291 361 439 524 616 714

OPMERKINGEN:
De ontwikkelde lengte omvat leidingen en fitting.
Gearceerde cellen worden in sterke mate niet aanbevolen vanwege een overmatige drukval.
* Cellen geven leidingsnelheid aan van meer dan 7 ft/sec en worden niet aanbevolen.

1,0 in roestvrij staal
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Communicatie-onderdelen aansluiten

BESTURINGSINVOERAPPARATEN

Raadpleeg de bij het apparaat geleverde bedradingsschema’s voor 
bedradingsvereisten en aansluitpunten.

Hogedrukapparaten geleverd met DriSteem RO-systemen:
• Er is een motorstartschakelaar op het RO-systeem aangebracht om het 

hogedruk-onderstel te vergrendelen. De vergrendeling wordt automatisch 
gereset op het onderstel van het hogedruksysteem wanneer de motorstarter 
is vastgezet.

Toepassingen van gebiedstype:
• Installeer een RV-zender of dauwpuntzender voor de ruimte die gemonteerd 

is op een elektrische aansluitkast van 4 in × 4 in die kan worden geïsoleerd 
in enige ongeconditioneerde ruimte. Monteer niet direct onder nevel, retour 
van luchttoevoer, open deuren enz.

• Draadtransmitter naar schakelkast pompstation of zoneschakelkast.
• Leid de Ethernet-kabel van zonebesturing naar pompbesturing.

AHU-toepassingen:
• Installeer de luchtstroomtestschakelaar ten minste 10 ft (3 m) 

stroomopwaarts van de stoomverdeelstukken.
• Zie afbeelding 16-1 voor aanbevelingen inzake installatie van de 

controlesensor.
• Installeer de hoge-limietsensor ten minste 8 - 12 ft (2 - 3 m) stroomafwaarts 

van eindverdampingsmedia.
• Draadbesturingsapparaten naar het pompstation of de schakelkast van de 

zone per systeem.
• Sluit de hogedruk-magneetkleppen aan op het pompstation of de 

schakelkast van de zone, zoals aangegeven voor dit systeem.
• Leid de Ethernet-kabel van zonebesturing naar pompbesturing.

OPMERKING:

De maximale afstand zonder schakelaar op Ethernet-kabel is 300 ft (91 m). 
Zo nodig kunt u de schakelaar tussen de zoneregeling en het pompstation 
toevoegen.

Toepassingen van stoomverdeling met ventilatorondersteuning:
• Installeer een RV-zender of dauwpuntzender voor de ruimte die gemonteerd 

is op een elektrische aansluitkast van 4 in × 4 in die kan worden geïsoleerd 
in enige ongeconditioneerde ruimte. Monteer niet direct onder nevel, retour 
van luchttoevoer, open deuren enz.

• Draadtransmitter naar schakelkast pompstation of zoneschakelkast.
• Indien van toepassing, voor de ventilatorbedieningsoptie geselecteerd 

bij dimensionering, leidt u de draad van het voedingscircuitrelais (24V, 
geleverd door anderen) naar de Vapor-logic zoneschakelkast.

• Leid de Ethernet-kabel van zonebesturing naar pompbesturing.
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BEDRADING

• Ladderbedradingsschema’s (meegeleverd met het apparaat, afzonderlijk 
van deze handleiding) tonen de vereisten voor voeding, besturing en 
aansluiting van apparatuur op schakelkast.

• Externe aansluitschema’s (meegeleverd met eenheid, afzonderlijk van 
deze handleiding) tonen aansluitpunten naar de op microprocessor 
gebaseerde regelaar en draadklemmen voor externe veiligheids- en 
besturingsapparaten, luchstroomschakelaars, hoge limieten, transmitters, 
ventilatorondersteunde stoomverdeling of hygrostaten.
Opmerking:  externe aansluitingen in de bedradingsschema’s verwijzen 

naar de op het pompstation gemonteerde regelaar voor 
systemen met enkele zone en enkele fase; ze verwijzen naar 
de afzonderlijke zoneregelaars voor alle andere systemen.

Alle bedrading moet in overeenstemming zijn met alle heersende codes en 
bedradingsschema’s.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Beveiliging van bedrading en circuits met afgeleide stroom wordt verzorgd 
door de installateur volgens de vereisten van NEC (of IEC 60364 in Europa). 

Voor voeding en aardingsaansluitingen van de machine moet de draad 
worden gedimensioneerd volgens de bedradingstabel bij 75 °C, volgens 
de vereisten van NEC (of IEC 60364 in Europa). Gebruik vervolgens 
kopergeleiders die zijn gespecificeerd voor een omgeving van 105 °C.  
De bedrading van de schakelkast naar de apparatuur moet gespecificeerd 
zijn voor 105 °C.

Controleer de elektrische stroomkarakteristieken (spanning, fase en 
ampèrage) en capaciteitsvereisten met deze vermeld op de naamplaat.

SERVICE-AFSLUITER

Een service-afsluiter moet worden geïnstalleerd volgens de vereisten van 
NEC en de heersende codes. 

ELEKTRISCHE RUIS VOORKOMEN

Elektrische ruis kan ongewenste effecten produceren op elektronische 
controlecircuits en de controleerbaarheid beïnvloeden. Elektrische ruis wordt 
gegenereerd door elektrische apparatuur zoals inductieve lasten, elektrische 
motors, elektromagnetische spoelen, lasmachines of fluorescente lichtcircuits. 
De elektrische ruis of storing gegenereerd door deze bronnen (en het effect 
op controllers) is moeilijk te omschrijven, maar de meest voorkomende 
symptomen zijn onregelmatige controle of periodieke bedieningsproblemen.

De meeste problemen met elektrische ruis kunnen worden voorkomen door 
de juist bedradingspraktijken en technieken te gebruiken om koppelen 
of induceren van elektrische storing in controlecircuits te voorkomen. 
De volgende bedradingspraktijken moeten interactie van ruis en 
besturingselementen beperken:
• Sluit de eenheid en de schakelkast aan op een goedgekeurd aardingspunt.
• Scheid de netspanningsbedrading van de bedrading van het 

controlecircuit wanneer u de elektrische draden in de schakelkast 
installeert.

Onderdelen aansluiten

Belangrijk: 
Het niet volgen van deze 
bedradingsprocedures kan resulteren  
in onregelmatige werking of falen.

Dit product werd getest in de fabriek 
op goede werking. Productstoringen 
als gevolg van foutieve behandeling, 
incorrecte bedrading of kortsluiten van 
draden op externe onderdelen zijn niet 
gedekt onder uw DriSteem garantie.  
Neem de informatie en schema’s door 
alvorens u verdergaat.

 WAARSCHUWING
Gevaar van elektrische schokken
Alleen bevoegd elektrisch 
personeel mag de 
installatieprocedures voor 
veldbedrading uitvoeren. 
Incorrecte bedrading of contact 
met spanningvoerende circuits 
kan materiële schade, ernstig 
persoonlijk of fataal letsel 
veroorzaken als gevolg van 
elektrische schokken en/of brand.

Open de schakelkast niet en 
verwijder de verwarmingsklem 
of de toegangspanelen van het 
subpaneel niet totdat de stroom is 
losgekoppeld. 

LET OP

Schade door vuilresten
Wanneer u boort in de 
schakelkast, moet u alle interne 
onderdelen beschermen tegen 
vuil en de schakelkast stofzuigen 
wanneer u klaar bent. Indien 
u deze richtlijn niet volgt 
kunnen gevoelige elektronische 
onderdelen worden beschadigd, 
onregelmatige werking of falen 
veroorzaken en de garantie van 
uw DriSteem ongeldig maken. 



44 INSTALLATIE-, BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING VOOR HOGEDRUKSYSTEEM

 WAARSCHUWING
Gevaar op overmatig vocht
DriSteem beveelt ten sterkste 
de installatie van een 
luchstroomschakelaar en 
limiethygrostaat aan voor het 
kanaal. Deze instrumenten 
voorkomen dat het systeem werkt 
als de stroming in het kanaal 
beperkt is of de luchtvochtigheid in 
het kanaal te hoog is. Als u deze 
instrumenten niet installeert, kan dit 
resulteren in overmatig vocht in het 
kanaal, waardoor er bacteriën en 
schimmel kan groeien of druppels 
kunnen vormen in het kanaal. 

Onderdelen aansluiten

Belangrijk:  

Installeren van de keypad/display
Als de keypad/display apart is verzonden, 
monteert u deze op een gerieflijke locatie 
voor gemakkelijke toegang, maar niet in 
de schakelkast.

 Monteer de keypad/display met een 
plaatselijk geleverd telefoonmuurplaat. 
Om te monteren schuift u de keypad/
display op de lipjes op de telefoonplaat.

Let op dat de keypad/display een 
omgevingstemperatuurbereik van 
32 ºF tot 122 ºF (0 ºC tot 50 ºC) vereist 
om goed te werken. Bij overschrijden van 
deze limieten is het slecht of niet leesbaar. 
Installeer de keypad/display in een  
niet-condenserende omgeving.

Wanneer u externe elektrische aansluitingen op hygrostaten, vochtigheids- 
en temperatuurzenders of controlesignaal-ingangsaansluitingen bedraadt 
vanaf een gebouwenbeheersysteem, gebruikt u 18-gauge minstens (1 mm2), 
brandwerende, tweeaderige kabel met kabelafscherming en aarddraad 
voor aarding.
• Gebruik afzonderlijke elektrische buizen voor de netspanningsbedrading 

en de laagspanningsbedrading naar de eenheid.
• Zorg voor juiste de bedrading voor spanning van de toevoerleiding op 

driefasige eenheden. Zie Aandachtspunt rechts.
• Gebruik het chassis of veiligheidsaarde niet als stroomvoerende 

geleiders. Een veiligheidsaarde mag nooit worden gebruikt als een 
geleider of neutraal punt voor retourcircuitstroom.

• Retourneer alle afgeschermde kabelaansluitingen naar de schakelkast 
voor aarding. Scherm de aarde niet af aan het uiteinde van het apparaat .

BESTURINGSBEDRADING

De volgende bedradingsmethoden voor externe besturingsbedrading met 
lage spanning moeten elektrische ruis beperken:
• De bedrading van de hygrostaat, de kamer-/kanaalzender en de 

temperatuurzender moet minimaal 18 gauge (1 mm2) brandwerende, 
afgeschermde, tweeaderige draad zijn met een blote aarddraad voor 
aarding.

• Bedrading van de luchtstroomschakelaar moet minimaal 18 gauge 
(1 mm2)  meeraderige draad zijn in de buis. De luchtstroomschakelaar 
kan bedraad zijn met minimaal 18 gauge (1 mm2) brandwerende, 
afgeschermde, tweeaderige draad zijn met een blote aarddraad voor 
aarding.

• De afschermdraad moet aangesloten zijn op de klem/het aansluitpunt 
van de aarding in het paneel met een lengte minder dan 2 in (51 mm). 
Aard de afschermdraad niet op het uiteinde van de hygrostaat of 
transmitter.

AARDINGSVEREISTEN

Het goedgekeurde aardingspunt moet worden uitgevoerd met solide metaal-
op-metaalverbindingen en moet een goede geleider zijn van storing van 
radiofrequentie (RFI) naar de aarde (meerdradige geleiders).

De aardedraad moet van dezelfde AWG (mm2) grootte zijn als de 
voedingsbedrading of moet gedimensioneerd zijn volgens de vereisten van 
NEC (in Europa, IEC 60364 vereisten).

Als de regelkast op afstand van het apparaat is gemonteerd, moet u een 
aarddraad aansluiten tussen het aardpunt op het apparaat en het aardpunt 
in de bedieningskast. De aarddraad van de machine moet dezelfde AWG 
(mm2) hebben als de grootste verwarmerdraad of een grootte volgens NEC 
of IEC 60364-vereisten.

LET OP

Zorg voor juiste de 
bedrading voor spanning 
van de toevoerleiding op 
driefasige eenheden. Door 
onjuiste bedrading loopt de 
hogedrukpomp achteruit en maakt 
uw DriSteem-garantie ongeldig.
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AFBEELDING 45-1: FA-2 EN FA-3

BEDRADINGSINSTRUCTIES FA-2 EN FA-3

1. Schroef de elektrische kast los.

2. Gebruik geïsoleerde kabel van de juiste maat om de ventilator te bekabelen.

3. Sluit de zwarte draad aan op een voedingsaansluiting of plug. 

4. Sluit de witte draad aan op een neutrale plug of aansluiting.

5. De groene draad moet juist op de grond worden aangesloten.

6. Plaats het deksel terug en draai de schroeven aan.

OPMERKING: de ventilator moet door een elektricien met licentie worden aangesloten op 
een voeding. Volg de federale, staats- en lokale wetgeving.

De ventilator is normaal gesproken aangesloten voor continubedrijf. De lucht beweegt 
voortdurend.

(zwart) L

(Wit) N

(Groen)

OM-8071
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AFBEELDING 46-1: FA-4 (WEERGAVE VAN BEDRADING MET BEHUIZINGSDEKSEL VERWIJDERD)

BEDRADINGSINSTRUCTIES FA-4

1. Schroef het elektrische deksel los.

2. Gebruik geïsoleerde kabel van de juiste maat om de ventilator te 
bekabelen.

3. Verwijder het deksel van de slangen boven op de ventilator.

4. Bevestig de zwarte draad van het stroomsnoer in klemmenblok 1, de witte 
draad in klemmenblok 3 en de groene draad in klemmenblok 4 door de 
stelschroeven los te draaien, draden in te steken en de stelschroeven aan 
te draaien. Niet te vast aandraaien.

5. Plaats het deksel terug en draai de schroeven aan.

OPMERKING: de ventilator moet door een elektricien met licentie worden 
aangesloten op een voeding. Volg de federale, staats- en lokale wetgeving.

De ventilator is normaal gesproken aangesloten voor continubedrijf. De lucht 
beweegt voortdurend.

Onderdelen aansluiten

(Zwart)

(Wit)

(Groen)

OM-8072

Door installateur 
(veldaansluiting)

Richting ventilatormotor  
(binnenbehuizing)
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SPUITMONDINSTALLATIE

Stoomverdeling van gebiedstype:
Spuitmonden worden voorafgaand aan verzending rechtstreeks op het 
verdeelstuk geïnstalleerd. Nadat de verdeelstukken zijn geïnstalleerd, verwijdert 
u elke spuitmond in een schone ruimte/omgeving voordat u verder gaat. 

1. Sluit de spuitmond aan op de flexibele spuitmondverlenging. Hanteer de 
spuitmonden voorzichtig, omdat impact de prestaties kan beïnvloeden. 
Niet te vast draaien (aanhalen tot 25 in-lb).

2. Installeer de spuitmondverlenging in elk zadel. Niet te vast draaien 
(aanhalen tot 25 in-lb.).

3. Stel de richting van de spuitmonden af met behulp van een flexibele 
connector om obstakels te vermijden. Houd de flexibele verlengbuizen van 
de spuitmond aan het uiteinde van het verdeelstuk vast om te voorkomen 
dat de gelaste verbinding overbelast wordt. Buig verlengstukken niet 
verder dan een buigcirkel van 1,38 in (35 mm).

4. Herhaal dit totdat alle spuitmonden zijn geïnstalleerd.

AHU-stoomverdeling:
AHU-stoomverdeelstukken worden geleverd met voorgemonteerde spuitmonden. 
Raadpleeg de meegeleverde tekening van de stoomverdeelmontage voor juiste 
volgorde van verdeelstukken en montage-instructies.

Opmerking: spuitmonden zijn in de fabriek geïnstalleerd met een moment van 
25 in-lbs. Een momentadapter per pompstation is voorzien en wordt gebruikt 
met standaard momentgereedschap.
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Onderdelen aansluiten

SPOEL LEIDINGEN EN VERDEELSTUKKEN VOOR STOOMVERDELING 

Controleer of de RO-opslagtank onder druk vol is en onder druk is gezet tot 
ongeveer 50 psi (345 kPa).

Ventilatorondersteunende zonekleppen: 

Parallel uitvoeren

1. Haal de ventilator uit de doos.

2. Sluit stadswater aan op de ring (spuitmonden niet geïnstalleerd).

3. Spoel de ventilatorring met stadswater gedurende vijf minuten voor het 
verwijderen van bouwafval. 

4. Installeer spuitmonden met de hand. 

5. Draai de spuitmonden aan tot 25 in-lb met behulp van aandraaibit en 
aandrijving.

DriSteem-gecontroleerde zonekleppen: 

Voer voor elke zone de volgende procedure uit:

1. Wijzig de modus met de keypad/display van de schakelkast van de zone 
naar een van de vier hieronder vermelde modi. 

2. Selecteer de tijd voor spoelen van de zone, afhankelijk van de lengte van 
de verbindingsleidingen en het verdeelstuk:
• 4 minuten (100 ft)

• 16 minuten (500 ft)

• 24 minuten (1000 ft)

• 30 minuten (1500 ft)

De display van de zoneregelaar geeft aan dat de faseringsklep wordt 
ingeschakeld om met spoelen en uitgeschakeld om spoelen te beëindigen.

3. Als de zone is gespoeld, zet u het systeem weer in de automatische 
modus.
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VOORAFGAAND AAN HET BEZOEK VAN DE TECHNISCHE ONDERSTEUNING VOOR OPSTARTEN, VERZOEKEN WIJ U DRISTEEM 
OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN ALLE BEVEILIGINGSDOCUMENTEN OF PROCEDURES WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN.

Wanneer alle hier vermelde items voltooid en klaar zijn voor het opstarten van de installatie, ondertekent  
u de onderstaande checklist en stuurt u deze door naar de manager van de technische dienst van DriSteem.  

Na ontvangst zal DriSteem doorgaan met het plannen van het locatiebezoek.

Opmerking: het niet uitvoeren van de onderstaande taken vóór onze aankomst of wijzigingen aan het 
onderstaande na onze aankomst zal leiden tot extra servicekosten van $ 3500 per dag. Het niet opnemen van 
training van eigenaars op het moment van opstarten, zal leiden tot extra kosten van $ 3500 voor een extra reis.

Naam werklocatie ________________________________ 

Adres _______________________________________________ 

Installerende aannemer _________________________________________________ 

Installatiedatum ____________________ 

Het camerapictogram geeft aan dat er een foto van de apparatuur moet worden verzonden samen met de 
checklist bij het plannen van een locatiebezoek van de technische dienst van DriSteem.

INFORMATIE APPARATUUR HOGEDRUK-VERNEVELINGSSYSTEEM

DriSteem-model # _____________________ Serienr. ___________________________ Bouwjaar ___________________

DriSteem RO-station: J___ N___ Modelnr._____________________ Serienr. _____________________Bouwjaar _____

DriSteem-waterontharder: J___ N___ Modelnr.___________________ Serienr. ___________________Bouwjaar ______

DriSteem-ontchloorder: J___ N___ Modelnr._____________________ Serienr. _____________________Bouwjaar ____

Andere bron van waterzuivering die het verstuiversysteem bedient: J___ N___ Opmerkingen ____________________

Locatie van pompstation _______________________________________________________________________________

Aantal zones en fasen per zone ________________________________________________________________________

Aantal stoomverdeelstukken ___________________________________________________

Locatie van stoomverdeelstukken (binnen AHU, gebiedstype enz.) ___________________________________________

Vrije ruimte beschikbaar voor toereikend onderhoud van pompstation – J___ N___ Opmerkingen _____________

Vrije ruimte beschikbaar voor toereikend onderhoud van gebiedstype – J___ N___ Opmerkingen _____________

Toegang is beschikbaar tot het natte gedeelte van het kanaal of het AHU-stoomverdeelnet(ten) – J___ N___

Opmerkingen ________________________________________________

Pompstation goed gelabeld met naamplaatjes – J___ N___ Opmerkingen ____________________________________

Apparatuur beveiligd: Pompstation – J___ N___ Stoomverdeelnetten – J___ N___

Verdampingsafstand stroomafwaarts van stoomverdeelnetten tot eerste obstructie ______________________________

Gebiedsafvoer naar het natte gedeelte van het kanaal of het AHU-stoomverdeelnet geïnstalleerd – J___ N___

Afvoerleidingen voor gebiedsafvoer geïnstalleerd – J___ N___

Locatie vochtigheids-/dauwpunt-/hoge-limietsensor(en) ____________________________________________________
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Checklist voor het opstarten van apparatuur

LEIDINGEN VOOR WATERZUIVERING ONDER LAGE DRUK (INDIEN VAN TOEPASSING)

____ Voer een watertestanalyse uit en stuurt deze door naar DriSteem

____ Laad ontchloorder en onthardermedia indien niet in de fabriek geladen

____ Gemotoriseerde tankselectieklep voor duplex waterontharder is correct geïnstalleerd en aangesloten

____ Verifieer de minimale inlaatdruk van toevoerwater van 60 - 90 psi naar onderdelen van waterzuivering

____ Terugstroomvergrendeling die het gehele waterzuiveringssysteem bedient is geïnstalleerd en gekalibreerd 

____ Inlaat-onderhoudsklep geïnstalleerd voor watervoorbehandeling

____ Inlaatwaterdrukmeter geïnstalleerd

____ Afvoerleiding aangesloten van RO-pompstation op open afvoer van luchtspleet

____ Inlaat-/uitlaatleidingen ontchloorder zijn correct

____ In het veld aangesloten overbruggingsleidingen voor ontchloorder zijn geïnstalleerd

____  Aansluiting voor afvoer van ontchloorder geïnstalleerd en naar afvoerput geleid (onderhoud apparatuur, 
afvoergrootte naar afvoerput)

____ Inlaat-/uitlaatleidingen ontharder zijn correct

____ In het veld aangesloten overbruggingsleidingen voor ontharder zijn geïnstalleerd

____  Aansluiting voor afvoer van ontharder geïnstalleerd en naar afvoerput geleid (onderhoud apparatuur, 
afvoergrootte naar afvoerput)

____ Pekeltank aangesloten op waterontharderkop

____ Zorg voor zout op locatie en en klaar voor opstarten van de pekeltank

____ Aansluiting overloopafvoer pekeltank geïnstalleerd en naar afvoerput geleid (indien aanwezig)

____ Bemonsteringspoort geïnstalleerd na ontharder

____ Patroonfilter van 5 micron is op RO-station geïnstalleerd

____ RO-opslag geïnstalleerd op locatie in de buurt van RO-onderstel

____ Leidingen, monsterpoort en kleppen tussen RO-onderstel en RO-opslag voltooid

____ In de leidingen naar het hogedruk-pompstation is een keerklep geïnstalleerd

____ Bij RO-opslag is een isolatieklep geïnstalleerd

____  De leidingen van het RO-onderstel hebben een geïsoleerd pad naar de afvoer, inclusief kleppen met 
slangaansluiting

____ RO-opslag staat onder druk van tot 28 psi (indien gebruikt)
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BEDIENING EN VERMOGEN RO-STATION, WATERONTHARDER EN ONTCHLOORDER

____ Elektrische stroom aangesloten op het RO-station

____ Elektronische meterkleppen (koppen) voor waterontharder en ontchloorder (indien tanktype) zijn geïnstalleerd

____ Elektrische stroom aangesloten op het RO-pompstation

____ Bedrading van gemotoriseerde tankselectieklep is aangesloten op de duplex waterontharder zoals in IOM 

____ Elektrische contacten voor ontchloorder en ontharderkop geïnstalleerd en van stroom voorzien

BESTURING EN VERMOGEN HOGEDRUK-POMPSTATION

____ Schakel de hoofduitschakeling op het paneel in (indien aanwezig)

____ Elektrische stroom aangesloten op het hogedruk-pompstation

____ Controleer of de veldaansluitingen van de Vapor-logic controller goed zijn bedraad

____ Alle magneetkleppen zijn bedraad en in de juiste volgorde van fasen aangesloten

____ Verifieer dat de magneetkleppen zijn aangesloten op de juiste AHU

____ Controleer of het DDC/BAS-regelnetwerk bedraad en compleet is (indien gebruikt)

____  Zoneschakelkasten worden gemonteerd bij een droge, gecontroleerde temperatuur. Zie opmerking op 
pagina 44.

____ Controleer of het Ethernet-communicatienetwerk is geïnstalleerd en werkt

Checklist voor het opstarten van apparatuur
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HOGEDRUK-POMPSTATION, VERBINDINGSTOEVOERLEIDINGEN EN STOOMVERDEELNET

____ Controleer of het pompstation waterpas staat en met bouten is vastgemaakt

____ Controleer of de keerklep op de HPA-uitlaat is geïnstalleerd

____ Bij een dubbel redundant systeem zijn keerkleppen geïnstalleerd

____ De hogedrukleiding vanaf het pompstation is aangesloten op de roestvrij stalen verbindingsleiding

____ Alle leidingverbindingen zijn vastgedraaid

____ Afvoerleidingen geïnstalleerd van hogedruk-pompstation

____ Alle leidingsteunen voor verbindingsleidingen zijn geïnstalleerd en vastgezet

____  Spuitmonden geïnstalleerd en in de juiste richting naar de luchtstroom (spuitmonden niet aanhalen tot meer 
dan 25 in)

____ Toevoermagneetkleppen en handmatige kleppen zijn geïnstalleerd voor elke zone en elke fase

____  Magneetkleppen voor ontlasting/afvoer aan het einde van de leiding zijn voor elke zone en elke fase 
geïnstalleerd

____ Zadelpluggen (indien gebruikt) zijn geïnstalleerd in de vereiste spuitmondzadels

____ Spuitmonden gemonteerd op de unistrut steunen zijn verstopt

____ De C-bochten van het stoomverdeelnet zijn ten minste 1 in verwijderd van AHU-/kanaalwanden gemonteerd

____ Verifieer dat elke faseleiding van het stoomverdeelnet elkaar niet raakt 

____ AHU-afvoeren zijn geïnstalleerd en aangesloten op basisafvoeren

____ Verifieer dat stoomverdeling voor AHU of kanaalinstallatie is geïnstalleerd in een nat gedeelte

____ Verifieer dat de eindverdampingsmedia (nevel-eliminator) is geplaatst en geïnstalleerd boven de afvoerpan

____ De rails en filters van de eindverdampingsmedia (nevel-eliminator) (indien aanwezig) zijn geïnstalleerd

____ Luchtdruktest op verbindingsbuizen voltooid (open de handmatige afsluitklep bij het pompstation niet)

____  Verbindingsleidingen zijn geïnstalleerd in een gecontroleerde ruimte. Indien geïnstalleerd onder 
vriesomstandigheden, zijn geïsoleerde leidingen en verwarming nodig (ontwerp door anderen)

Formulier ingevuld door __________________________________________ Datum _______________________________

Checklist voor het opstarten van apparatuur
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Zie IOM van de betreffende apparatuur voor het opstarten van andere systeemonderdelen.

Als een item in de controlelijst niet van toepassing is op uw systeem, gaat u naar het volgende item 
en gaat u door met het proces.

____ Controleer of er water van RO-kwaliteit aan de eenheid wordt geleverd.

____ Controleer op lekken/barsten bij alle kleppen, leidingen en fittingen op alle waterleidingen.

____ Controleer op lekken/barsten bij alle fittingen op alle afvoerleidingen.

____    Schakel de eenheid in en bevestig of het hoofdmenu wordt weergegeven op de keypad/
display. Het kan verscheidene seconden duren alvorens de display verschijnt terwil de 
controller start.

____ Controleer of de minimale binnenkomende RO-druk 25 psi (172 kPa) is.

____ Alle controle- en stroombedrading werkt goed.

____ Alle sensors geïnstalleerd, aangesloten en goed werkend.

____ Alle AHU-flowschakelaars (indien aanwezig) zijn aangesloten en werken goed.

____ Controleer dat de Vapor-logic display aan is en goede uitlezingen geeft.

____ Toevoerwater gezuiverd met kleine kogelklep.

____ Ontlucht de hogedrukpomp.

____ Start en controleer de HP-pomp op de juiste draairichting.

____  Controleer of de waarden van de toevoer- en retoursensor nauwkeurig zijn en overeenkomen 
voor elke AHU.

____ Controleer op uitlezing van de luchtstroomschakelaar (indien aanwezig).

____ Controleer of het DDC/BAS-besturingsnetwerk compleet is en goed communiceert.

____ Controleer of het vraagsignaal nauwkeurig is.

____    Installeer het patroonfilter en controleer op lekken. (Zie “Systeemleidingen” op pagina 20.)

____ Bevestig dat hogedrukbuizen zijn geïnstalleerd en getest op de juiste uitlijning van de fitting.

____   Belangrijk: spoel het hogedruksysteem voordat u met het opstarten begint door het systeem in 
de modus “Spoelen” te zetten om te voorkomen dat de spuitmonden verstopt raken.

____   Bevestig in het hoofdmenu dat de modus op Auto staat en dat de apparaatstatus Inactief is.

____   Wanneer “Inactief” verschijnt in het hoofdmenu, moet u bevestigen dat deinlaatdruk ten minste 
25 psi (172 kPa) is op het display.

____   Ga na in het scherm Status dat de luchtstroomschakelaar is gesloten.

____    Bevestig op het scherm Status dat de limiethygrostaat gesloten is of dat de limietzender is 
aangesloten. 

____    Controleer, met voldoende water beschikbaar, de luchtstroomschakelaar gesloten, de hoge 
limiet gesloten, de veiligheidsvergrendeling gesloten en de luchtstroomschakelaar gesloten, de 
veiligheidsvergrendeling gesloten en een vraag naar vochtigheid/koeling op de eenheid, dat 
de pomp is geactiveerd.

____    Als u moeilijkheden ondervindt, zoek dan het serienummer en het model van de eenheid en 
bel DriSteem Technische ondersteuning op 800-328-4447.

Checklist bij opstarten van systeem
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OPSTARTPROCEDURE

Controleer de installatie van onderdelen volgens de indeling getoond in 
afbeelding 27-1 en 28-1 (afhankelijk van uw model). Nadat alle 
onderdelen goed zijn geïnstalleerd en aangesloten: 

1. Doorloop alle toepasselijke “Controlelijsten bij opstarten” op pagina 57.

2. Lees en volg de instructies in het gedeelte Vapor-logic en het gedeelte 
“Bediening” van de Vapor-Logic installatie- en bedieningshandleiding.
Opmerking: Laat het systeem tijdens het opstarten niet onbeheerd.

3. Zorg ervoor dat de losklep van het pompstation op de juiste druk werkt. 
Zie “De drukinstelling van de losklep bevestigen” op pagina 55.

BEDIENINGSVOLGORDE

1. Water dat wordt opgeslagen in de RO-opslagtank onder druk 
wordt gepompt door de hogedrukpomp, wat de waterdruk in de 
hogedrukdistributieleidingen verhoogt tot ongeveer 1000 psig (6,9 Mpa).

2. Op vraag van het regelsysteem gaat een magneetklep open en laat het 
water onder druk stromen naar de microspuitmonden.

3. In elke microspuitmond bevindt zich een mini-turbine die water 
fragmenteert voordat het door de spuitmondopening wordt geforceerd.

4. Deze zeer fijne, gefragmenteerde druppels verdampen snel en worden  
in de lucht geabsorbeerd, wat de relatieve vochtigheid verhoogt en de 
lucht koelt.

Systeem opstarten
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DE DRUKINSTELLING VAN DE LOSKLEP BEVESTIGEN

1. Zorg dat er RO-water zit in de RO-bewaartank onder druk.

2. Zorg dat de inlaatwaterklep van het pompstation open is en dat er 
water naar de hogedrukpomp kan stromen.

3. Zorg ervoor dat het systeem wordt ontlucht en gespoeld.

4. Stoot drie seconden tegen de pomp/motor terwijl u langzaam 
de eindpluggen van de pomp losdraait. (zie afbeelding 55-2). 
Ontlucht totdat er alleen water naar buiten komt.

OPMERKING: schroef niet teveel per keer los.

5. Sluit de hogedruk-uitlaatklep op het pompstation.

6. Ga met de keypad/display van het pompstation naar de 
testcyclusmodus in het gedeelte Testcyclus van het menu 
Diagnostiek.

7. Stel de duur van de testcyclus in op 60 seconden. 

8. De pompdruk moet binnen een bereik van 1200 tot 1300 psi  
(8,3 tot 8,9 mPa) liggen terwijl het systeem draait en hercirculeert. 
Als het buiten dit bereik ligt, gebruikt u de onderstaande procedure 
om de druk van de losklep in te stellen op 1225 psi (8,5 mPa):
a. Draai de borgmoer op het uiteinde van de losklep los (zie 

afbeelding 55-1). 

b. Start zo nodig een nieuwe duur van de testcyclus van 
60 seconden (stap 4 hierboven). 

c. Draai met een metrische zeskantsleutel aan de zeskantbout op 
het uiteinde van de losklep totdat de drukwaarde op de pomp 
ongeveer 1225 psi (8,5 MPa) is.

d. Draai de borgmoer aan die u in stap a hebt losgedraaid. 

e. Testmodus opnieuw uitvoeren om ervoor te zorgen dat de 
uitvoerklep bij het instelpunt wordt geopend.

f. Zet het systeem in Automatische modus.

OPMERKING: De losinrichting is ontworpen om lawaai te minimaliseren. 
Het ontwerp overweegt het debietbereik voor het losmodel, de 
werkingsvolgorde om de pompdrukpieken naar de open afvoerklep tot 
een minimum te beperken en het gebruik van flexibele slangen. Wat 
geluid zal echter optreden wanneer de losinrichting overschakelt.

Borgmoer

Zeskant-
schroef

AFBEELDING 55-1: LOSKLEP OP 
POMPSTATION

AFBEELDING 55-2: POMPPLUG

Pompplug

Systeem opstarten
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WERKING TESTEN

Plaats de zoneregelaars (indien geregeld door DriSteem) en het pompstation 
in de automatische modus met behulp van de keypad/display of webinterface. 
Voer voor elke zone de volgende procedure uit:

1. Creëer een vraag naar vochtigheid door het RV-instelpunt te verhogen of 
BMS te overschrijden met een besturingssignaal van 100%.
• Bij gebruik van een door DriSteem geleverde RV-zender, verhoogt  

u het instelpunt tot de vraag meer dan 100% is.

• Bij een besturingssignaal door anderen, geef dan een signaal van 
100% vraag.

• Om de werking van het systeem te testen, moet u wellicht voorbij gaan 
aan de hoge limiet- en luchtstroomtestschakelaar. In dergelijke gevallen 
zal de testcyclus worden uitgevoerd, ongeacht de omstandigheden in 
zones. Om verzadiging te voorkomen, houdt u de testcycli kort en zet 
u de veiligheidsvoorzieningen terug in de juiste configuraties.

2. Controleer de prestaties van de spuitmond voor stoomverdeling en kijk of 
er lekken zijn.

3. Als een lek wordt gevonden:
a. Verwijder het vraagsignaal en plaats de zone in Standby-modus.

b. Haal alle losse aansluitingen aan (inclusief spuitmonden).

c. Zet de zone terug in de automatische modus en start de 
hogedrukpomp weer op. 

d. Als een lek van de spuitmond blijft bestaan, moet u de spuitmond of 
de spuitmondmontage vervangen.

4. Stel het instelpunt of het vraagsignaal af op de gewenste waarde.

5. Nadat alle zones zijn getest, zet u het pompstation in de automatische 
modus. 

6. Zet het systeem in Automatische modus.

Opstarten
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Hogedruk-pompstation

 ☐ Afvoermagneetklep is aangesloten op open afvoer 

 ☐ Nivelleer het hogedruk-pompstation met behulp van verstelbare voetjes

 Meters en bedrijfsbereik instrumentenpaneel 

 __________ RO-inlaat PSI

 Uitlezing hogedruk-stoomverdeelmeter bij volledig bedrijf 

 ______________ PSI

 **  Roestvrij stalen pompen worden watergekoeld en hebben daarom geen 
oliepeil om te onderhouden**

Hogedruk-stoomverdeling 

 Hoeveel fasen per zone 

 Hoeveel rijen spuitmonden per fase

 Hoeveel zones per verstuiverpompstation 

 ☐ Eindverdampingsmedia/nevel-eliminator (volgens tekening)

 ☐  Verifieer dat de spuitmonden de juiste richting onderhouden in relatie tot 
de luchtstroom

 ☐  De spuitmonden zijn handvast en stevig bevestigd aan het verdeelstuk en 
vrij van lekkage

 ☐  Zorg dat de doppen van de spuitmonden zijn verwijderd voordat u het 
apparaat start

 ☐  Als onderdelen worden vervangen, moeten de hogedrukleidingen 
doorgespoeld en afgetapt worden

 ☐  Tap de leidingen niet af tijdens het bevochtigingsseizoen - zorg dat de 
druk in het systeem constant blijft

Aflezingen en werking van bedieningen en schakelkast

 ☐ Verifieer de werking van de hoofduitschakeling

 ☐ Controleer of het aanraakscherm aan staat en lezingen doet

 ☐ Loop door de menu’s en functies van het toetsenblok

 ☐  Verifieer dat de waarden van de toevoer- en retoursensoren nauwkeurig 
zijn en overeenkomen met elke AHU

 ☐  Verifieer de installatie-uitlezingen van de flowschakelaar en de 
zonekleppen

 ☐  Controleer dat de magneetkleppen overeenkomen met de juiste AHU

 ☐ Verifieer of het DDC/BAS-besturingsnetwerk communiceert

 ☐ Verifieer dat de waarde van de vraagregeling nauwkeurig is
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Werkingsvolgorde Adiatec-hogedruksysteem

Voor de bediening van de bevochtigingsapparatuur moeten nadere vereisten van de momenteel 
geldige versie van VDI 6022 worden nageleefd.

POMPSTATION HOGEDRUKSYSTEEM

1. Vraagsignaal gegenereerd door zoneregelaar (de zone wil kleppen openen dus geeft 
de pomp aan om druk te maken) en teruggestuurd via de Ethernet-schakelaar naar het 
pompstation.

2. De hogedrukpomp wordt ingeschakeld en wordt geregeld door een VFD.

3. De VFD onderhoudt de uitlaatdruk van 1000 psig via een druktransducer.

4. VL geeft de vraag- en uitvoerpercentages weer.

5. Het pompstation bewaakt de inlaatdruk en geeft een alarm onder 5 psig om de 
watergekoelde pomp te beschermen.

6. Het pompstation heeft een interne hercirculatie, via een losklep, wanneer alle zonekleppen 
stroomafwaarts zijn gesloten.

7. Het pompstation bewaakt de watertemperatuur en activeert een magneetklep om af te tappen 
als het hoger wordt dan het instelpunt van 110°F (43,33°C).

8. De pomp heeft een bedrijfstijd om het onderhoud van de pomp na 1000 uur aan te geven.

9. Pompstation na een periode zonder vraag, pomp hercirculeert intern gedurende variabele 
seconden (afhankelijk van bepaalde systeemgrootte, kleptype en communicatietiming) via een 
losklep.

10. De VFD draait op minimaal toerental om hercirculatie te minimaliseren.

11. Hiermee kan het systeem effectief reageren voor een nauwkeurige controle.

12. Pomp wordt uitgeschakeld (variabele tijd pompmodel).

13. Het hogedruksysteem heeft een spoelreeks bij inactiviteit die door de gebruiker wordt 
gedefinieerd maar die standaard wordt ingesteld voor elke 72 uur inactiviteit (helpt 
biologische groei te voorkomen door water in beweging te houden).

14. Spoelt gedurende 34 - 68 minuten, afhankelijk van het systeemvolume/-grootte.

Opmerking:

Volgens VDI 6022, indien de bedrijfstemperatuur van het drinkwater (< 25°C) niet kan worden 
gehandhaafd: “In geval van niet-naleving moeten acties als onderdeel van de risicobeoordeling 
worden gepresenteerd”.
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Voor de bediening van de bevochtigingsapparatuur moeten nadere vereisten van de momenteel 
geldige versie van VDI 6022 worden nageleefd.

HOGEDRUK SYSTEEMZONEREGELAAR

1. RV-zender stuurt signaal naar zoneregelaar (of een van onze andere vraagtypes).

2. De zoneregelaar leest signalen en vergelijkt met door de gebruiker gedefinieerde instelpunten.

3. Als de RV onder het instelpunt staat, stuurt de zone een signaal naar het pompstation dat er 
vraag is.

4. De zoneregelaar bekrachtigt de zone-inlaatklep in de geopende stand (NC-klep).

5. De zone pulseert de klep proportioneel aan de vraag totdat het instelpunt is bereikt. Als de 
klep gesloten is, zal het ontlasten afhankelijk van het type klep (variabele tijd pompmodel).

6. De zoneregelaar communiceert 0% vraag met het pompstation.

7. De zoneregelaar start een spoeling bij 72 uur inactiviteit om enig stilstaand water te 
verwijderen, waarbij het gedurende 30 minuten spoelt.

Opmerking:
• Als het resetten vaker plaatsvindt dan luchtverversingen, zal de regeling van de hogedruk-

zonestoomverdeling het instelpunt nastreven.
• De hogedrukzone wordt geregeld op basis van de plaats van de zender en de algehele 

systeemprestaties kunnen worden beïnvloed door apparatuur stroomafwaarts (bijv. VAV-dozen 
met naverwarming, mechanische koelspoelen enz.).

Door ventilator ondersteunde stoomverdeling:

1. De ventilator wordt ingeschakeld bij vraag (als het door de gebruiker geleverde relais op de 
zoneschakelkast wordt aangesloten).

2. De klep wordt 10 seconden later geopend om te bevochtigen. 
3. De ventilator gaat uit na 30 seconden zonder vraag.
4. Ventilatorondersteuning spoelt periodiek in kleine stappen om stilstaand water te verwijderen. 

Het volume wordt dan om de 24 uur omgedraaid.

TERUGWINSYSTEEM HOGEDRUKSYSTEEM

1. De vlotterschakelaar van de condensaatpomp sluit en de pomp wordt ingeschakeld om water 
terug te sturen naar een opslagtank voor terugwinning.

2. De opslagtank wordt gevuld tot de vlotterschakelaar van de pomp sluit.

3. Overloop uit de opslagtank voor terugwinning wordt via een overlooppoort naar een open 
afvoer gestuurd.

4. Bij de activering van de vlotterschakelaar van de tank wordt de toevoerklep voor stadstoevoer 
gesloten en de toevoerklep van de opslagtank vooor terugwinning opent om water naar het 
RO-systeem te sturen.

5. Het water in de opslagtank circuleert continu met de doorgiftepomp.

6. Zolang het water circuleert, start een vlotterschakelaar van de tank het UV-licht.

Opmerking:
• De condensaatpomp heeft desgewenst een eindschakelaar voor alarm.

Werkingsvolgorde Adiatec-hogedruksysteem
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Statische IP-adressen
Zie de installatie- en 
bedieningshandleiding van de Vapor-logic 
controller die met het hogedruksysteem 
wordt meegeleverd voor meer informatie 
over het configureren van IP-adressen. 

VERBINDEN MET HET NETWERK

De controller van het hogedruksysteem en de zoneregelaars zijn 
geconfigureerd om te worden aangesloten op een router met een 
beschikbare DHCP-server. De controllers zijn geconfigureerd om automatisch 
uit te gaan en IP-adressen op het netwerk te vinden. Als geen DHCP-server 
beschikbaar is, moeten de controllers worden geconfigureerd met een uniek 
statisch IP-adres. Ga naar Setup/Communicaties/Netwerk IP-adres op de 
keypad/display om het IP-adres te wijzigen.

WEBINTERFACE COMMUNICATIE

Het gebruik van de Vapor-logic webinterface is optioneel. Het 
hogedruksysteem kan worden bediend met de keypad/display en/of de 
webinterface. Bij gebruik van de Web interface, moet het systeem worden 
bereikt via een netwerk. 

Vapor-logic keypad/display: 
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Hogedruksysteem
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AFBEELDING 61-1: GEBRUIK VAN DE KEYPAD/DISPLAY VAN DE VAPOR-LOGIC

Druk op de schermtoets 
Main voor het 

hoofdmenu; de andere 
schermtoetsfuncties 

verschillen per scherm

Druk op de pijl 
Omhoog of 

Omlaag om door 
de menu’s en 

schermen te gaan Druk op 
Enter om te 
selecteren of 
te bevestigen

Het alarmlabel 
knippert als er een 
systeemalarm is

Inlaatwaterdruk

Typisch startscherm

Status 

Systeemvraag toont 
gevraagd uitvoerpercentage

Het berichtlabel 
knippert 
als er een 
systeembericht is

Wijzig de modus vanaf 
het startscherm door op 

de pijltoetsen Omhoog of 
Omlaag te drukken totdat de 

modus wordt gemarkeerd, 
druk op Enter, druk op 

de pijltoetsen Omhoog of 
Omlaag om te wijzigen, druk 

op Enter om te bevestigen 

Uitlaatdruk 
hogedrukpomp

Metrisch
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Startschermen van keypad/display, testuitgangen, testcyclus

Vapor-logic gaat terug naar het startscherm op de keypad/display na een 
door de gebruiker bepaalde inactieve periode. Het startscherm toont de 
items die het meeste frequent worden bekeken. 

MODUS WIJZIGEN

De modus kan op het startscherm worden gewijzigd. Druk op de pijltoets 
Omhoog of Omlaag totdat Mode (Modus) is gemarkeerd, druk op Enter, 
druk op de pijltoets Omhoog of Omlaag om de waarde te wijzigen, druk 
op Enter om te bevestigen. Alle andere parameters die op het startscherm 
worden weergegeven, zijn alleen voor weergave en kunnen niet worden 
gewijzigd. Ga naar het menu Setup (Configuratie) om deze items te 
wijzigen.

DEFINITIES DISPLAY-ACTIVITEIT REGELAAR POMPSTATION (AFBEELDING 62-1)

RO-spoelingen: Systeem is bezig met RO spoelen.

Inactief: Geen vraag of een actief alarm belemmert de werking.

Werkend: Systeem voert water onder hoge druk toe om te voldoen aan  
de vraag.

Alarm: Systeem heeft een actief alarm.

DEFINITIES DISPLAY-ACTIVITEIT ZONEREGELAAR (AFBEELDING 62-2)

Zone spoelen: Systeem is bezig met zone spoelen.

TESTUITGANGEN

Bij het uitvoeren van een installatie of reparatie moeten alle uitgangen 
worden gecycleerd om de werking te controleren. Ga naar het onderdeel 
voor testuitgangen van het menu Diagnostics (Diagnostiek) en ga door 
elke aangesloten uitgang om de werking te controleren. Tijdens het testen 
verandert de modus naar Standby en de tankstatus naar Test.

TESTCYCLUS

Vapor-logic heeft een testcyclus om de werking van het systeem te 
bevestigen. Hiermee kan een technicus een vraag simuleren wanneer 
er geen vraag is (zoals bij het uitvoeren van routineonderhoud). Om 
de werking te bevestigen gaat u naar het deel Testcyclus van het menu 
Diagnostics (Diagnostiek). Stel het vraagpercentage van het systeem en de 
duur van testcyclus in. Tijdens het testen verandert de modus naar Standby 
en de tankstatus naar Test.

AFBEELDING 62-1: STARTSCHERM 
KEYPAD/DISPLAY POMPSTATION

AFBEELDING 62-2: STARTSCHERM 
KEYPAD/DISPLAY ZONEREGELAAR

AFBEELDING 62-3: RV-SCHERM RUIMTE
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Onderdelen hogedruksysteem

HOGEDRUKPOMP

De 316 SST-hogedrukpomp is ontworpen voor minimaal 8000 bedrijfsuren 
zonder onderhoud.

 Als de hogedrukpomp niet aan de vraag voldoet, neemt u contact op met 
DriSteem voor herbouwen of vervangen van de hogedrukpomp.

METERS EN KLEPPEN

Verifieer de juiste werking door visuele inspectie tijdens bedrijf.

SYSTEEM VAN HOGEDRUKLEIDINGEN

Controleer om de drie maanden of alle verbindingen waterdicht zijn.

SEDIMENTFILTER

Vervang het filter als de druk daalt onder 10 psi, de minimale inlaatdruk, 
of om het jaar, wat zich het eerste voordoet. Nadat het filter is vervangen, 
ontlucht u de leiding/pomp om terug te keren naar normaal bedrijf.

LET OP

Te strak aangedraaide spuitmonden 
kunnen O-ringen doen barsten of buigen, 
wat leidt tot lekkage. Draai spuitmonden 
alleen met de hand aan. Breng een 
momentsleutel aan op 25 lbf-in.

SPUITMONDEN

Spuitmonden zijn vele jaren onderhoudsvrij bij gebruik met goed 
gezuiverd water. 

Inspecteer elke maand om te zorgen voor de juiste werking:

1. O-ringen . De spuitmonden zijn waterdicht vanwege de O-ringen 
tussen de spuitmond en de adapter. Inspecteer om te zorgen voor 
waterdichtheid. Draai bij het vervangen met de hand vast tot de 
spuitmond op de adapter valt. Gebruik, naast een momentsleutel, 
nooit gereedschap om de spuitmonden aan te draaien; als de O-ring 
te veel wordt samengedrukt, dan kan het barsten of buigen, wat 
lekkage veroorzaakt. Zorg dat alle onderdelen vrij zijn van stof, olie 
en vet wanneer u ze installeert. Spoel de hogedrukleidingen en tap 
ze af nadat u onderdelen hebt vervangen.

2. Filters . Als de spuitmonden geen water verspreiden, kan het 
spuitmondfilter verstopt zijn. Verwijder het spuitmondfilter en vervang 
het filter. Zorg ervoor dat vervangende onderdelen vrij zijn van stof, 
olie of vet wanneer u ze installeert. Spoel de hogedrukleidingen en 
tap ze af nadat u onderdelen hebt vervangen.

VERVANGINGSONDERDELEN

Gebruik bij het onderhoud of reparatie van deze apparatuur alleen 
door DriSteem goedgekeurde vervangende onderdelen. Pagina 71 
t/m 77 bevatten een complete lijst van de verkrijgbare vervangende 
onderdelen. Raadpleeg de classificatieplaat op het hogedruksysteem 
voor het volledige modelnummer, serienummer en bedrijfsadres. Elke 
vervanging door onderdelen of regelaars die niet zijn goedgekeurd door 
DriSteem geschiedt voor risico van de eigenaar en maakt de garantie 
ongeldig.

LET OP

Forceer het filter niet in de behuizing. Forceren van het filter kan een afname in 
de stroming veroorzaken doordat het kanaal beperkt is (zie afbeelding 63-1).

AFBEELDING 63-1: BESCHADIGD FILTER

Belangrijk: 
Voor installatie volgens VDI moet VDI 6022 
worden nageleefd.
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Bedrijfslogboek hogedruksysteem

Tabel 64-1: 
Bedrijfslogboek systeem

Datum Tijd Inlaattemperatuur RO-druk 
invoeren Instelpunt druk

VFD HZ 
minimaal 

bedrijf

Hz maximaal 
bedrijf

Bedrijfsuren 
pomp 1

Bedrijfsuren 
pomp 2 

(indien van 
toepassing)

Naam/
initialen

Basislijn

Aantekeningen

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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Tabel 64-2: 
Filterlogboek

Datum filter 
gewijzigd

Be
ste

l e
en

 n
ie
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e 
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os

 

fil
te

rs

Be
ste

l e
en

 n
ie

uw
e 

do
os

 

fil
te

rs

Opstarten

Naam/initialen

Aantekeningen

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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Hygiëne

VEREISTEN VOOR GEPLAND ONDERHOUD VAN HYGIËNE VOLGENS VDI 6022.

Volgens VDI 6022 vereist geplande onderhoud van hygiëne gecombineerd 
(tabel 65-1) met microbiologische verontreiniging.

Het gebruik van het biocide is normaliter nodig om een besmet systeem te 
ontsmetten. Het gebruik van het biocide moet de plaatselijke code voor het 
type biocide volgen.

Op het niveau van de klant wordt een gedetailleerde procedure opgesteld 
voor het omgaan met biologische verontreiniging. De volgende stappen zijn 
richtlijnen met betrekking tot de VDI 6022-norm. 

1. Evalueer het systeem op biologische activiteit.

2. Stel het systeem buiten bedrijf als het aantal biologische stoffen buiten 
de geplande limieten van de installaties valt.

3. Verwijder de biologische vervuiling en biofilm met een geschikte 
reinigingsmethode.

4. ER moet worden geverifieerd dat het gereinigde gebied het risico heeft 
weggenomen tot de juiste drempelwaarde. 

5. Bepaal de oorzaak van vervuiling.

6. Verwijder de oorzaak via bediening-, ontwerp- of onderhoudsmethoden.

7. Als het risico niet kan worden weggenomen, moet het systeem buiten 
bedrijf worden gesteld.

Tabel 65-1: 
Onderhoud van hygiëne

Activiteit Actie 1 maand 3 maanden 6 maanden

Controleer op verontreinigingen, schade, 
microbiële groei en corrosie Reinigen en repareren X

Controleer op stilstaand water dat niet wordt 
afgetapt in het AHU/kanaal, in de ruimte of 
plenum

Reinig en repareer stoombevochtiger X

Controleer het vernevelingssysteem op 
afzettingen Reinigen X

Controleer de spuitmonden op afzettingen Reinig of vervang spuitmonden X

Controleer de afvoer Reinigen en repareren X

Controleer bacterieniveaus (CFU’s)
Als het aantal CFU’s > 1000 CFU/ml, moet 
u de lade reinigen, spoelen en drogen; 
ontsmetten; kwaliteit van toevoerwater testen

X

Regelklep voor functiecontrole Repareren X

Hygrostaat hoge limiet controleren Repareren X

Belangrijk:

De gebruiker is verantwoordelijk 
voor het bedienen en onderhouden 
van het geleverde systeem in 
overeenstemming met stads-,  
staats- en federale regelgeving.  
Zie aankondiging op pagina iii.
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Ontsmetten

Volgens VDI 6022-ontsmettingsproces en de combinatie van het 
geplande onderhoud (tabel 66-1), is het toevoegen van biociden aan 
gedecentraliseerde bevochtigingsapparatuur alleen toegestaan na een 
beproefde microbiologische vervuiling.
• Raadpleeg de plaatselijke code en instantie voor de juiste selectie van 

biocide.
• De effectiviteit van de daaropvolgende ontsmetting moet worden 

bewezen door geschikte microbiologische methoden.
• Alleen vermelde ontsmettingsmiddelen en procedures mogen worden 

gebruikt (Robert Koch Institute, RKI).

Wanneer het systeem buiten bedrijf is (> 48 uur), moet het een afvoer- en 
droogproces uitvoeren.

1. Tap het systeem af en verwijder al het resterende vloeibare water.

2. Reinig het systeem met een geschikte reinigingsmethode.

3. Laat de bevochtiging volledig drogen.

4. Volg de opstartprocedure voor het spoelen van het systeem.

5. Stel het apparaat weer in bedrijf wanneer dat nodig is.

Tabel 66-1: 
Onderhoud ontsmetten

Activiteit 1 week 0,5 maanden 3 maanden 6 maanden

Visuele inspectie door de gebruiker op biofilm, besmetting met algen, afzettingen, 
overmatige waterafvoer X

Geurtest door de operator X

Bepaling van het totaal aantal kolonies in het circulerende water door de operator 
met behulp van de dip slides-test vergelijkbaar met VDI 6022 Blad 1 < 100 CFU/ml 
(incubatie bij 30°C gedurende 48 tot 72 uur)

X

Bepaling van het totaal aantal kolonies zonder circulerend water door de operator 
met behulp van de dip slides-test vergelijkbaar met VDI 6022 Blad 1 < 100 CFU/ml 
(incubatie bij 30°C gedurende 48 tot 72 uur)

X

Gekwalificeerd monster (Legionella: < 100 KBE/ml. Pseudomonas aeruginosa: 
< 100 KBE/102 ml. Totaal aantal kolonies bij 20°C en 36°C elk < 150 KBE/ml) X

Controleer de microspuitmonden op afzettingen X

Controleer de circulatiepomp op vuil en afzettingen in de aanzuigleiding en 
controleer het voorfilter op conditie en werking X

Functionele test van het sterilisatiesysteem X

Volledig aftappen en drogen van het luchtbevochtigersysteem (meer dan 48 uur niet 
in bedrijf) X

Controleer de afvoer en sifon X

Functionele testen. Preventief onderhoud X

Test de hygrostaat/limiethygrostaat X

Belangrijk:

De gebruiker is verantwoordelijk 
voor het bedienen en onderhouden 
van het geleverde systeem in 
overeenstemming met stads-,  
staats- en federale regelgeving.  
Zie aankondiging op pagina iii.
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Foutopsporing Adiatec-hogedruksysteem

Tabel 68-1:
Foutopsporing

Probleem Actie

Het systeem wordt ingeschakeld, maar 
wordt na een bepaalde tijd weer 
uitgeschakeld

Ga na of de handmatige watertoevoerklep met lage druk zich in de geopende stand bevindt.
Verifieer dat de waterdruk ten minste 25 psi (170 kPa) bedraagt.
Controleer of het patroonfilter schoon is. 
Controleer op alarmen.

Verifieer dat er geen lekken zijn in het hogedruknetwerk. Repareer indien nodig.

Controleer of de ontlastkleppen van de zone in de Uit-stand staan.

Controleer of de handmatige hogedruk-zonekleppen in de Aan-stand staan. 

Controleer of de hogedruk-zoneklep niet is geblokkeerd en in de Aan-stand staat.

Verifieer dat de drukmeter op de pomp ongeveer 1000 psi (6,9 MPa) aangeeft. 

Verifieer dat de bevochtigingsspuitmonden en het filter niet verstopt zijn. 

Zorg ervoor dat 10% van de pompstroomcapaciteit (gpm) wordt gebruikt.

Verifieer dat de RO-spoelklep niet is ingeschakeld.

Druk op de hoofdschakelaar op het voedings- en bedieningspaneel om de pomp weer te laten werken.

Te hoge temperatuur toevoerwater Controleer of de hogedruk-faseringskleppen niet zijn geblokkeerd en in de Aan-stand staan.

Controleer of de handmatige hogedruk-zoneklep in de Aan-stand staat.

Verifieer dat de bevochtigingsspuitmonden of het leidingfilter niet afgedicht zijn.

Controleer de binnenkomende watertemperatuur.

Sommige stoomverdeelspuitmonden 
verdelen niet genoeg of verdelen 
helemaal niet

Zorg dat de spuitmonden of filters niet verstopt zijn. Vervang indien nodig.

Ga na of de handmatige watertoevoerklep met lage druk zich in de geopende stand bevindt.
Verifieer dat de waterdruk ten minste 25 psi (170 kPa) bedraagt. 
Controleer of het patroonfilter schoon is. 

Verifieer dat de meter van de hogedrukpomp ongeveer 1000 psi (6,9 MPa) aangeeft. Stel zo nodig  
de bedrijfsdruk af met de losklep. Zie “De drukinstelling van de losklep bevestigen” op pagina 55.

Controleer of de zonefaseringskleppen niet zijn geblokkeerd en in de Aan-stand staan.

Controleer of de handmatige hogedruk-zoneklep in de Aan-stand staat.

Controleer of de ontlastkleppen van de zone niet zijn geblokkeerd en in de Uit-stand staan.

Verifieer dat de RO-spoelklep niet is ingeschakeld.

De hogedrukpomp produceert 
abnormale geluiden en overmatige 
trillingen (cavitatie)

Ga na of de handmatige watertoevoerklep met lage druk zich in de geopende stand bevindt.
Verifieer dat de waterdruk ten minste 25 psi (170 kPa) bedraagt. 
Controleer of het patroonfilter schoon is. 

Verifieer dat de lagedruk-watertoevoerdoorgang niet is geblokkeerd.

Verifieer dat de watertoevoer naar de pomp toereikend is.

Verifieer dat de pomp en de motor de aanbevolen toeren per minuut (tpm) niet overschrijden.

Verifieer dat de kogelklppen in de geopende stand staan.

Ontlucht alle lucht uit het hogedruknetwerk.
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Foutopsporing Adiatec-hogedruksysteem

Tabel 68-1:
Foutopsporing (vervolg)

Probleem Actie

Het systeem start niet handmatig of 
automatisch

Controleer de voedingsspanning. 
Controleer de stroomonderbrekers.
Controleer de vergrendelschakelaar.

Ga na of de handmatige watertoevoerklep met lage druk zich in de geopende stand bevindt.
Verifieer dat de waterdruk ten minste 25 psi (170 kPa) bedraagt.
Controleer of het patroonfilter schoon is. 

Controleer op alarmen.

Controleer de stuur- en stroomzekeringen in de schakelkast en op het stroompaneel. 
Controleer de spanning van de transformator.

Verifieer dat de werkelijke relatieve vochtigheid lager is dan de gewenste relatieve vochtigheid.
Ga na dat het apparaat dat het vraagsignaal voor vochtigheid stuurt werkt.
Ga na dat het instrument voor detectie van vochtigheid goed kalibreert.

Ga na de schakelaar Pomp inschakelen Aan staat.

Het systeem werkt maar levert alleen  
een lage druk of geen druk

De drukmeter op de pomp moet overeenkomen met het instelpunt voor de druk. Stel zo nodig de 
bedrijfsdruk af met de losklep. Zie “De drukinstelling van de losklep bevestigen” op pagina 55.

Controleer of er lekken zitten in de hogedrukleidingen. Repareer indien nodig.

Verifieer dat de ontlastklep is uitgeschakeld.

Ga na of de watertoevoer met lage druk zich in de Aan-stand bevindt. 
Verifieer dat de watertoevoer met lage druk ten minste 25 psi (170 kPa) bedraagt. 
Controleer of het filterpatroon schoon is. 

Verifieer dat de RO-spoelklep niet geopend is.

Verifieer dat de hogedrukleidingen goed zijn afgetapt zonder lucht in de leidingen. Zie “Leidingen en 
verdeelstukken voor stoomverdeling spoelen” op pagina 48. 

Verifieer dat de kogelkleppen voor toevoer met hoge druk open staan.

Fout VFD Zorg voor voldoende ventilatie rond de motor om oververhitting te voorkomen.
Verifieer dat de motorventilator werkt en niet geblokkeerd is.

Verifieer dat de spanning en de stroomsterkte van de elektrische voeding van de motor voldoende zijn 
en de op de motor geschreven specificaties volgen. 

Verifyieer dat de drukmeter op de pomp overeenkomt met het instelpunt voor druk. Stel zo nodig 
de bedrijfsdruk af met de losklep. Zie “De drukinstelling van de losklep bevestigen” op pagina 55.

Verifieer dat de bevochtigingsspuitmonden of leidingfilters niet afgedicht zijn.

Controleer of de hogedruk-faseringskleppen niet zijn geblokkeerd en in de Aan-stand staan.

Controleer of de handmatige hogedruk-zoneklep in de Aan-stand staat.

De volgende instructies voor foutopsporing zijn specifiek voor het DriSteem hogedruksysteem. Zie voor aanvullende 
informatie, inclusief berichten en alarmen, het Addendum hogedruksysteem Vapor-logic besturingssysteem.FO
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Foutopsporing Adiatec-stoomverdeling met ventilatorondersteuning

Tabel 69-1:
Foutopsporing

Probleem Oorzaak Oplossing

Ventilator gaat niet aan Geen vermogen corrigeer het probleem met de stroom, zorg ervoor dat de 
bedrading van de locatie correct/volledig is.

Geen contact gemaakt bij controller Bevestig het contact bij de Vapor-logic controller op het 
“ventilatorregelcontact” van het relais met circuitinstallatie.

Bescherming van het locatiecircuit is geactiveerd Verhelp de reden voor het activeren van de bescherming. 
Schakel het circuit weer in.

Het circuit zit op een onafhankelijke schakelaar Zoek de schakelaar en schakel het in.

Defecte motor Vervang de ventilator.

Er druppelt water uit spuitmonden 
of fittingen

Defecte of verstopte overbrugging zoneklep 
spuitmond Vervang de spuitmond.

Overbrugging zoneklep Stel de kleppakking af of vervang het.

Lucht in het systeem Ontlucht het systeem.

Stationaire druk in systeem tussen 100 - 400 psi 
(6,9 - 27,5 bar)

Controleer op systeemlekken en repareer lekkage. 
Controleer de pomp op problemen en repareer.

Water staat onder 5 micro Siemens Stel de waterchemie van het RO/DI-systeem af.

Spuitmonden niet aangedraaid Draai de spuitmondenroeiers aan met een 
momentgereedschap.

Apparaat schakelt vaak aan/uit Hygrostaat direct onder eenheid Verplaats de hygrostaat naar een meer gelijkmatige ruimte 
weg van het apparaat.

Hygrostaat dichtbij open deur Beweeg de hygrostaat weg van de deur.

Defecte hygrostaat Vervang de hygrostaat.

Er wordt nog niet voldaan aan  
de bevochtigingsbelasting

Klep zit vast in gesloten stand Repareer/vervang de klep en/of spoel.

Luchtverversing is te hoog Systeemevaluatie vereist in vergelijking met het 
oorspronkelijke toepassingsgebied.

Defecte hygrostaat Vervang de hygrostaat.

Spuitmonden verstopt Vervang de spuitmonden.

Systeemlekken Zoek lekken en los het probleem op.

Systeem heeft bevochtiging nodig 
maar is uit

Klep zit vast in gesloten stand Repareer/vervang de klep en/of spoel.

Onjuiste bedrading Controleer/bevestig bedradingsaansluitingen op juiste 
locatie.

Defecte hygrostaat Vervang de hygrostaat.

Onjuist instelpunt zone Wijzig het instelpunt van de zone.

De communicatie tussen de zoneregelaar en het 
pompstation vindt niet plaats.

Los het communicatieprobleem op met een reset of voeg 
een schakelaar toe als de afstand te lang is (> 300 ft).

Water condenseert Instelpunt bevochtiging te hoog Wijzig het instelpunt.

Eenheden liggen te dicht bij elkaar Verplaats de eenheden op de juiste afstand.
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FOUTOPSPORING HOGEDRUKSYSTEEM

Volg de onderstaande procedure om problemen met het 
hogedruksysteem op te lossen:

1. Bestudeer de mogelijke oorzaken en aanbevolen handelingen 
in de Foutopsporingsgids in de Vapor-logic installatie- en 
bedieningshandleiding.

2. Neem als u ook met de Foutopsporingsgids het probleem niet kunt 
oplossen, contact op met DriSteem met de volgende informatie bij 
de hand:
Modelnummer, serienummer en firmwareversie luchtbevochtiger (zie 

naamplaatje op zijkant van luchtbevochtiger en stoomventilator)

 Bepalen van de firmwareversie:

 Display: Selecteer Instellingen op het beginscherm, 
selecteer Weergeven, selecteer Info luchtbevochtiger, zie 
Firmwareversie

 Webinterface: Klik op Diagnostics (Diagnostiek) op de 
werkbalk, klik op Humidifier info (Info luchtbevochtiger),  
en zie firmwareversie aldaar.

Wanneer het probleem is begonnen

 Voorbeeld: altijd, na verbouwing, na een 
weersverandering enz.

 Beschrijving van het probleem 

 Voorbeeld: water lekt, lage luchtvochtigheid, hoge 
luchtvochtigheid enz.

Veranderingen in het systeem

 Voorbeeld: druk, nieuw onderhoud, nieuwe controller, 
verhuizing, verandering in onderhoud enz. 

Technische ondersteuning DriSteem 

Houd de volgende informatie bij de hand 
als u de technische ondersteuning belt. Zie 
telefoonnummer aan binnenkant vooromslag 
van deze handleiding.

Modelnummer luchtbevochtiger

_______________________________

Serienummer luchtbevochtiger

_______________________________

Firmwareversie

_______________________________

Wanneer het probleem is begonnen

_______________________________

Beschrijving van het probleem

_______________________________
 
_______________________________

Adiatec-foutopsporing
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71INSTALLATIE-, BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING VOOR HOGEDRUKSYSTEEM

Hogedruksysteem, enkel/redundant (50/60 Hz)

AFBEELDING 71-1: VERVANGINGSONDERDELEN HOGEDRUKSYSTEEM

OM-7911

Tabel 71-1:
Vervangende onderdelen hogedruksysteem

Nr . Beschrijving Aantal Onderdeelnr . Nr . Beschrijving Aantal Onderdeelnr .

1

Aandrijving variabele freq 2 PK 230 V 1 PH micro 1 407020 - 101

3

Handleiding startmotor 1-1,6 AMP roterend 1 407015 - 101

Aandrijving variabele freq 2 PK 480 V 3 PH micro 1 407020 - 103 Handleiding startmotor 1,6 - 2,5 AMP roterend 1 407015 - 103

Aandrijving variabele freq 3 PK 230 V 1 PH micro 1 407020 - 102 Handleiding startmotor 2,5 - 4 AMP roterend 1 407015 - 105

Aandrijving variabele freq 3 PK 480 V 3 PH micro 1 407020 - 104 Handleiding startmotor 4 - 6,3 AMP roterend 1 407015 - 107

Aandrijving variabele freq 5 PK 480 V 3 PH micro 1 407020 - 105 Handleiding startmotor 6,3 - 10 AMP roterend 1 407015 - 109

Aandrijving variabele freq 7,5 PK 480 V 3P micro 1 407020 - 106 Handleiding startmotor 11 - 16 AMP roterend 1 407015 - 111

Aandrijving variabele freq 10 PK 480 V 3 PH micro 1 407020 - 107 4
Transformator 230/380/400 TOT 24 VAC 
75 V

1 408980 - 003

Aandrijving variabele freq 15 PK 480 V 3PH micro 1 407020 - 108 5 Contactrelais DPDT zonder tijdsvertraging 1 407900 - 019

Aandrijving variabele freq 2 PK 600 V 3 PH micro 1 407021 - 001 6 Relais 24 V DPDT finder 1 407900 - 016

Aandrijving variabele freq 3 PK 600 V 3 PH micro 1 407021 - 002 7 Hoofdcontroller VL6 1 408496 - 006

Aandrijving variabele freq 5 PK 600 V 3 PH micro 1 407021 - 003 8 Membraan VL XTP 1 408495 - 115

Aandrijving variabele freq 7,5 PK 600 V 3 PH 
micro

1 407021 - 004 9 Paneeldisplay VL XT 1 408495 - 004

Aandrijving variabele freq 10 PK 600 V 3 PH 
micro

1 407021 - 005 10 Ventilatorkoeling 24 in kabels VM99 1 408677 - 001

Aandrijving variabele freq 15 PK 600 V 3 PH 
micro

1 407021 - 006
11

EMC-voedingsleidingfilter enkele fase (50 Hz) 1 408800

2 Schakelaar 1 407010-* EMC-voedingsleidingfilter 3 fasen (50 Hz) 1 408801

ZIE DETAIL A

DETAIL A
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Hogedruksysteem

AFBEELDING 72-1: VERVANGINGSONDERDELEN HOGEDRUKSYSTEEM

Opengewerkte weergave van elk 
uniek vervangingsonderdeel voor het 
hogedruksysteem.

OM-7910
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Hogedruksysteem

Tabel 73-1:
Vervangende onderdelen hogedruksysteem

Nr . Beschrijving Aantal Onderdeelnr . Nr . Beschrijving Aantal Onderdeelnr .

1

Hoge druk pomp - PAH 2CC/REV (Model--250/500) 1 400285 - 001 7 Bediening transducer lage druk 0 - 100 PSI 1 405882 - 002

Hoge druk pomp - PAH 4CC/REV (Model--1000) 1 400285 - 003
8

Montage 5/16 in-18 trillingsdemping 55# 1 310171 - 001

Hoge druk pomp - PAH 6,3CC/REV (Model--1750) 1 400285 - 004 Montage 3/8 in-16 trillingsdemping 125# 1 310171 - 002

Hoge druk pomp - PAH 10CC/REV (Model--2500) 1 400285 - 005 9 Meter vloeistofgevulde paneelmontage 0 - 2000 PSI 1 260004 - 005

Hoge druk pomp - PAH 12,5CC/REV (Model--3500) 1 400285 - 006 10 Meter vloeistofgevulde paneelmontage 0 - 100 PSI 1 260004 - 004

Hoge druk pomp - PAHT 20CC/REV (Model--5500) 1 400286 - 001 11
Klep, 1/4 in 24 V sol 0,281 opening, epr zitting, 
sst behuizing

1 505086

2

Motor - 3 fasen 1 PK 208-230/460V 1 407025-001 14 Aansluiten behuizingfilter 2,5 in DIA X 20 in 1 550028 - 002

Motor - 3 fasen 1,5 PK 208-230/460V 1 407025 - 002 15 Aansluiten sedimentfilter 5 micron 2,5 in X 20 in 1 550026 - 002

Motor - 3 fasen 3 PK 208-230/460V 1 407025 - 004 16 O-ring filterbehuizing met diameter van 2,5 in 1 550028 - 005

Motor - 3 fasen 5 PK 208-230/460V 1 407025 - 005 17 Klepcontrole ½ in 1/3 PSI 1 505057

Motor - 3 fasen 7,5 PK 208-230/460V 1 407025 - 006

18

Slang ½ in X 28 in TEFLON TSXTS (enkel, lage 
druk, Model-250 t/m 1750)

1 307022 - 028

Motor - 3 fasen 10 PK 208-230/460V 1 407025 - 007
Slang ¾ in X 28 in TEFLON TSXTS (enkel, lage 
druk, Model-2500 T/M 3500)

1 307023 - 028

Motor - 3 fasen 15 PK 208-230/460V 1 407025 - 008
Slang ¾ in X 26 in TEFLON TSXTS (enkel, lage 
druk, Model-5500)

1 307023 - 026

Motor - 3 fasen 1 PK 575V 1 407025 - 101
Slang ½ in X 18 in TEFLON TSXTS (enkel, hoge 
druk, Model-250 t/m 1750)

1 307022 - 018

Motor - 3 fasen 1,5 PK 575V 1 407025 - 102
Slang ½ in X 16 in TEFLON TSXTS (enkel, hoge 
druk, Model-2500 T/M 3500)

1 307022 - 016

Motor - 3 fasen 3 PK 575V 1 407025 - 104
Slang ½ in X 12 in TEFLON TSXTS (enkel, hoge 
druk, Model-5500)

1 307022 - 012

Motor - 3 fasen 5 PK 575V 1 407025 - 105

19

Slang ½ in X 24 in TEFLON TSXTS (REDUN,  
POMP-1, lage druk, Model-250 T/M 1750)

1 307022 - 024

Motor - 3 fasen 7,5 PK 575V 1 407025 - 106
Slang ¾ in X 24 in TEFLON TSXTS (REDUN,  
POMP-1, lage druk, Model-2500 T/M 3500)

1 307023 - 024

Motor - 3 fasen 10 PK 575V 1 407025 - 107
Slang ¾ in X 22 in TEFLON TSXTS (REDUN,  
POMP-1, lage druk, Model-5500)

1 307023 - 022

Motor - 3 fasen 15 PK 575V 1 407025 - 108
Slang ½ in X 42 in TEFLON TSXTS (REDUN,  
POMP-2, lage druk, Model-250 T/M 1750)

1 307022 - 042

3

Klein koppelinzetstuk Hytrel 1 400303 - 001
Slang ¾ in X 42 in TEFLON TSXTS (REDUN,  
POMP-2, lage druk, Model-2500 T/M 3500)

1 307023 - 042

Middelgroot koppelinzetstuk Hytrel 1 400303 - 002
Slang ¾ in X 40 in TEFLON TSXTS (REDUN,  
POMP-2, lage druk, Model-5500)

1 307023 - 040

Groot koppelinzetstuk Hytrel 1 400303 - 003
Slang ½ in X 16 in TEFLON TSXTS (REDUN,  
POMP-1, hoge druk, Model-250 T/M 1750)

1 307022 - 016

4

Drukontlasting klep VRH30 1 300171 - 001
Slang ½ in X 14 in TEFLON TSXTS (REDUN,  
POMP-1, hoge druk, Model-2500 T/M 3500)

1 307022 - 014

Drukontlasting klep VRH60 1 300171 - 002
Slang ½ in X 10 in TEFLON TSXTS (REDUN,  
POMP-1, hoge druk, Model-5500)

1 307022 - 010

Drukontlasting klep VRH5 1 300171 - 004
Slang ½ in X 38 in TEFLON TSXTS (REDUN,  
POMP-2, hoge druk, Model-250 T/M 1750)

1 307022 - 038

5 Sensortemperatuur ½ in NPT 1K RTD 1 405760 - 003
Slang ½ in X 36 in TEFLON TSXTS (REDUN,  
POMP-2, hoge druk, Model-2500 T/M 3500)

1 307022 - 036

6 Bediening transducer hoge druk 0 - 2000 PSI 1 405882 - 001
Slang ½ in X 32 in TEFLON TSXTS (REDUN,  
POMP-2, hoge druk, Model-5500)

1 307022 - 032
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Hogedruksysteem

Tabel 74-1:
Vervangende onderdelen hogedruksysteem

Nr . Beschrijving Aantal Onderdeelnr .

1

Hoge druk pomp - PAH 2CC/REV (Model-250/500) 1 400285 - 001

Hoge druk pomp - PAH 4CC/REV (Model--1000) 1 400285 - 003

Hoge druk pomp - PAH 6,3CC/REV (Model--1750) 1 400285 - 004

Hoge druk pomp - PAH 10CC/REV (Model--2500) 1 400285 - 005

Hoge druk pomp - PAH 12,5CC/REV (Model--3500) 1 400285 - 006

Hoge druk pomp - PAHT 20CC/REV (Model--5500) 1 400286 - 001

2

Motor - 3 fasen 1 PK 230/380V 1 407025 - 201

Motor - 3 fasen 2 PK 230/380V 1 407025 - 202

Motor - 3 fasen 4 PK 230/380V 1 407025 - 204

Motor - 3 fasen 5,5 PK 230/380V 1 407025 - 205

Motor - 3 fasen 7,5 PK 230/380V 1 407025 - 206

Motor - 3 fasen 10 PK 230/380V 1 407025 - 207

Motor - 3 fasen 15 PK 230/380V 1 407025 - 208

3

Klein koppelinzetstuk Hytrel 1 400303 - 001

Middelgroot koppelinzetstuk Hytrel 1 400303 - 002

Groot koppelinzetstuk Hytrel 1 400303 - 003

4

Drukontlasting klep VRH30 1 300171 - 001

Drukontlasting klep VRH60 1 300171 - 002

Drukontlasting klep VRH5 1 300171 - 004

5 Sensortemperatuur ½ in NPT 1K RTD 1 405760 - 003

6 Bediening transducer hoge druk 0 - 2000 PSI 1 405882 - 001

7 Bediening transducer lage druk 0 - 100 PSI 1 405882 - 002

8
Montage 5/16 in-18 trillingsdemping 55# 1 310171 - 001

Montage 3/8 in-16 trillingsdemping 125# 1 310171 - 002

9 Meter vloeistofgevulde paneelmontage 0 - 2000 PSI 1 260004 - 005

10 Meter vloeistofgevulde paneelmontage 0 - 100 PSI 1 260004 - 004

11 Klep, 1/4 in 24V sol 0,281 opening, epr zitting, sst behuizing 1 505086

14 Aansluiten behuizingfilter 2,5 in DIA X 20 in 1 550028 - 002

15 Aansluiten sedimentfilter 5 micron 2,5 in X 20 in 1 550026 - 002

16 O-ring filterbehuizing met diameter van 2,5 in 1 550028 - 005

17 Klepcontrole ½ in 1/3 PSI 1 505057

VERVOLG OP VOLGENDE PAGINA
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Tabel 75-1:
Vervangende onderdelen hogedruksysteem

Nr . Beschrijving Aantal Onderdeelnr .

18

Slang ½ in X 28 in TEFLON TSXTS (enkel, lage druk, Model-250 t/m 1750) 1 307022 - 028

SLANG 1/2 in X 28 in DUBBEL GEVLOCHTEN 316 TSXTS 1 307022 - 228

Slang ¾ in X 28 in TEFLON TSXTS (enkel, lage druk, Model-2500 T/M 3500) 1 307023 - 028

SLANG 3/4 in X 28 in DUBBEL GEVLOCHTEN 316 TSXTS 1 307023 - 228

Slang ¾ in X 26 in TEFLON TSXTS (enkel, lage druk, Model-5500) 1 307023 - 026

SLANG 3/4 in X 26 in DUBBEL GEVLOCHTEN 316 TSXTS 1 307023 - 226

Slang ½ in X 18 in TEFLON TSXTS (enkel, hoge druk, Model-250 t/m 1750) 1 307022 - 018

SLANG 1/2 in X 18 in DUBBEL GEVLOCHTEN 316 TSXTS 1 307022 - 218

Slang ½ in X 16 in TEFLON TSXTS (enkel, hoge druk, Model-2500 T/M 3500) 1 307022 - 016

SLANG 1/2 in X 16 in DUBBEL GEVLOCHTEN 316 TSXTS 1 307022 - 216

Slang ½ in X 12 in TEFLON TSXTS (enkel, hoge druk, Model-5500) 1 307022 - 012

SLANG 1/2 in X 12 in DUBBEL GEVLOCHTEN 316 TSXTS 1 307022 - 212

19

Slang ½ in X 24 in TEFLON TSXTS (REDUN, POMP-1, lage druk, Model-250 T/M 1750) 1 307022 - 024

SLANG 1/2 in X 24 in DUBBEL GEVLOCHTEN 316 TSXTS 1 307022 - 224

Slang ¾ in X 24 in TEFLON TSXTS (REDUN, POMP-1, lage druk, Model-2500 T/M 3500) 1 307023 - 024

SLANG 3/4 in X 24 in DUBBEL GEVLOCHTEN 316 TSXTS 1 307023 - 224

Slang ¾ in X 22 in TEFLON TSXTS (REDUN, POMP-1, lage druk, Model-5500) 1 307023 - 022

SLANG 3/4 in X 22 in DUBBEL GEVLOCHTEN 316 TSXTS 1 307023 - 222

Slang ½ in X 42 in TEFLON TSXTS (REDUN, POMP-2, lage druk, Model-250 T/M 1750) 1 307022 - 042

SLANG 1/2 in X 42 in DUBBEL GEVLOCHTEN 316 TSXTS 1 307022 - 242

Slang ¾ in X 42 in TEFLON TSXTS (REDUN, POMP-2, lage druk, Model-2500 T/M 3500) 1 307023 - 042

SLANG 3/4 in X 42 in TEFLON TSXTS 1 307023 - 242

Slang ¾ in X 40 in TEFLON TSXTS (REDUN, POMP-2, lage druk, Model-5500) 1 307023 - 040

SLANG 3/4 in X 40 in DUBBEL GEVLOCHTEN 316 TSXTS 1 307023 - 240

Slang ½ in X 16 in TEFLON TSXTS (REDUN, POMP-1, hoge druk, Model-250 T/M 1750) 1 307022 - 016

SLANG 1/2 in X 16 in DUBBEL GEVLOCHTEN 316 TSXTS 1 307022 - 216

Slang ½ in X 14 in TEFLON TSXTS (REDUN, POMP-1, hoge druk, Model-2500 T/M 3500) 1 307022 - 014

SLANG 1/2 in X 14 in DUBBEL GEVLOCHTEN 316 TSXTS 1 307022 - 214

Slang ½ in X 10 in TEFLON TSXTS (REDUN, POMP-1, hoge druk, Model-5500) 1 307022 - 010

SLANG 1/2 in X 10 in DUBBEL GEVLOCHTEN 316 TSXTS 1 307022 - 210

Slang ½ in X 38 in TEFLON TSXTS (REDUN, POMP-2, hoge druk, Model-250 T/M 1750) 1 307022 - 038

SLANG 1/2 in X 38 in DUBBEL GEVLOCHTEN 316 TSXTS 1 307022 - 238

Slang ½ in X 36 in TEFLON TSXTS (REDUN, POMP-2, hoge druk, Model-2500 T/M 3500) 1 307022 - 036

SLANG 1/2 in X 36 in DUBBEL GEVLOCHTEN 316 TSXTS 1 307022 - 236

Slang ½ in X 32 in TEFLON TSXTS (REDUN, POMP-2, hoge druk, Model-5500) 1 307022 - 032

SLANG 1/2 in X 32 in DUBBEL GEVLOCHTEN 316 TSXTS 1 307022 - 232

Hogedruksysteem (Europa/VDI)
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OM-8061

Hogedruk-stoomverdeelsysteem

Tabel 76-1:
Hogedruksysteem
Nr . Beschrijving Aantal Onderdeelnr .

1

Spuitmondmontage 6 lb/uur 0,15 mm gat 1 197102 - 006

Spuitmondmontage 10 lb/uur 0,20 mm gat 1 197102 - 010

Spuitmondmontage 15 lb/uur 0,30 mm gat 1 197102 - 015

2

Spuitmondverlengstuk 6 pph onderhoudsset 1 197101 - 006

Spuitmondverlengstuk 10 pph onderhoudsset 1 197101 - 010

Spuitmondverlengstuk 15 pph onderhoudsset 1 197101 - 015

3 Plugverdeelstuk 10 - 24 mnpt spuitmondpunt 1 270013

4 O-ring binnendiameter van 3,5 mm x buitendiameter van  
5,9 mm 70D Buna-N 1 300500 - 006

5 Magneetklepmontage ¼ in fasering HPAS 1 184300 - 001

6 Magneetklep ¼ in hoge druk 1 505086 - 008

7 Magneetklepspoel 1 505086 - 007

8 Buis afdekking klepspoel 1 505086 - 006

9 Klepkogel 316SST H-700 ½ in CMP 1 505005 - 001

10 ½ in hydraulische slang, 18 in L (niet afgebeeld) 1 307022 - 08

11 Accumulator ½ in aansluiting, instelpunt 635 psi (niet 
afgebeeld) 1 600780

AFBEELDING 76-1: HOGEDRUK-STOOMVERDEELSYSTEEM (10-24 GELAST ZADEL)
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Door ventilator ondersteunde stoomverdeling

AFBEELDING 77-1: VENTILATORONDERSTEUNING

OM-8073

Tabel 77-1:
Door ventilator ondersteunde stoomverdeling
Nr . Beschrijving Aantal Onderdeelnr .

1

Hogedruk-ventilatorondersteuning kleine stoomverdeeleenheid 
FA-2 115VAC 1 600958

Hogedruk-ventilatorondersteuning kleine stoomverdeeleenheid 
FA-2 230VAC 1 600958 - 001

Hogedruk-ventilatorondersteuning middelgrote 
stoomverdeeleenheid FA-3 115VAC 1 600959

Hogedruk-ventilatorondersteuning middelgrote 
stoomverdeeleenheid FA-3 230VAC 1 600959 - 001

Hogedruk-ventilatorondersteuning grote stoomverdeeleenheid 
FA-4 115VAC 1 600960

Hogedruk-ventilatorondersteuning grote stoomverdeeleenheid 
FA-4 230VAC 1 600960 - 001
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GARANTIE

DRISTEEM
Beperkte garantie van twee jaar 
 
DriSteem Corporation (“DriSteem”) garandeert aan de originele gebruiker dat haar producten 
vrij zijn van defecten in materiaal en afwerking gedurende een periode van twee (2) jaar na 
installatie of zeventwintig (27) maanden nadat DriSteem dit product verzendt, welke datum 
ook eerder valt.

Als een DriSteem product defect wordt bevonden in materiaal of afwerking tijdens de 
toepasselijke garantieperiode, zal de gehele aansprakelijkheid van DriSteem en het enig en 
exclusief verhaal van de koper de reparatie of vervanging van het defecte product zijn of de 
terugbetaling van de aankoopprijs, naar oordeel van DriSteem. DriSteem is niet aansprakelijk 
voor kosten of uitgaven, hetzij direct of indirect, gerelateerd aan de installatie, verwijdering 
of herinstallatie van een defect product. De beperkte garantie omvat geen verbruiksartikelen, 
inclusief maar niet beperkt tot: cilinders, filters, membranen, spuitmonden en vervanging van 
piëzo-elektrische transducer.

De beperkte garantie van DriSteem zal niet effectief of bruikbaar zijn tenzij alle installatie- 
en bedieningsinstructies geleverd door DriSteem worden nageleefd of als de producten 
zijn gewijzigd zonder de schriftelijke toestemming van DriSteem, of als deze producten 
onderhevig waren aan een ongeval, misbruik, verkeerde behandeling, sabotage, nalatigheid 
of incorrect onderhoud. Elke garantieclaim moet binnen de vermelde garantieperiode 
schriftelijk worden ingediend bij DriSteem. Het is mogelijk dat defecte onderdelen moeten 
worden geretourneerd naar DriSteem.

De beperkte garantie van DriSteem vervangt en DriSteem wijst alle andere garanties af, 
hetzij expliciet of impliciet, waaronder, maar niet beperkt tot elke IMPLICIETE GARANTIE 
VAN VERKOOPBAARHEID, ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN 
BEPAALD DOEL, elke impliciete garantie voortvloeiend uit het verloop van de verkoop of 
gebruik voor handel.

DRI-STEEM ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, 
BIJKOMENDE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, 
VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF ZAKEN) OF SCHADE OF LETSEL AAN PERSONEN 
OF EIGENDOM DIE IN ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEN MET DE PRODUCTIE OF HET 
GEBRUIK VAN HAAR PRODUCTEN. De uitsluiting is van toepassing ongeacht of deze 
schadevergoeding wordt gevraagd op basis van garantiebreuk, contractbreuk, nalatigheid, 
strikte aansprakelijkheid of onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie, zelfs als 
DriSteem is geïnformeerd over de mogelijkheid van deze schadevergoeding. 

Door producten van DriSteem te kopen stemt de koper in met de voorwaarden van deze 
beperkte garantie.

Verlengde garantie
De oorspronkelijke gebruiker kan de duur van de beperkte garantie van DriSteem verlengen 
voor een beperkt aantal maanden na de aanvankelijke toepasselijke garantieperiode en 
duur voorzien in de eerste paragraaf van deze beperkte garantie. Alle voorwaarden van de 
beperkte garantie tijdens de aanvankelijke toepasselijke garantieperiode en duur zullen van 
toepassing zijn tijdens een verlengde periode. Een verlengde garantieperiode van twaalf (12) 
maanden, vierentwintig (24) maanden of zesendertig (36) maanden(1) dekking kan worden 
gekocht. De verlengde garantieperiode kan worden gekocht tot achttien (18) maanden nadat 
het product is verzonden, waarna geen verlengde garanties meer beschikbaar zijn.

Elke verlenging van de beperkte garantie onder dit programma moet schriftelijk zijn, 
ondertekend door DriSteem en volledig betaald door de koper.
(1)  Verlengde garantie van 36 maanden automatisch inbegrepen voor alle DriSteem 
ontvochtigers.

Betrouwbare kwaliteit van de brancheleider

Al meer dan 55 jaar is DriSteem marktleider 
met creatieve en betrouwbare oplossingen 
van bevochtigingsregeling. Onze focus op 
kwaliteit wordt duidelijk in de constructie van 
al onze producten. DriSteem is bovendien 
toonaangevend in de industrie met een 
optionele verlengde garantie. 

Voor meer informatie
www.dristeem.com 
sales@dristeem.com

Bezoek onze website voor de meest recente 
productinformatie: www.dristeem.com

http://www.dristeem.com
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